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1

안전

Thermo Scientifc™ 1064Defender™ 분석기는 응급 의료요원 , 국토 안보 , 군대 , 법 집행 
및 법의화학 담당자가 실내 또는 실외에서 사용하도록 설계된 1,064nm 핸드헬드 라
만 분광기입니다 . 경량의 이 소형 분석기는 알려지지 않은 고체 및 액체 샘플을 현
장에서 신속하게 식별하기 위한 것입니다 .

당사 연락처

목차

• 9페이지의 당사 연락처 

• 10페이지의 안전 고려 사항 

• 10페이지의 일반 안전 정보 

• 11페이지의 레이저 안전 정보 

• 12페이지의 에너지 또는 열에 민감한 물질의 위험 완화 

• 13페이지의 배터리 안전 고지 

Thermo Scientifc  orttabe  ntbltictb  nntrrmentn  ncorrortted 

이름 Thermo Scientific  orttabe  ntbltictb  nntrrmentn  ncorrortted

주소 2 Rtdcbiff Rotd, Tewknarrl, M  01876, US 

이메일 nrrrort@chemid.thermofinher.com

전화 1-800-374-1992 (미국)
+1-978-642-1100 (국제)

웹 사이트 rorttaben.thermoncientific.com
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안전 고려 사항
이 분석기는 일상적인 현장 환경에서 알려지지 않은 샘플을 쉽고 안전하며 정확하
게 식별하도록 특별히 설계되었습니다 . 그러나 이 분석기 , 이 분석기에 제공되는 
샘플 , 이 분석기를 사용하는 환경과 관련된 잠재적인 위험을 인식하고 이를 적절하
게 완화하는 사용자에 따라 안전한 작동이 좌우됩니다 .

본 사용 설명서에는 특히 이 분석기에 적용되는 안전한 사용에 대한 유용하고 중요
한 정보가 포함되어 있습니다 . 그리고 사용자가 접하게 될 수 있는 위험한 샘플 및 
환경에 관한 일반적인 지침도 포함되어 있습니다 .

이 분석기를 작동할 때 고려해야 할 잠재적인 위험에는 다음이 해당됩니다 .

• 샘플 스캔 과정에서 사용할 때 레이저로 인해 눈 부상을 입을 수 있습니다 (직접
적인 레이저 빔 또는 빔 반사를 통해 ).

• 온도에 민감한 에너지 물질을 분석할 때 잠재적인 발화 또는 폭발 위험이 있습
니다 . 이러한 현상은 레이저 초점이 온도에 민감한 물질이나 에너지 물질 안에 
있거나 근접해 있을 때 열이 생성되어 발생할 수 있습니다 .

• 에너지 물질을 준비하고 취급할 때 폭발 가능성이 있습니다 .

일반 안전 정보
안전 사용 교육을 받은 경우가 아니면 이 분석기를 사용하지 마십시오 .

알 수 없는 , 위험한 또는 에너지 물질의 안전한 취급에 대한 해당 조직의 교육 지침 , 
절차 , 규정을 따르십시오 .

분석기 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다 . 배터리 함 도어는 열 
수 있지만 , 보호 엔클로저를 열거나 내부의 전자 장치를 개조하지는 마십시오 . 모
든 정비 작업은 Thermo Finher Scientifc에서 수행하거나 Thermo Finher Scientifc
의 공인 서비스 대리점에서 수행해야 합니다 . 사용자가 분석기를 열려고 시도하면 
보증이 무효화됩니다 .

운송 전에 분석기 배터리를 빼야 합니다 .

경고 ! 이 분석기는 본질안전방폭으로 설계되어 있지 않습니다 . 따라서 사용자는 잠
재적으로 폭발성이 있거나 알 수 없는 기체가 있는 환경에서 이 분석기를 사용해서
는 안 됩니다 . 여기에 명시된 또는 제조업체 담당자가 명시한 제어 , 조정 또는 절차 
수행 이외의 방법을 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다 .
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레이저 안전 정보

주요 안전 사양
사용 기관에서 직장 안전 기준이나 요건을 시행하지 않는 경우 레이저 안전 사용에 
대해 미국 국가 표준 ANSI Z136.1을 참조하거나 레이저 사용 관련 위험의 파악과 
제어 지침에 대해 국제 표준 IEC 60825-14 사용 설명서를 참고하십시오 .

• 절대로 레이저 구멍이 사용자 본인이나 타인을 향하게 두지 마십시오 .

• 레이저 경로에 손이 있어서는 절대로 안 됩니다 .

• 샘플이 레이저 구멍을 완전히 덮은 후에만 레이저를 작동하십시오 .

• 샘플을 레이저 구멍에서 분리하기 전에 측정을 종료하여 레이저가 적절하게 비
활성화된 것을 항상 확인하십시오 .

• 1064Defender 분석기의 NOHD(공칭 안 장해 거리 )는 63인치 (160cm)입니다 . 유
리 또는 투명한 용기에서 샘플을 분석할 때 레이저 빔 경로에서 48인치 (122cm) 이
내에 사람이나 빛을 반사하는 표면이 없는지 확인하십시오 . 이러한 물질 때문에 
레이저 방사선이 완전히 차단되지 않을 수 있습니다 .

위에 명시한 관리 조치로 레이저 위험을 제어할 수 없는 경우 1,064nm에서 OD 3에 
해당하는 레이저 보안경을 착용해야 합니다 .

관리 조치 및 엔지니어링 조치를 실시하고 레이저 보안경을 착용하여 
NOHD(Nominal Ocular Hazard Distance) 및 NSHD(Nominal Skin Hazard Distance) 내 
레이저 노출을 피하십시오 . 

사양 값

레이저 출력 1,064nm 파장에서 480mW, 240mW, 96mW로 설
정 가능

레이저 렌즈 초점 거리 15mm, 렌즈 면에서 빔 직경 
0.105mm

NOHD(공칭 안 장해 거리 ) 렌즈 초점에서 63인치 (160cm)

안구 MPE(최대 허용 노광량 ) 1.95mW/cm-2

1/e 빔 확산 (균일 ) 218mrad
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에너지 또는 열에 민감한 물질의 위험 완화
에너지 물질 은 방출 가능한 많은 양의 화학 에너지가 저장된 물질 종류입니다 . 열에 
민감한 물질 은 라만 레이저의 초점에서 레이저 에너지를 열로 신속하게 변환하는 어
두운 색 고체입니다 . 에너지 물질이 열에 민감한 물질이기도 한 경우 , 또는 에너지 
물질을 열에 민감한 물질과 조합하거나 접촉된 상태로 분석할 경우 스캔 위험이 있
습니다 .

어두운 색 샘플은 열에 더 민감합니다 . 또한 , 고체 샘플은 열을 가두므로 열에 더 민
감하며 더 높은 온도에 도달합니다 . 대상 물질이 연한 색인데 그 안에 어두운 색 입
자가 섞여 있는 경우에도 위험할 수 있습니다 . 이러한 어두운 색 성분은 나머지 물
질을 가열시킬 수 있습니다 . 어두운 면 위에 있는 또는 어두운 면과 맞닿은 샘플을 
스캔할 경우에도 위험한 열이 발생할 수 있습니다 . 마지막으로 , 커피 여과지나 종
이 타월 같은 고밀도 셀룰로오스 섬유소로 만든 종이는 레이저 열을 가둘 수 있으며 
이러한 표면 위에서 스캔할 경우 위험할 수 있습니다 . 액체는 열 에너지를 훨씬 더 
빠르게 소멸시키며 열에 대한 민감도가 고체보다 훨씬 더 낮습니다 .

에너지 물질을 취급할 때 받는 안전 교육 외에도 , 다음 지침은 분석기를 사용하여 
이러한 샘플을 스캔할 때 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다 .

• 상황에 알맞은 보호구를 확인하고 착용하십시오 . 피부 노출을 최소화하기 위해 
항상 레이저 보안경을 착용하고 적절한 복장을 갖추십시오 .

• 열 민감성을 주의 깊게 평가하십시오 .

• 가급적 Vial Mode(바이알 모드 )를 사용하십시오 . Vial Mode(바이알 모드 )는 
샘플이 바이알에 들어가고 바이알이 바이알 홀더에 배치되는 것을 의미합니다 . 
일반적으로 , 사용 가능한 가장 작은 샘플은 위험 가능성이 가장 작습니다 . 샘플
은 300uL, 5방울 미만 또는 300mg 미만인 것이 이상적입니다 . 분석 중에는 바이
알 속을 들여다보지 마십시오 .

• Vial Mode(바이알 모드 )에서 스캔할 때는 항상 캡을 제거하여 바이알에 압력이 
쌓이지 않도록 하십시오 .

• 스캔 지연 기능을 사용하면 레이저가 샘플 스캔을 시작하기 전에 사용자가 안전 
거리로 이동할 수 있습니다 . 안전 거리는 잠재적인 에너지 유형 , 샘플 크기 , 개
인 보호 장비 , 주변 환경 등의 여러 요인에 따라 달라집니다 .

• 스캔 시간 초과 기능을 사용하여 안전한 영역으로 돌아가십시오 . 스캔 시간 초
과 기능은 스캔이 완료된 후 분석기로 돌아가도 안전한 시점을 알 수 있도록 최
대 스캔 시간을 설정합니다 .

• 레이저 출력 설정을 낮음으로 줄이십시오 . 이렇게 하면 샘플로 전달되는 열이 
최소화됩니다 .
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배터리 안전 고지
참고  1064Defender는 충전식 리튬 이온 배터리를 사용하십시오 .

부상이나 피해를 방지하기 위해 배터리를 올바르게 취급하고 보관하십시오 . 대부분의 배
터리 안전 문제는 배터리의 부적절한 취급으로 인해 , 특히 손상된 배터리를 계속 사
용하여 발생합니다 .

• 배터리를 안전하게 보관하고 사용하려면 아래 지침을 따르십시오 . 배터리를 빼
낼 때 도구나 기타 기계적 수단을 사용하지 마십시오 . 그러면 배터리가 손상될 
수 있습니다 .

• 배터리 단자가 액체에 닿지 않도록 하십시오 .

• 배터리 접촉부가 다른 금속 물품에 닿을 수 있는 상태로 여분의 배터리를 보관
해서는 안 됩니다 .

• 열원 가까이에 배터리를 보관하지 마십시오 . 배터리에 직사광선이 닿지 않도록 
해야 하며 매우 더운 날씨에 자동차 내부에 여분의 배터리를 보관해서는 안 됩
니다 .

• 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오 .

• 배터리가 손상된 것으로 의심되면 Thermo Finher Scientifc에 문의하십시오 .

• 배터리 전해액이 피부에 묻으면 비누와 물을 사용하여 철저히 씻어내야 합니다 . 
눈에 들어간 경우에는 눈을 문지르지 마십시오 . 물로 철저히 헹구고 의사의 진료
를 받으십시오 .

• 사용한 배터리는 현지 규정에 따라 즉시 폐기하십시오 .

• 연방 , 주 , 지역 규정에 따라서만 배터리를 운송해야 합니다 .

• Thermo Finher Scientifc에서 제공한 것 이외의 리튬 이온 배터리를 설치해서는 
안 됩니다 .

• 리튬 이온 배터리가 불에 타고 있을 때 물을 뿌리지 마십시오 ! C등급 소화기를 
사용해야 합니다 .
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분석기 전면

브랜딩
라벨

LCD

실리콘
부트

레이저 실
행 /해제
버튼

취소 /
뒤로 버튼

레이저 방
사선 라벨 
및 빛

카메라 
버튼

Enter 
버튼

화살표 버튼전원 버튼
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분석기 후면

매크로 카메
라

제조 라벨

실리콘 부트

일련 번호
서비스 연락
처 정보
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왼쪽 보기

오른쪽 보기

 라벨

표시기 LED

배터리 도어DC 전원 덮개

레이저 방사선
경고 라벨

표시기 LED

배터리 도어

USB-C 덮개

레이저 정보 라벨 . 제품 내에 포함된 레이저의 등급 , 파장 , 출력 전력에 대한 정보
를 사용자에게 제공합니다 . 이 라벨은 분석기의 오른쪽에 있습니다 .

레이저 방사선 경고 라벨
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전면 보기

배터리와 배터리 도어

노즈콘 또는 바이알 홀더용 액세서리 포트

레이저 구멍

배터리 

배터리 도어 잠금 해제됨 배터리 도어 잠김
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휴대용 케이스 내용물 

휴대용 케이스에는 다음과 같은 항목이 들어 있습니다 .

표 1. 휴대용 케이스의 내용물

항목 수량

1064Defender 분석기 1
리튬 배터리 (충전식 ) 2
노즈콘 액세서리 2
사용 설명서가 포함된 USB 플래
시 드라이브

1

USB–USBC 케이블 1
나무 막대 10
바이알 , 4mL 4 
바이알 홀더 액세서리 1
자체 테스트용 폴리스티렌 막대 2
전원 공급 , 12V @ 3A 출력 1
빠른 시작 가이드 1
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벽면 플러그 어댑터 사용
구매하신 분석기는 국제 벽면 플러그 어댑터 세트와 함께 제공됩니다 . 

배터리 설치
내부 배터리를 설치하는 방법 :

1. 배터리 도어를 열려면 배터리 도어 잠금 장치를 시계 반대 방향으로 돌립니다 .

2. 배터리 잠금을 해제하면 도어가 다음 그림과 같이 됩니다 . 배터리 도어를 떼내
면 배터리 영역이 보입니다 .

• 어댑터를 설치하려면 어댑터가 제자리에 딱 맞게 들어
갈 때까지 전원 코드에 있는 오목한 부분으로 어댑터를 
밀어 넣습니다 . 

• 어댑터를 분리하려면 탈착 걸쇠를 아래로 밀어 내리고 
어댑터를 당겨 꺼냅니다 .
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3. 배터리를 장착하려면 슬롯형 접촉부가 왼쪽 상단에 오도록 하여 아래 그림과 같
이 분석기 안으로 밀어넣을 준비를 합니다 .

4. 배터리를 설치할 때 다음과 같은 상태가 되도록 해야 합니다 .

a. 손에 잡힐 수 있도록 해야 합니다 . 충전해야 할 때 이 탭을 사용하면 배터리
를 쉽게 빼낼 수 있습니다 . 배터리 충전량이 당김 탭 근처의 표시기에 표시
됩니다 .

b. 배터리 탭이 찢어지거나 없어지면 분석기에서 배터리를 빼내지 못할 수도 
있습니다 . 그렇게 되면 분석기를 수직 방향으로 돌립니다 . 그러면 중력에 
의해 배터리를 제거할 수 있습니다 .

5. 배터리 함이 올바르게 밀폐되었는지 확인하는 방법 :
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a. 배터리 도어 씰의 주변에 아무것도 없도록 하고 , 도어를 교체하기 전에 배
터리 탭이 씰 위에 놓여 있지 않도록 합니다 . 

b. 배터리 위에서 탭을 접고 배터리 도어를 덮습니다 . 도어 위의 바를 시계 방
향으로 돌려서 도어를 잠가 고정합니다 .

주의  배터리 함을 올바르게 닫고 밀폐하는 것이 매우 중요합니다 . 배터리 도어는 
습기와 화학 물질이 들어가지 않도록 물리적으로 밀폐시켜 줍니다 . 배터리 도어가 
여기에 설명된 대로 올바르게 닫히지 않으면 분석기 내부가 손상될 수 있습니다 .

6. 배터리를 교체하고 도어를 단단히 닫았으면 분석기 도어가 이 그림과 같이 됩니
다 .

참고  배터리가 충분히 충전되지 않았으면 다음 섹션의 충전 지침을 따르십시오 .
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배터리 충전
1064Defender 배터리를 분석기에서 빼내 제공된 독립형 배터리 충전기를 사용하여 
충전할 수 있습니다 . 분석기를 계속 사용하려면 충전된 여분의 배터리를 제자리에 
넣습니다 .

분석기 배송 상자에 있는 12V 전원 공급 장치로 분석기를 사용하는 동안 분석기 배
터리를 충전할 수도 있습니다 . DC 전원 케이블을 분석기 왼쪽에 삽입합니다 (18페
이지의 왼쪽 보기  섹션의 그림 참조 ). 그런 다음 전원 공급 장치를 AC 벽면 콘센트
에 꽂습니다 (21페이지의 벽면 플러그 어댑터 사용  섹션의 그림 참조 ). 충전하는 
동안 분석기를 계속 작동할 수 있습니다. 분석기 화면에 나타나는 번개 모양 아이콘 

은 배터리가 현재 충전 중임을 나타냅니다 .

분석기 화면 아이콘은 배터리 전원 수준과 상태를 나타냅니다 . 아래에 몇 가지 예가 
나와 있습니다 . 

분석기 사용 및 취급
1064Defender는 내수성과 내화학성이 있는 현장용 분석기입니다 . 키패드를 사용하
면 분석기의 내부와 외부 사이의 물리적 장벽을 유지하면서 버튼을 작동시킬 수 있
습니다 .

중요  날카로운 물체나 과도한 힘을 사용하여 키패드 버튼을 누르지 마십시오 . 키패
드 표면이 구멍 나거나 손상되면 분석기 기능이 저하될 수 있습니다 .

선명하고 안정된 화면을 계속 볼 수 있도록 이와 비슷한 정도의 주의를 기울여 분석
기 터치스크린을 다뤄야 합니다 .

분석기 전원 공급
1064Defender 분석기는 다음에 의해 작동합니다 .

• 12V 전원 공급 장치 (12V 전원 공급 장치를 분석기의 DC 전원 포트에 연결하고 
AC 전원 플러그를 벽면 콘센트에 연결 )

• 충전식 배터리

분석기의 전원 상태는 3가지 , 즉 켜짐 , 꺼짐 , 절전입니다 . 절전 모드는 비활동 기
간 (약 10분 ) 후 또는 절전 키를 누르면 시작됩니다 . 절전 모드에서 나오려면 화면
을 터치하거나 키패드 키를 누르면 됩니다 .

표시기 잔량이 낮은 분석기 배터리

분석기 배터리가 연결되어 있고 충전 중임

분석기 배터리가 연결되어 있고 완전히 충전됨
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 분석기를 켜는 방법

전원 버튼을 길게 누릅니다 . 전원 버튼 뒤의 백라이트는 디스플레이 백라이트보다 
먼저 켜져서 전원이 들어오기 시작했음을 알려줍니다 . 전원 버튼을 놓습니다 .

 분석기를 끄는 방법

홈 화면의 끄기 버튼 (빨간색 상자로 강조 표시됨 )을 누릅니다 .

참고  분석기를 끄면 레이저가 자동으로 해제됩니다 .

 분석기에서 절전 모드를 실행하는 방법

디스플레이가 꺼져 있는 동안 절전 모드를 사용하여 분석기에 전원이 공급되도록 
하여 배터리 사용을 절약할 수 있습니다 .

• 분석기에서 절전 모드를 실행하려면 절전 버튼을 누릅니다 .
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• 분석기에서 절전 모드를 해제하려면 화면을 터치합니다 . 분석기가 잠겼다는 메
시지가 표시됩니다 . 분석기에 다시 로그인하려면 로그인을 선택합니다 .

 분석기를 끄는 방법

두 가지 방법으로 분석기를 끌 수 있습니다 .

1. 정상 종료 – 전원 버튼을 누른 상태에서 종료 메시지가 표시될 때까지 2~3초 동
안 그대로 있으면 됩니다 .

2. 강제 종료 – 정상 종료가 되지 않을 때 사용합니다 . 전원 버튼을 12~15초 동안 
누릅니다 .

참고  강제 종료는 종료 전에 최후의 수단으로만 사용해야 합니다 . 강제 종료를 하
면 분석기 소프트웨어가 올바르게 닫히지 않아 나중에 부팅 문제가 발생할 수 있기 
때문입니다 .
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분석기 로그인
1. 화면이 켜질 때까지 키패드의 전원 버튼을 길게 누릅니다 . 분석기가 부팅되는 
데 1분 정도 걸립니다 . 분석기의 전원 상태는 3가지 , 즉 켜짐 , 꺼짐 , 및 절전입
니다 .

2. 처음 시작 화면 후에 , 보이지 않는 레이저 방사선 경고가 표시됩니다 .

3. 확인을 선택합니다 . 관리자 비밀번호 화면이 표시됩니다 . 관리자의 비밀번호
를 입력한 후 Enter 키 (오른쪽 하단의 화살표 )를 누릅니다 .

홈 화면이 표시되고 , 이 화면은 다음 섹션인 “탐색 ”에 설명되어 있습니다 .
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탐색
홈 화면에서 화살표 및 Enter 버튼을 사용하여 이러한 분석기 기능에 액세스합니다 .

참고  아무 화면에서나 홈 아이콘을 누르면 이 홈 페이지로 돌아갈 수 있습니다 .

참고  모든 사용자가 분석기의 관리자 영역에 액세스할 수 있는 것은 아닙니다 . 아
이콘이 회색으로 표시되면 관리자 영역에 들어가거나 분석기 정의를 편집할 권한
이 귀하에게 없는 것입니다 .

매일 자체 테스트를 수행하여 분석기가 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습
니다 . 자체 테스트 수행 방법에 대한 자세한 내용은 162페이지의 “자체 테스트 수
행 ”  섹션을 참조하십시오 .

USB 플래시 드라이브 사용
새 버전의 분석기 소프트웨어로 업그레이드하거나 데이터를 분석기로 가져오거나 
분석기에서 데이터를 내보낼 때 , 분석기에 포함된 USB 플래시 드라이브를 사용합
니다 . 

 일반 설정

프로필

자체 테스트

로그아웃

홈 아이콘 배터리 상태

라만 스캔

스캔 검토

 관리자 

절전
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USB 플래시 드라이브를 분석기에 넣으면 일반 화면과 도구 모음에 배출 버튼이 표
시됩니다 .

드라이브를 올바르게 꺼내야 합니다 . 그렇지 않으면 내용이 손상될 수 있습니다 . 
플래시 드라이브를 꺼내기 전에 일반 도구 탭으로 이동하여 배출 버튼을 누르거나 
도구 모음에서 배출 아이콘을 누릅니다 .

터치스크린 사용
키패드의 화살표를 사용하여 터치스크린에서 항목을 스크롤하고 선택할 수 있습니
다 .

분석기에 데이터를 입력해야 할 때 분석기에 키보드가 표시됩니다 . 완료되면 온스
크린 키패드에서 Enter 키를 누릅니다 . 

참고  한 화면 뒤로 돌아가려면 아래 그림의 X(뒤로 ) 키를 누르면 됩니다 .

배출 버튼

Enter 키

레이저 실행 카메라 탐색 
화살표 키

취소 /
뒤로

Enter 전원 켜짐 /꺼짐

삭제 키

세로 /가로 토글 키사용 가능한 키보드
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권장 사항
다음 권장 사항을 따르면 분석기를 최상의 작동 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다 .

• 운송 : 다음 지시 사항을 따르십시오 .

1.DC 전원 커넥터를 덮는 문을 열어 두어 분석기 내부에 압력이 쌓일 가능성을 
없앱니다 . 도어는 18페이지의 “왼쪽 보기 ”  섹션에 표시되어 있습니다 .

2.운송 전에 분석기 배터리를 빼야 합니다 .

• 보관 : 배터리 수명이 오래 가게 하려면 내부 배터리의 충전 상태를 최소 70%로 
유지해야 합니다 . 그렇지 않으면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다 .



Thermo Scientific 1064Defender 사용 설명서 31

3

연결성

Wi-Fi 네트워크에 분석기 연결 
분석기를 엔터프라이즈 네트워크에 연결하여 다음과 같이 할 수 있습니다 .

• 내부 네트워크에서 스캔 데이터를 공유하거나 저장합니다 .
• Reachback 데이터에 대한 스캔 정보를 저장한 후 T her mo Fis her Sci e nt if ic에 보내 
문제 해결에 도움을 줍니다 .

• 스캔 데이터를 네트워크 공유 위치에 저장한 후 분석기에서는 제거하여 분석기
의 저장 공간을 확보합니다 .

브라우저를 사용하여 분석기에 연결하고 분석기에서 네트워크 공유 위치로 연결할 
수도 있습니다 .

41페이지의 “1064Defender 웹 UI”  섹션에 설명되어 있는 웹 UI 기능을 활용할 수도 
있습니다 .

Wi-Fi 네트워크 연결 구성
Wi-Fi는 무선 액세스 포인트 (WAP)와 핫스팟 장치를 통해 분석기를 퍼블릭 및 프라
이빗 무선 네트워크에 연결하는 데 사용됩니다 . 보안되지 않은 네트워크는 지원되
지 않습니다 .

목차

• 31페이지의 Wi-Fi 네트워크에 분석기 연결 

• 31페이지의 Wi-Fi 네트워크 연결 구성 

• 36페이지의 숨겨진 네트워크에 연결 

• 38페이지의 네트워크 공유 구성 

• 39페이지의 GPS 설정 
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참고  분석기는 한 번에 하나의 네트워크에만 연결할 수 있습니다 . 새로운 네트워크
에 연결하면 현재 연결된 네트워크에서 분석기가 자동으로 연결 해제됩니다 .

Wi-Fi 설정을 구성하여 자동 또는 수동으로 다시 연결할 수 있습니다 . 이 두 방법 중 
하나에 대한 연결 정보는 그대로 유지되므로 향후 연결 시 사용할 수 있습니다 .

참고  일시적인 네트워크 신호 손실이 발생하는 경우 현재 연결 방식으로 항상 자동
으로 다시 연결됩니다 (설정과 관계없음 ).

전제 조건

Wi-Fi 연결을 설정하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하여 사용 가능한 네트워크
와 그 네트워크에 대한 인증 요구 사항을 확인해야 합니다 . 일부 인증 유형에는 관
리자가 제공할 수 있는 인증서가 필요합니다 . 인증서 가져오기에 대한 자세한 내용
은 65페이지의 Wi-Fi 인증서 보기 , 가져오기 , 삭제  섹션을 참조하십시오 .

Wi-Fi 연결 설정
1. 분석기를 시작합니다 .

2. 홈 화면에서 일반으로 이동하여 Wi-Fi 버튼을 누릅니다 .
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3. Wi-Fi 화면에서 켜짐 (수동 연결 )을 선택합니다 .

4. 검색 탭을 클릭합니다 . 
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5. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 표시됩니다 . 관리자가 제공한 네트워크를 선택
합니다 .

참고  2.4GHz Wi-Fi 통신 주파수 대역만 지원됩니다 .

6. 네트워크 편집 화면이 표시됩니다 .

7. 비밀번호 필드를 선택하고 비밀번호를 입력합니다 .

8. 필요시 프로토콜을 선택합니다 .
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9. 인증 유형에서 , 사용 중인 네트워크에 대한 인증 유형을 선택합니다 (관리자가 
제공함 ). 일부 인증 유형에는 인증서가 필요합니다 . 인증서가 필요한 인증 유형
은 PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS입니다 .
선택한 인증 유형에 인증서가 필요하면 인증서 필드가 표시됩니다 .

10. 인증서를 선택합니다 . 인증서가 옵션으로 표시되지 않으면 웹 UI를 사용하여 
가져와야 합니다 . 인증서를 가져오거나 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 
65페이지의 “Wi-Fi 인증서 보기 , 가져오기 , 삭제 ”  섹션을 참조하십시오 .

11. 분석기를 다시 시작한 후 선택한 네트워크에 자동으로 다시 연결하려면 자동 연
결 허용을 선택합니다 . (자동 연결 허용을 선택하지 않은 경우에는 분석기를 다
시 시작한 후 수동으로 다시 연결해야 합니다 .)

12. 고정 IP 주소를 사용할 것인지 선택합니다 . 이 옵션을 선택하면 다음 화면이 표
시됩니다 .
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13. 연결을 선택하여 분석기를 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다 . 자격 증명이 인증되
고 IP 주소가 표시됩니다 .

숨겨진 네트워크에 연결
숨겨진 무선 네트워크는 네트워크 ID(SSID)를 브로드캐스트하지 않는 무선 네트워
크입니다 . 일반적으로 무선 네트워크는 이름을 브로드캐스트하며 , 분석기는 검색 
중에 찾은 네트워크 이름을 표시할 수 있습니다 . 

숨겨진 네트워크에 연결하려면 귀하는 인증 프로토콜 , 사용자 이름 , 비밀번호 등
의 연결 정보와 함께 SSID를 제공해야 합니다 . 이 정보는 사이트 관리자가 귀하에
게 제공합니다 .

 숨겨진 네트워크에 연결하는 방법

1. 분석기를 시작합니다 .

2. 홈 화면에서 일반 > Wi-Fi로 이동합니다 .

IP 주소

인증된 자격 
증명
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3. Wi-Fi 전원을 켠 후 추가 아이콘을 선택합니다 .

4. Wi-Fi SSID를 입력합니다 (대소문자 구분 ).

5. 연결 정보를 선택합니다 .

• 귀하의 네트워크에서 사용하는 인증 프로토콜을 선택합니다 .

• 귀하의 네트워크에서 사용하는 프로토콜 옵션을 선택합니다 .

• 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다 (귀하의 업무 현장에서 제공 ).

• (선택 사항 ) 자동 연결 허용을 선택하면 분석기가 범위 내에 있을 때 Wi-Fi 
네트워크에 다시 연결될 수 있습니다 .

연결 정보를 저장합니다 .

6. 연결을 선택하여 분석기를 숨겨진 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다 . 

다음 표에는 숨겨진 네트워크에 적용되는 조건이 나와 있습니다 .

표 2. 숨겨진 네트워크 및 신호 막대 상태

작업 숨겨진 네트워크 상태

숨겨진 SSID 추가 후 연결 성공 저장된 숨겨진 네트워크에 파란색 신호 
막대가 표시됨 

분석기 부팅 , Wi-Fi 전원 수동 켜짐 저장된 숨겨진 네트워크에 신호 막대가 
표시되지 않음

분석기 부팅 , 숨겨진 SSID에 대해 Wi-Fi 
전원 자동 연결 켜짐 (자동 연결 허용 )

저장된 숨겨진 네트워크에 파란색 신호 
막대가 있는 연결된 숨겨진 SSID가 표
시됨 

네트워크가 범위를 벗어난 경우 저장된 숨겨진 네트워크에 신호 막대가 
없음
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네트워크 공유 구성
완료된 스캔을 내보낼 공유 네트워크 스토리지 위치를 구성합니다 . 이 섹션의 예는 
Windows 10에 적용됩니다 . 귀하의 현장에 맞는 네트워크 공유를 구성하려면 네트
워크 관리자에게 문의하십시오 .

 네트워크 공유를 구성하는 방법

1. 귀하의 네트워크에도 연결된 서버에서 네트워크 공유를 만듭니다 . 이 네트워크 
공유는 스캔 데이터를 저장하는 데 사용됩니다 .

2. 네트워크 공유 속성에서 지정된 사용자 계정에 읽기 /쓰기 권한을 부여합니다 . 
분석기는 지정된 사용자 계정을 사용하여 네트워크 공유에 액세스합니다 .

3. 분석기를 시작합니다 .

4. 네트워크 공유가 연결된 Wi-Fi 네트워크에 분석기를 연결합니다 (위 그림 참조 ).

5. 일반 > 네트워크 공유로 이동하여 네트워크 공유 액세스 자격 증명에 대해 (위의 ) 
2단계에서 귀하가 액세스 권한을 부여한 사용자의 도메인 (해당하는 경우 ), 사용
자 이름 , 비밀번호를 입력합니다 .

네트워크 자격 증명이 잘못된 경우 저장된 숨겨진 네트워크에 신호 막대가 
없음

숨겨진 SSID에서 연결 해제 저장된 숨겨진 네트워크에 파란색 신호 
막대가 표시됨

표 2. 숨겨진 네트워크 및 신호 막대 상태

작업 숨겨진 네트워크 상태
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6. 계속해서 다른 필드에도 값을 추가합니다 . 

a. 서버에서 , 네트워크 공유를 호스팅하는 서버의 이름 또는 IP 주소를 입력합
니다 .

b. 공유에서 , 네트워크 공유 이름을 입력합니다 (위 예에서는 WiFiShare1).

c. 디렉토리에서 , 내보낸 항목이 저장될 네트워크 공유의 디렉토리 이름을 입
력합니다 . 생략하면 네트워크 공유의 루트가 사용됩니다 .

7. 테스트 공유를 선택하여 분석기가 네트워크 공유에 성공적으로 연결될 수 있는
지 확인합니다 .

8. 확인을 선택합니다 .

GPS 설정
스캔이 수행되는 위치 정보를 캡처할 수 있습니다 . GPS 옵션이 활성화되고 신호를 
인식할 수 있으면 위도 , 경도 , 고도 , 기타 위치 데이터가 스캔이 수행될 때 캡처되
고 저장됩니다 .

 GPS 기능을 활성화하는 방법 :

1. 홈 화면에서 일반 > GPS로 이동합니다 .

2. GPS 전원을 켭니다 .

3. 데이터를 선택합니다 .

4. 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 UTM 데이터를 포함할지 여부를 선택할 수 
있습니다 . UTM 필드는 그리드 , 북향축 , 동향축 , 오류입니다 .
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4

1064Defender 웹 UI

개요
1064Defender 분석기에는 스캔 정보를 보고 삭제하고 내보내고 스캔 이름을 바꾸는 
데 사용할 수 있는 웹 기반 사용자 인터페이스 (웹 UI)가 있습니다 . 사용자와 프로
필을 추가하고 편집할 수도 있습니다 .

참고  인터넷에 연결하지 않아도 1064Defender 웹 UI를 사용할 수 있습니다 . 정보는 
USB 케이블 또는 로컬 Wi-Fi 네트워크를 통해 분석기와 브라우저 간에만 이동하며 
Thermo Fisher 또는 제 3자에게 절대로 전송되지 않습니다 .

최신 버전의 Chrome, Firefox, Microsoft Edge가 지원됩니다 . 그러나 Microsoft Internet 
Explorer는 지원되지 않습니다 . 

참고  웹 UI를 사용하여 스캔을 수행할 수는 없습니다 . 스캔을 실행하려면 
1064Defender 분석기를 사용해야 합니다 .

참고  웹 UI의 정보를 편집하면 해당 정보가 분석기에서도 업데이트됩니다 . 한 사
람이 웹 UI를 사용 중이고 다른 사람이 분석기를 사용 중인 경우 , 웹 UI는 읽기 전
용 모드로 바뀝니다 . 분석기를 사용하고 있을 때는 웹 UI에서 아무것도 변경할 수 
없습니다 .

목차

• 41페이지의 개요 

• 42페이지의 1064Defender 웹 UI에 연결 

• 46페이지의 스캔 보기 및 편집 

• 50페이지의 세션 보기 및 편집 

• 51페이지의 프로필 보기 및 편집 

• 57페이지의 라이브러리 보기 및 설치 

• 62페이지의 사용자 관리 

• 64페이지의 권리 유형 보기 및 설치 
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1064Defender 웹 UI에 연결
다음과 같은 방법으로 1064Defender 웹 UI에 연결할 수 있습니다 .

• Thermo Fisher Scientifc에서 제공하는 USB 케이블을 사용하여 분석기를 브라
우저 실행 가능한 컴퓨터에 연결합니다 . USB 케이블의 한쪽 끝을 분석기에 연
결하고 다른 쪽 끝을 컴퓨터에 있는 USB 포트에 연결합니다 . 하나의 분석기를 
한 번에 하나의 컴퓨터에 연결할 수 있습니다 .

• Wi-Fi를 사용하여 분석기를 네트워크에 연결합니다 . 하나의 컴퓨터에서 둘 이
상의 1064Defender 분석기를 동시에 연결할 수 있습니다 .

참고  Wi-Fi의 경우 , 분석기 자체에서 Wi-Fi 연결을 설정해야 합니다 .

 1064Defender 웹 UI를 설정하는 방법 :

1. USB 케이블 또는 Wi-Fi를 사용하여 1064Defender 분석기를 컴퓨터 리소스에 연
결합니다 .

a. USB 케이블을 사용하는 경우 , 브라우저를 열고 192.168.0.2를 입력합니다 . 
그러면 브라우저가 분석기에 연결됩니다 .

참고  USB 케이블을 연결한 후 , 10~15초 정도 있으면 연결이 활성화됩니다 .

b. Wi-Fi를 사용하는 경우 , 브라우저를 열고 연결된 네트워크의 IP 주소를 입
력합니다 . IP 주소를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 31페이지의 Wi-Fi 네
트워크 연결 구성  섹션을 참조하십시오 .

참고  최신 버전의 Microsoft Windows 10과 Apple 제품에서는 URL 
https://RDnnnn.local을 사용하여 분석기에 연결할 수 있습니다 (여기서 
RDnnnn은 분석기의 일련 번호 ).

2. 분석기에 구성된 사용자 이름과 사용자에게 지정된 암호를 사용하여 로그인합
니다 .

3. WebUI를 사용하여 업데이트하려면 분석기에서 로그아웃합니다 . 그러면 
WebUI에서 편집할 수 있습니다 .
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1064Defender 웹 UI 페이지
다음은 분석기와 네트워크 장치를 연결할 때 열리는 1064Defender 웹 UI의 홈 페이
지입니다 .

표 1. 1064Defender 웹 UI 홈 페이지 설명

항목 설명

1. 일련 번호 분석기 일련 번호 (RD + 4자리 )

2. 시간 1064Defender 분석기에 표시되는 시간입니다 (웹 UI를 실
행하는 시스템의 시간이 아님 ).

3. Wi-Fi Wi-Fi 상태 (켜짐 또는 꺼짐 )와 5단계 신호 강도 아이콘이 
표시됩니다 . 이 아이콘 위로 마우스를 가져가면 연결된 액
세스 포인트의 SSID, 신호 강도 (단위 : dBm), 네트워크에 
있는 분석기의 IP 주소 , 사용 중인 보안 모드 (예 : W2PSK)
를 알려주는 도구 설명이 열립니다 . Wi-Fi용 하드웨어 옵
션이 설치되어 있지 않으면 이 아이콘이 표시되지 않습니
다 .

4. 배터리 충전 1064Defender 분석기의 배터리 충전 표시기가 배터리 잔량 
비율을 보여줍니다 . 현재 배터리를 충전 중이면 번개 모양 
이미지가 배터리 이미지 위에 겹쳐져서 표시됩니다 .
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5. 편집 모드 편집 모드 표시기는 분석기나 웹 UI에 로그인한 사람이 없
을 때 잠금 해제됩니다 . 한 사용자가 웹 UI에서 작업 중이
고 다른 사용자가 분석기에서 작업 중인 경우 , 편집 모드 
표시기가 잠김 상태로 표시되어 웹 UI가 읽기 전용이며 웹 
UI에서 분석기의 정보를 변경할 수 없음을 알려줍니다 .

6. 정보 아이콘 이 항목을 클릭하면 EULA(최종 사용자 라이선스 계약 )와 
타사 라이선스 같은 1064Defender 제품 정보를 볼 수 있습니
다 .

7. 사용자 정보 로그인한 사용자의 이름과 사용자 메뉴가 들어 있으며 , 사
용자 메뉴에는 정보 (제품 정보 ), 비밀번호 변경 , 로그아
웃 등의 옵션이 있습니다 .

8. 선택한 창 표시기 중앙 창에 표시되는 내용에 해당하는 아이콘의 왼쪽에 빨
간색 막대가 나타납니다 .

9. 홈 홈 디스플레이 창에는 분석기에 대한 정보가 표시됩니다 .

10. 스캔 가져온 세션에 관계없이 스캔 목록을 표시합니다 . 46페이
지의 스캔 보기 및 편집  섹션을 참조하십시오 .

11. 세션 세션별로 구성된 스캔 데이터를 표시합니다 . 세션을 필터
링 , 수정 또는 삭제할 수 있습니다 . 50페이지의 세션  보기 
및 편집  섹션을 참조하십시오 .

12. 프로필 분석기의 프로필 정보를 표시합니다 . 프로필은 저장된 스
캔 매개변수 집합입니다 . 51페이지의 프로필 보기 및 편집  
섹션을 참조하십시오 .

13. 라이브러리 설치된 라이브러리를 표시하며 , 여기서 라이브러리를 설
치하거나 업데이트할 수 있습니다 . 57페이지의 라이브러
리 보기 및 설치  섹션을 참조하십시오 .

14. 사용자 분석기 사용자 목록을 표시하며 , 여기서 사용자를 생성 , 
편집 또는 삭제할 수 있습니다 . 62페이지의 사용자 관리  
섹션을 참조하십시오 .

15. 권리 유형 현재 권리 유형을 표시하며 , 여기서 새 권리 유형을 설치할 
수 있습니다 . 64페이지의 권리 유형 보기 및 설치  섹션을 
참조하십시오 .

표 1. 1064Defender 웹 UI 홈 페이지 설명 , 계속

항목 설명
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참고  로그인한 사용자의 역할 권한에 따라 , 특정 기능이나 작업이 제한될 수 있습
니다 . 일반적으로 기능이 제한되어 있음을 알려주는 시각적 표시는 없습니다 . 사
용자 역할과 필수 권한에 관계없이 모든 옵션이 표시됩니다 . 그러나 제한된 옵션을 
선택하면 “이 기능에 대한 액세스 권한이 없습니다 .”라는 텍스트가 표시된 메시지 
상자가 나타납니다 .

16. Wi-Fi 인증서 Wi-Fi 인증서 목록을 표시하며 , 여기서 Wi-Fi 인증서를 보
고 설치하고 삭제할 수 있습니다 . 

참고  Wi-Fi 인증서를 설치하려면 1064Defender 웹 UI를 사
용해야 합니다 . 분석기에서는 설치할 수 없습니다 . 65페
이지의 Wi-Fi 인증서 보기 , 가져오기 , 삭제  섹션을 참조하
십시오 .

17. 중앙 창 표시되는 내용은 탐색 모음에서 선택한 아이콘에 해당하는 
내용입니다 (항목 8에 설명된 빨간색 막대로 표시됨 ).

표 1. 1064Defender 웹 UI 홈 페이지 설명 , 계속

항목 설명
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스캔 보기 및 편집
스캔을 보고 내보내고 삭제하고 스캔 이름을 바꿀 수 있습니다 . 이 보기에는 분석기
에 저장된 스캔이 모두 나열됩니다. 다음 그림과 표에서는 스캔 목록 보기의 기능을 
설명합니다 .

표 2. 스캔 목록 보기 설명

항목 설명

1. 필터 버튼 전체 스캔 목록을 필터링합니다 . 둘 이상의 기준으로 필
터링하면 모든 기준을 충족하는 스캔만 표시됩니다 . 예를 
들어 , 결과 유형 ‘알 수 없는 물질 ’과 사용자 이름 ‘Mark’
를 필터링하면 두 기준과 일치하는 스캔만 표시됩니다 .

2. 내보내기 버튼 내보내기 대화상자를 열어 선택한 스캔을 내보냅니다 . 스
캔을 내보낼 수 있는 내보내기 형식은 4가지 , 즉 보고서
(PDF), Reachback, 텍스트 , SPC입니다 . 이러한 형식 중 하
나로 스캔 하나를 내보내면 요청한 파일 형식으로 내보내
기가 다운로드됩니다 . 그러나 스캔 또는 형식을 둘 이상 
선택하면 내보낸 파일이 포함된 zip 파일 하나가 다운로드
됩니다 .
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보기에서 스캔 항목을 클릭하면 선택한 스캔에 대한 스캔 세부 정보 보기가 표시됩
니다 . 스캔 세부 정보 보기의 내용에 대한 정보는 145페이지의 스캔 결과 이해하기  
섹션을 참조하십시오 .

3. 삭제 버튼 선택한 스캔을 삭제합니다 .

4. 열 선택 열 헤더의 확인란에서 보기에 나열된 모든 스캔을 선택합
니다 . 하나 이상의 스캔을 따로 선택할 수도 있습니다 .

5. 결과 열 스캔 결과의 상태를 나타내는 아이콘을 표시합니다 .

6. 세션 열 이름 열에 표시된 스캔을 포함하는 세션의 이름을 나열합
니다 .

7. 이름 열 스캔의 이름입니다 .

8. 날짜 /시간 열 스캔한 날짜와 시간입니다 .

9. 사용자 이름 열 스캔을 수행한 사용자의 이름입니다 .

10. 위치 열 스캔 시 GPS가 활성화되어 있었던 경우 , 해당 위치의 위
도와 경도입니다 .

11. 카메라 분석기로 사진을 찍었으면 이 열에 아이콘이 표시됩니다 . 
아이콘을 클릭하면 사진을 볼 수 있습니다 .

12. 더 보기 선택한 스캔에 대한 여러 옵션 , 즉 이름 바꾸기 , 내보내기 , 
삭제가 포함된 메뉴입니다 .

표 2. 스캔 목록 보기 설명

항목 설명
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스캔 세부 정보 보기의 첫 번째 탭에는 다음 그림과 같은 스캔 결과가 표시됩니다 .
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스캔 세부 정보 보기의 두 번째 탭에는 다음 그림과 같은 스캔 스펙트럼이 표시됩니
다 .
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세션 보기 및 편집
이 보기를 사용하면 세션을 기반으로 스캔을 필터링할 수 있습니다 . 세션은 스캔의 
모음입니다 . 앞으로 스캔이 저장될 수 있는 새 세션을 만들 수 있습니다 . 세션 이름
을 바꾸고 세션을 삭제할 수도 있습니다 .

다음 그림과 표에서는 세션 목록 보기의 기능을 설명합니다 .

표 3. 세션 목록 보기 설명

항목 설명

1. 필터 버튼 열을 기준으로 목록을 필터링하는 기능을 활성화합니다 .

2. 만들기 버튼 새 세션을 만들 수 있는 만들기 대화상자를 엽니다 .

3. 삭제 버튼 선택한 세션과 세션 내 모든 스캔을 삭제합니다 . 이 옵션
은 관리자나 매니저 역할 권한이 있는 사용자만 사용할 수 
있습니다 .

4. 유형 열 세션 유형 , 즉 라이브러리 또는 사용자를 나타냅니다 .

5. 이름 열 각 세션의 이름을 표시합니다 .

6. 열 스캔 각 세션의 스캔 수를 표시합니다 .
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세션 세부 정보 보기의 기능은 지정된 세션에 대한 스캔만 나열한다는 점을 제외하
면 스캔 목록 보기의 기능과 동일합니다 .

프로필 보기 및 편집
웹 UI에서 프로필을 편집할 수 있습니다 . 이 보기에서 편집한 내용은 분석기에도 
적용됩니다 . 프로필에 대한 자세한 내용은 95페이지의 프로필 설정  섹션을 참조하
십시오 .

7. 가장 이른 스캔 시
간 열

각 세션에서 가장 이른 스캔의 날짜와 시간입니다 .

8. 가장 늦은 스캔 시
간 열

각 세션에서 가장 늦은 스캔의 날짜와 시간입니다 .

9. 더 보기 선택한 세션에 대한 여러 옵션 , 즉 이름 바꾸기 , 내보내기 , 
삭제가 포함된 메뉴입니다 .

표 3. 세션 목록 보기 설명

항목 설명
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다음 그림과 표에서는 프로필 목록 보기의 기능을 설명합니다 .

표 4. 프로필 목록 보기 설명

항목 설명

1. 가져오기 로컬 시스템의 디렉토리에서 사용자 프로필을 가져옵니
다 .

2. 내보내기 Web UI에서 로컬 다운로드 디렉토리로 사용자 프로필을 
zip 파일로 다운로드합니다 . 

3. 삭제 버튼 선택한 프로필을 삭제합니다 . 기본 공장 프로필은 삭제할 
수 없습니다 .

4. 이름 열 프로필의 이름입니다 .

5. 유형 열 프로필 유형입니다 (공장 또는 사용자 ).

6. 분석 유형 열 분석 유형입니다 (ID 또는 Screener(스크리너 )).

7. 라이브러리 열 쉼표로 구분된 라이브러리 목록 (알파벳순 )이며 , 생략 
부호는 표시되지 않은 추가 라이브러리를 나타냅니다 .

8. 더 보기 3개의 점을 클릭하면 선택한 프로필에 대한 복제 및 삭제 
옵션이 포함된 메뉴가 표시됩니다 . 
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프로필을 선택한 다음 클릭하여 프로필 편집 보기를 열 수 있습니다 . 다음 이미지와 
표에서는 Web UI에서 프로필을 편집하는 방법을 설명합니다 .

표 5. 프로필 편집 보기 설명

항목 설명

1. 이름 프로필 이름 편집
2. 스캔 지연 아래쪽 화살표를 클릭하여 스캔 지연을 변경합니다 . 옵션

(초 )은 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120입니다 .

3. 스캔 시간 초과 아래쪽 화살표를 클릭하여 스캔 시간 초과를 변경합니다 . 
옵션 (분 )은 1, 2, 3, 5, 10, 20입니다 .

4. 레이저 출력 아래쪽 화살표를 클릭하여 레이저 출력 강도를 변경합니
다 . 옵션은 낮음 , 중간 , 높음입니다 .

5. 분석 유형 아래쪽 화살표를 클릭하여 분석 유형을 변경합니다 . 옵션
은 ID와 스크리너입니다 .

6. 라이브러리 아래쪽 화살표를 클릭하여 프로필 라이브러리를 변경합
니다 . 하나 이상의 옵션을 선택할 수 있습니다 . 옵션은 
TF_Functional, TF_HazMat, TF_Narcotics입니다 .
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ID 분석 유형을 사용하여 프로필 태그 목록 편집

ID 분석 유형을 사용하는 프로필의 경우 , 태그 버튼을 클릭하여 프로필과 연결된 
태그 목록을 볼 수 있습니다 . 태그가 지정되지 않은 항목은 연한 파란색 태그 아이
콘 으로 표시됩니다 . 태그가 지정된 항목은 진한 파란색 태그 아이콘 으로 표
시됩니다 .

참고  프로필에서 태그가 지정된 항목의 수는 100개로 제한됩니다 .

 라이브러리에서 항목에 태그를 지정하는 방법 :

1. 분석기 기기를 껐는지 확인합니다 .

2. 프로필 편집 보기에서 태그를 클릭합니다 . 

3. 태그 아이콘 위에 있는 필터 드롭다운 메뉴에서 모두가 선택되었는지 확인합니
다 . 아직 태그가 지정되지 않은 항목은 연한 파란색 태그 아이콘으로 표시됩니
다 .

4. 태그를 지정할 항목을 선택합니다 . 태그 아이콘이 연한 파란색에서 진한 파란
색으로 바뀌어 항목에 태그가 지정되었음을 나타냅니다 .

5. 오른쪽 상단에 있는 완료를 클릭합니다 .

6. 프로필 편집 보기에서 확인을 클릭합니다 . 프로필이 업데이트되었다는 메시지
가 표시됩니다 .
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스크리너 분석 유형을 사용하여 프로필 알림 값 편집
프로필에서 알림 목록을 확인하고 필요에 따라 항목의 알림 수준을 변경할 수 있습
니다 .

 알림 목록을 확인하고 알림 수준을 변경하는 방법 :

1. 스크리너 분석 유형을 사용하는 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 편집 보기에서 알림을 클릭합니다 .
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3. 알림 보기가 표시됩니다 .

4. 항목의 알림 수준을 변경하려면 항목을 선택한 다음 원하는 알림 수준을 선택합
니다 .
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라이브러리 보기 및 설치
분석기에 설치된 라이브러리의 내용을 보고 , 새 라이브러리나 업데이트된 라이브
러리를 설치할 수 있습니다 . 이러한 업데이트는 웹 UI와 분석기에서 볼 수 있습니
다 . 라이브러리에 대한 자세한 정보는 85페이지의 라이브러리 사용  섹션을 참조하
십시오 .

새 라이브러리를 설치하기 전에 먼저 라이브러리에 필요한 권리 유형이 설치되어 
있는지 확인해야 합니다 . 자세한 내용은 64페이지의 “권리 유형 보기 및 설치 ”  섹
션을 참조하십시오 .

참고  이전에 설치한 라이브러리를 업데이트할 때는 추가 권한이 필요하지 않습니
다 .

다음 그림과 표에서는 라이브러리 보기의 기능을 설명합니다 .

표 6. 라이브러리 보기 설명

항목 설명

1. 설치 버튼 새 라이브러리나 업데이트된 라이브러리를 설치합니다 .

2. 이름 라이브러리의 짧은 표시 이름입니다 .

3. 설명 라이브러리 설명입니다 .

4. 버전 라이브러리의 버전 번호입니다 . 분석기를 사용하여 라이
브러리를 가져오고 내보낼 수 있습니다 . 이 보기는 설치
된 각 라이브러리의 버전을 보여줍니다 .

5. 유형 라이브러리 유형 : 공장 또는 사용자입니다 .
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공장 라이브러리 보기

기본 라이브러리 보기에서 공장 라이브러리를 선택하면 공장 라이브러리 보기가 
표시됩니다 . 이 보기에는 다음 예와 같이 , 선택한 라이브러리의 물질 목록이 표시
됩니다 .

라이브러리 보기에서 라이브러리 물질을 선택하면 , 선택한 화학 물질에 대한 세부 
정보와 함께 라이브러리 물질 보기가 표시됩니다 .

표 7. 공장 라이브러리 보기 설명

항목 설명

1. 물질 이름 화학 물질 이름입니다 (언어 민감성 ).

2. CAS Chemical Abstracts Service(화학 물질 요약 서비스 ) 번호입
니다 .

3. 그룹 화학 물질 그룹 이름입니다 .

4. 카테고리 화학 물질 카테고리입니다 (알파벳순 ).
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라이브러리 물질 보기에는 화학 물질 이름 , CAS 번호 , 화학 물질 그룹 이름 , 카테
고리 , 스펙트럼 그래프 등 라이브러리에서 선택한 화학 물질의 세부 정보가 표시됩
니다 . Chemwatch 안전 정보를 표시하려면 안전 정보 버튼을 클릭하면 됩니다 .
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사용자 라이브러리 보기

기본 라이브러리 보기에서 사용자 라이브러리를 선택하면 사용자 라이브러리 보기
가 표시됩니다 . 이 보기를 사용하여 라이브러리 스캔에서 정보를 추가할 수 있으며 , 
따라서 향후 스캔에서 해당 물질을 식별할 수 있습니다 . 이전에 내보낸 라이브러리 
항목을 가져오고 , 라이브러리 항목을 내보내고 , 라이브러리 항목을 삭제할 수도 있
습니다 .

다음 그림과 표에서는 사용자 라이브러리 보기의 기능을 설명합니다 .

표 8. 사용자 라이브러리 보기 설명

항목 설명

1. 내보내기 라이브러리 항목을 .lrd 파일로 다운로드 폴더로 내보냅니
다 . 그런 다음 이 항목을 분석기의 라이브러리로 가져올 
수 있습니다 .
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2. 삭제 라이브러리 항목을 삭제합니다 .

3. 물질 이름 라이브러리에 있는 물질의 이름입니다 . 물질 이름을 클릭
하면 라이브러리 물질 보기가 열립니다 . 라이브러리 물질 
보기에 대한 자세한 내용은 58페이지의 공장 라이브러리 
보기  섹션을 참조하십시오 .

표 8. 사용자 라이브러리 보기 설명

항목 설명
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사용자 관리
사용자와 사용자 역할의 목록을 볼 수 있습니다 . 새 사용자를 만들고 , 사용자 설정
을 편집하고 , 사용자를 삭제할 수도 있습니다 . 이러한 업데이트는 분석기와 웹 UI
에서 이루어집니다 .

참고  사용자 비밀번호는 32자로 제한됩니다 . 비밀번호에 대한 자세한 내용은 82
페이지의 새 사용자 추가  섹션을 참조하십시오 .

다음 그림과 표에서는 사용자 보기의 기능을 설명합니다 .

표 9. 사용자 보기 설명

항목 설명

1. 만들기 버튼 사용자 만들기 보기를 엽니다 .

2. 삭제 버튼 선택한 사용자를 삭제합니다 .

3. 이름 열 사용자 이름 .

4. 역할 열 사용자 역할 : 관리자 , 매니저 , 작업자 .
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사용자 계정 만들기 및 편집

웹 UI에서 사용자 계정을 만들고 편집할 수 있습니다 . 이러한 업데이트는 웹 UI와 
분석기에 적용됩니다 .

 사용자 계정을 만들고 편집하는 방법 :

1. 사용자 보기에서 만들기를 클릭합니다 . 사용자 만들기 페이지가 열립니다 .

2. 이름 필드에 이름을 입력합니다 .

3. 해당 사용자에게 역할을 할당합니다 . 사용 가능한 역할은 관리자 , 매니저 또는 
작업자입니다 . 이러한 각 역할의 권한에 대한 자세한 내용은 77페이지의 역할 
기반 계정 이해하기  섹션을 참조하십시오 .

4. 사용자의 암호를 입력하고 암호를 확인한 후 확인을 클릭합니다 .
업데이트된 사용자 정보가 사용자 보기에 표시됩니다 .

참고  비밀번호는 4자 이상 32자 이하여야 합니다 .

 사용자 계정을 삭제하는 방법 :

1. 사용자 보기에서 삭제할 사용자 계정을 하나 이상 선택합니다 .

2. 삭제를 클릭합니다 . 사용자 계정이 웹 UI와 분석기에서 삭제됩니다 .
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권리 유형 보기 및 설치
권리 유형을 통해 옵션 제품 기능을 활성화하거나 옵션 스펙트럼 라이브러리를 설
치할 수 있습니다 . 일부 권리 유형은 공장에서 사전 설치되어 나올 수 있습니다 . 분
석기가 귀하에게 배송된 후 추가 옵션을 구매하면 권한 키가 제공됩니다 .

권리 유형 보기에는 이미 설치된 권리 유형이 표시됩니다 .

 새 권한을 설치하는 방법 :

1. 권리 유형 보기에서 설치 버튼을 클릭하여 파일 선택기를 엽니다 . 

2. 구매 시 제공된 .key 파일을 찾습니다 . .key 파일 이름 접두사는 분석기의 일련 번
호와 일치해야 합니다 . 

3. 확인을 클릭하여 권한을 설치합니다 .

새 라이브러리를 설치하려면 먼저 라이브러리에 필요한 권리 유형을 설치해야 합
니다 . 분석기가 귀하에게 배송된 후 라이브러리를 구매하면 라이브러리나 다운로
드 지침이 포함된 플래시 드라이브를 받게 되고 , 라이선스 키를 활성화하는 권리 유
형에 액세스할 수 있게 됩니다 . 
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Wi-Fi 인증서 보기 , 가져오기 , 삭제
이 보기에서 Wi-Fi 인증서를 보고 가져오고 삭제할 수 있습니다 . 다음 그림과 표에
서는 Wi-Fi 인증서 보기의 기능을 설명합니다 .

표 10. Wi-Fi 인증서 보기 설명

항목 설명

1. 가져오기 버튼 PKI(공개 키 인프라 ) 인증서를 가져옵니다 . 인증서는 바
이너리 (DER) 형식의 유효한 인증서여야 합니다 (예 : 파
일 이름 확장자가 .cer, .crt 또는 .der).

2. 삭제 버튼 선택한 인증서를 삭제합니다 .

3. 이름 열 인증서 파일 이름입니다 .

4. 제목 열 인증서 제목 일반 이름입니다 .

5. 유효 기간 (시작 ) 
열

유효 기간이 시작되는 날짜입니다 .

6. 유효 기간 (종료 ) 
열

인증서가 만료되는 날짜입니다 .
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Wi-Fi 인증서 가져오기

Wi-Fi 인증서는 특정 유형의 인증을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 연결할 때 분석기를 
식별하는 데 사용됩니다 .

Wi-Fi 인증서는 귀하가 연결하고자 하는 네트워크의 관리자가 귀하에게 제공해야 
하는 파일입니다 .

Wi-Fi 인증서 목록 보기에서는 분석기로 가져온 인증서 파일을 보여주며 Wi-Fi 네트
워크 구성에 사용할 수 있습니다 . 자세한 내용은 31페이지의 Wi-Fi 네트워크 연결 
구성  섹션을 참조하십시오 .

웹 UI를 사용해야만 Wi-Fi 인증서를 설정할 수 있습니다 . 그러나 Wi-Fi에 대한 분
석기 연결은 분석기에서 설정해야 합니다 . 분석기에서 Wi-Fi 연결을 설정하는 방법
에 대한 자세한 내용은 31페이지의 Wi-Fi 네트워크 연결 구성  섹션을 참조하십시
오 .

전제 조건

관리자는 분석기에서 사용할 Wi-Fi 네트워크의 인증서 위치 (및 해당 위치에 대한 
액세스 권한 )를 귀하에게 제공해야 합니다 .

 Wi-Fi 인증서를 가져오는 방법 :

1. 왼쪽 창에서 Wi-Fi 인증서 아이콘을 클릭하여 Wi-Fi 인증서 창을 엽니다 .

참고  누군가 분석기에 로그인한 상태이면 가져오기 버튼을 사용할 수 없습니다 (
회색으로 표시됨 ).

2. 가져오기 버튼을 클릭합니다 . 파일 탐색기 창이 열립니다 . 인증서 위치를 찾아 
열기를 클릭합니다 . 인증서가 Wi-Fi 인증서 창에 표시됩니다 .

이제 Wi-Fi를 구성할 때 분석기에서 인증서를 선택할 수 있습니다 .
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Wi-Fi 인증서 삭제

Wi-Fi 인증서를 삭제하려면 관리자 역할 권한이 있어야 합니다 .

1. Wi-Fi 인증서 보기에서 삭제할 인증서를 선택합니다 .

2. 삭제 버튼을 클릭합니다 . 인증서가 모든 Wi-Fi 네트워크 구성에서 제거되고 파
일이 분석기에서 삭제됩니다 .



4 1064Defender 웹 UI
Wi-Fi 인증서 보기 , 가져오기 , 삭제

68 1064Defender 사용 설명서 Thermo Scientific



Thermo Scientific 1064Defender 사용 설명서 69

5

일반 도구

일반 도구는 특정 프로필뿐만 아니라 전체 분석기에 적용됩니다 . 도구 화면의 일반 
섹션으로 이동하려면 홈 페이지에서 일반 아이콘을 클릭합니다 .

 일반
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아래에 표시된 버튼을 사용하면 매개변수를 변경할 수 있습니다 (읽기 전용인 정보와 
USB 플래시 드라이브가 분석기에 연결된 경우에만 사용할 수 있는 배출은 제외 ).

참고  귀하의 역할에 권한이 있는 경우에만 일반 메뉴에서 매개변수를 변경할 수 있
습니다 . 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 77페이지의 역할 기반 계정 이해하기  
섹션을 참조하십시오 .

아래에 일반 설정의 작동 방식이 설명되어 있습니다 .

표 11. 일반 설정

일반 화면 작동 방식

라이브러리 활성 프로필에서 선택한 라이브러리를 표시합니다 . (분석기의 모든 항목
을 보려면 모든 라이브러리가 선택된 프로필로 이동하십시오 .) 정보와 스
펙트럼을 보고 , 검색을 선택하고 , 키보드를 사용하여 라이브러리 내용을 
검색하고 , 드롭다운 목록을 선택하고 , 마약제 , 살충제 , 플라스틱 같은 카
테고리별로 필터링할 수 있습니다 .

밝기 키패드와 디스플레이 화면의 조명을 제어합니다 . 설정 옵션은 낮음 , 중간 , 
높음입니다 .
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날짜 및 시간

날짜와 시간을 재설정하고 날짜와 시간의 표시 형식을 변경합니다 . 72페
이지의 날짜 및 시간  섹션을 참조하십시오 .

사용자 편집
구성된 사용자 계정을 편집 또는 삭제하거나 새 사용자를 추가합니다 . 
83페이지의 사용자 계정 편집 또는 삭제  섹션을 참조하십시오 .

태그 켜기 /끄기

태그를 켜거나 끕니다 . 설정을 변경하면 모든 후속 스캔에 대해 태그를 켜
거나 끌 수 있습니다 . 109페이지의 태깅  섹션을 참조하십시오 .

태그 삭제
태그 목록에서 태그를 삭제합니다 . 이 옵션을 사용하여 현재 프로필에서 
하나의 태그 목록을 선택하거나 모든 프로필에서 태그 목록을 선택한 후 , 
해당 프로필 또는 모든 프로필에서 태그 지정된 모든 항목을 삭제합니다 . 
109페이지의 태깅  섹션을 참조하십시오 .

정보
분석기와 소프트웨어 정보를 표시합니다 . 소프트웨어를 업그레이드하려
면 분석기의 지원 코드와 일련 번호를 알아야 합니다 . 정보 화면의 정보는 
고객 지원 센터에 도움을 요청할 때 유용합니다 .

Wi-Fi
Wi-Fi 라우터 등의 무선 액세스 포인트 (WAP)와 기타 핫스팟 장치를 통해 
분석기를 퍼블릭 및 프라이빗 무선 네트워크에 연결합니다 . (보안되지 않
은 네트워크는 지원되지 않습니다 .) 이 아이콘을 클릭하여 네트워크 공유
를 보고 구성할 수도 있습니다 . 31페이지의 연결성  섹션을 참조하십시오 .

GPS

GPS에서 수신한 좌표를 스캔에 연결하는 GPS를 켜거나 끕니다 . 31페이
지의 연결성  섹션을 참조하십시오 .

표 11. 일반 설정

일반 화면 작동 방식
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날짜 및 시간
날짜와 시간은 배송 전에 공장에서 미리 설정됩니다 . 시간은 AM/PM(오전 /오후 ) 
또는 24시간 형식으로 설정할 수 있습니다 . 날짜의 형식은 3가지 , 즉 DD MMM 
YYYY(일 월 연도 ), DD / MM/ YYYY(일 /월 /연도 ), MM/DD/YYYY(월 /일 /연도 )
입니다 . 시간 또는 날짜 형식 버튼에 포커스가 있을 때 Enter 키를 사용하면 계속해
서 다른 옵션을 보여줍니다 .

 날짜나 시간을 변경하는 방법

1. 홈 화면에서 일반 > 날짜 및 시간을 선택합니다 .

2. 변경할 항목 , 즉 월 , 일 , 연도 , 시 , 분 , AM(오전 ) 또는 PM(오후 )을 선택합
니다 . 그런 다음 빼기 (-) 또는 더하기 (+) 기호를 사용하여 올바른 값을 설정합
니다 . 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 값을 조정하고 왼쪽 및 오른쪽 화살
표를 사용하여 포커스를 다음 필드로 이동할 수도 있습니다 .

3. 변경 사항을 저장하려면 확인을 클릭합니다 .

네트워크 공유
분석기 네트워크 공유를 표시하고 구성합니다 . 내보내기 작업의 대상으
로 네트워크 공유를 선택할 수 있습니다 . 네트워크 공유를 사용하여 구성 
테스트를 수행할 수도 있습니다 .

배출 분석기에서 USB 드라이브를 꺼냅니다 . USB 드라이브를 넣으면 배출 버튼
이 일반 도구에 표시되고 USB 드라이브를 빼면 비활성화됩니다 .

참고  USB 드라이브를 올바르게 꺼내야 합니다 . 그렇지 않으면 내용이 손
상될 수 있습니다 . 

표 11. 일반 설정

일반 화면 작동 방식
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6

관리자 도구

관리자 도구
1064Defender 분석기에 대해 다음과 같은 관리 기능을 수행할 수 있습니다 .

• 스캔 삭제
• 사용자 라이브러리 관리
• USB 플래시 드라이브를 사용하여 복제된 프로필 가져오기 및 내보내기 
• 분석기가 켜질 때 EULA가 표시되도록 재설정

참고  관리자 설정에 액세스하려면 관리자 역할 자격 증명이 있어야 합니다 . 

목차

• 73페이지의 관리자 도구 

• 76페이지의 분석기 정보 

• 77페이지의 역할 기반 계정 이해하기 

• 82페이지의 사용자 추가 , 편집 , 삭제 



6 관리자 도구
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이러한 작업은 관리자 화면 (홈 페이지 도구 아이콘 > 관리자 )에서 수행합니다 .

아래에 관리자 설정의 작동 방식이 설명되어 있습니다 .
표 12. 관리자 설정

관리자 화면 작동 방식

스캔 삭제 이 화면은 스캔과 세션을 삭제합니다 . 
• 라이브러리 스캔은 사용자 라이브러리의 스캔과 세션
만 삭제합니다 . 실제 라이브러리 항목을 삭제하는 것
은 아니고 , 라이브러리 항목을 만드는 데 사용된 스
캔만 삭제합니다 .

• 스캔은 검토에서 찾은 스캔을 삭제합니다 . 
• 모든 스캔은 라이브러리 스캔과 정기 스캔을 삭제합니
다 . 

사용자 라이브러리 사용자 라이브러리는 공장 라이브러리와 별개이며 , 사용
자가 추가한 항목만 포함합니다. 인식을 사용하면 항목을 
스캔하여 사용자 라이브러리에 추가할 수 있습니다 . 자
세한 내용은 90페이지의 사용자 라이브러리 항목 추가  
섹션을 참조하십시오 . 스펙트럼을 사용하면 사용자 라이
브러리 스캔의 스펙트럼 데이터를 볼 수 있습니다 . 관리
를 사용하면 모든 사용자 라이브러리 항목을 볼 수 있습
니다 .
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가져오기 이 화면은 다른 분석기에서 내보낸 후 USB 플래시 드라이
브에 저장된 사용자 프로필을 가져옵니다 . 

참고  프로필을 선택한 후 USB 플래시 드라이브에서 프로
필을 선택하여 가져오면, USB 플래시 드라이브의 파일이 
사용자가 선택한 프로필을 덮어씁니다 . 

태그 목록과 알림 목록은 사용자가 만든 프로필과 함께 
가져오기됩니다 . 이 방법은 수동으로 구성하는 것보다 
빠르고 정확합니다 . 프로필을 새 프로필로 가져올 수도 
있고 기존 프로필을 덮어쓰도록 할 수도 있습니다 .

내보내기 이 화면은 분석기의 사용자 프로필을 USB 플래시 드라이
브로 내보냅니다 . 태그 목록과 알림 구성은 사용자가 만든 
프로필과 함께 내보내기됩니다 . 이렇게 하면 동일한 프로
필을 여러 1064Defender 분석기에 복제할 수 있습니다 .

언어 이 화면에서 분석기의 사용자 인터페이스 언어를 변경합
니다 .

EULA 재설정 이 화면은 다음에 분석기가 시작될 때 표시되도록 EULA(
최종 사용자 라이선스 계약 )를 재설정합니다 .

표 12. 관리자 설정

관리자 화면 작동 방식
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분석기 정보
정보 화면에서는 제품 이름 , 소프트웨어 버전 , 일련 번호 , 지원 코드 등 고객 서비
스 센터에 이야기할 때 필요할 수 있는 분석기에 대한 중요 정보를 제공합니다 . 

 정보 화면 열기 :

1. 일반 도구로 이동한 후 정보 버튼을 누릅니다 .

2. 정보 화면이 다음과 같이 표시됩니다 .

귀하의 지원 코드와 일련 번호는 여
기에 표시된 것과 다릅니다 .
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역할 기반 계정 이해하기
분석기와 웹 UI는 둘 다 역할 기반 사용자 액세스 제어를 지원합니다 . 다음 표에서 
녹색 열은 두 인터페이스에 대한 액세스 제어를 표시합니다 .

즉 , 사용자 역할이 기능에 대한 액세스 가능 여부를 정의합니다 . 사용자에게는 3가
지 역할 , 즉 관리자 , 매니저 , 작업자 중 하나가 지정됩니다 . 기능에 대한 역할 기반 
액세스는 다음과 같습니다 . 

기능

 웹
 U

I

분
석
기

최종 사용자

관
리
자

매
니
저

작
업
자

 1064Defender 기능
• 로그인 예 예 예 예 예
• 로그아웃 예 예 예 예 예

 레이저 실행 및 해제
• 레이저 실행 아니요 예 예 예 예
• 레이저 해제 아니요 예 예 예 예

 정보
• 보기 예 예 예 예 예

 스캔 (아래의 개별 프로필 /자체 테스트 및 사용자 라이브러리 빌드 폴더 스캔 참조 )

• 보기
(결과와 스펙트럼 둘 다 ) 예 예 예 예 예

• 이름 바꾸기 예 예 예 예 예
• 삭제 예 예 예 예 아니요
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기능

 웹
 U

I

분
석
기

최종 사용자

관
리
자

매
니
저

작
업
자

 프로필 스캔
• 프로필 스캔을 위한 임시 편집 활성 프로필 

(레이저 출력 , 스캔 지연 , 시간 초과 ) 아니요 예 예 예 예

• 스캔을 위한 데이터 필드 값 수정 아니요 예 예 예 예
• 스캔을 위한 카메라 이미지 가져오기 

(촬영 , 다시 촬영 , 스캔 촬영 /시작 전 제거 ) 아니요 예 예 예 예

• 프로필 스캔 촬영 /시작 
(활성 프로필 설정 사용 ) 아니요 예 예 예 예

• 활성 선택
(프로필 스캔 촬영 /시작 워크플로의 일환 ) 아니요 예 예 예 예

• 태그 켜짐 또는 꺼짐 변경 아니요 예 예 예 아니요

 자체 테스트 스캔
• 자체 테스트 스캔 촬영 /시작 아니요 예 예 예 예

 사용자 라이브러리 스캔 ((하나의 ) 사용자 라이브러리 빌드 폴더에 추가된 만큼 스캔 )

• 사용자 라이브러리 스캔 촬영 /시작 아니요 예 예 아니요 아니요

 프로필
• 보기

(스캔 지연 , 스캔 시간 초과 , 레이저 출력 , 태그 목
록 , 이름 , 라이브러리 , 알고리즘 )

예 예 예 예 예

• 복제 예 예 예 예 아니요
• 삭제

(사용자 프로필에만 적용 ) 예 예 예 예 아니요
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 프로필 (계속 )

• 편집
(스캔 지연 , 스캔 시간 초과 , 레이저 출력 , 태그 목
록 , 이름 , 라이브러리 , 알고리즘 . 사용자 프로필에
만 적용 )

예 예 예 예 아니요

• 활성 선택 
(프로필 스캔 촬영 /시작 워크플로의 일환 ) 예 예 예 예 예

 라이브러리
• 사용자 라이브러리에 항목 추가

((하나의 ) 사용자 라이브러리 빌드 폴더의 스캔을 
사용자 라이브러리에 추가 (지정된 화학 물질 항목
으로 ))

예 예 예 아니요 아니요

• 사용자 라이브러리에서 항목 삭제 예 예 예 아니요 아니요
• 공장 라이브러리 설치 예 예 예 예 아니요

 소프트웨어 설치
• 설치 예 예 예 예 아니요

 세션
• 만들기 예 예 예 예 예
• 이름 바꾸기 예 예 예 예 예
• 삭제 예 예 예 예 아니요
• 활성 선택 

(프로필 스캔 촬영 /시작 워크플로의 일환 ) 예 예 예 예 예
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 사용자
• 만들기

(사용자 이름 , 비밀번호 , 역할 ) 예 예 예 아니요 아니요

• (다른 사용자의 ) 세부 정보 보기
(사용자 이름 , 비밀번호 편집 필드 , 역할 ) 예 예 예 아니요 아니요

• (다른 사용자의 ) 세부 정보 편집
(비밀번호 편집 필드 , 역할 ) 예 예 예 아니요 아니요

• 삭제 (다른 사용자 ) 예 예 예 아니요 아니요
• 사용자 비밀번호 변경

* 최종 사용자 이외의 로그인한 사용자는 로그인할 
때 선택한 사용자를 포함하여 모든 사용자 비밀번호
를 변경할 수 있습니다 . 이 사용자가 변경하는 비밀
번호는 사용자 비밀번호입니다 .

예 예 예 예 예

네트워크 공유
• 보기 예 예 예 예 예
• 편집 예 예 예 아니요 아니요

 설정
• 모든 프로필 설정 (위의 웹 UI 기능 > 설정 > 모든 프로필 참조 )

– 보기 예 예 예 예 예
– 편집 예 예 예 예 아니요

• 날짜 및 시간
– 보기 예 예 예 예 예
– 편집 예 예 예 아니요 아니요



 6 관리자 도구
역할 기반 계정 이해하기

Thermo Scientific 1064Defender 사용 설명서 81
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• 장치 밝기
– 보기 아니요 예 예 예 예
– 편집 아니요 예 예 예 예

• 태깅
– 보기 (태그 켜기 또는 끄기 ) 예 예 예 예 예
– 편집 (전체적으로 태그 켜기 또는 끄기 ) 예 예 예 예 아니요
– 삭제 (프로필의 태그가 아니라 모든 태그 ) 예 예 예 예 아니요

• Wi-Fi

– 보기 예 예 예 예 예
– 편집 예 예 예 예 예
– 연결 만들기 예 예 예 예 예
– 연결 편집 예 예 예 예 예
– 연결 삭제 예 예 예 아니요 아니요

• Wi-Fi 인증서
– 보기 예 아니요 예 예 예
– 추가 예 아니요 예 예 예
– 삭제 예 아니요 예 아니요 아니요
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사용자 추가 , 편집 , 삭제
관리자는 일반 > 사용자 편집 화면에서 새 계정을 추가하고 기존 계정을 편집하거나 
삭제할 수 있습니다 . 

참고  관리자는 자신의 비밀번호를 편집할 수 있지만 자신의 역할은 변경할 수 없습
니다 .

작업자와 매니저는 자신의 계정만 볼 수 있고 자신의 비밀번호만 편집할 수 있습니
다 . 이 작업은 일반 > 사용자 편집 화면에서 수행합니다 .

새 사용자 추가

 새 사용자 계정을 추가하는 방법 :

1. 홈 화면에서 일반 > 사용자 편집으로 이동합니다 . 

기능

 웹
 U

I

분
석
기

최종 사용자

관
리
자

매
니
저

작
업
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 설정 (계속 )

• GPS 

– 보기 예 예 예 예 예
– 편집 예 예 예 아니요 아니요
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2. 사용자 추가하기를 선택합니다 . 

3. 다음 제한사항에 따라 사용자 이름을 입력합니다 .

• 1~32자

• 대소문자 구분 안 함

• 허용되는 특수 문자 : , . - = ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + < > : ; / ? [ ] { } \ | ’ ” ` ~ 

• 공백은 허용되지만 맨 앞과 맨 뒤의 공백은 잘림

4. 다음 제한사항에 따라 비밀번호를 입력합니다 .

• 4~32자

• 대소문자 구분함

• 허용되는 특수 문자 : , . - = ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + < > : ; / ? [ ] { } \ | ’ ” ` ~ 

• 공백 허용됨 

5. 역할을 관리자 , 매니저 , 작업자 중에서 선택합니다 . 

6. 변경사항을 저장합니다 .

사용자 계정 편집 또는 삭제

 사용자 계정을 편집하거나 삭제하는 방법

1. 홈 화면에서 관리자 > 사용자 편집으로 이동합니다 .

2. 사용자 계정을 선택한 후 편집을 선택하여 비밀번호나 역할을 변경하거나 삭제
를 선택하여 사용자를 삭제합니다 . 사용자 이름은 편집할 수 없습니다 .

3. 변경사항을 저장합니다 .
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7

라이브러리 사용

라이브러리에는 분석기가 식별할 수 있는 모든 화학 물질에 대한 자세한 정보가 들
어 있습니다 . 라이브러리는 항목을 쉽게 찾을 수 있도록 알파벳순으로 구성되어 있
습니다 . 

참고  라이브러리는 활성 프로필에서 선택한 옵션으로 필터링됩니다 . 프로필에 대
한 내용은 95페이지의 프로필 설정  섹션을 참조하십시오 .

모든 항목 또는 단일 카테고리의 항목을 보도록 선택하거나 사용자 제공 검색으로 목
록을 필터링하도록 선택할 수 있습니다 . 또한 목록 왼쪽의 문자를 클릭하여 , 해당 문
자로 시작하는 모든 항목을 살펴보고 관심 있는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다 .

목차

• 86페이지의 라이브러리 항목 검색 

• 88페이지의 사용자 라이브러리 항목 내보내기 및 가져오기 

• 90페이지의 사용자 라이브러리 항목 추가 

• 93페이지의 사용자 라이브러리 항목 삭제 

모든 항목 카테고리
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 카테고리를 보는 방법

1. 일반 설정 메뉴에서 라이브러리를 선택합니다 .

2. “전체 ”라고 표시된 드롭다운 목록을 선택합니다 .

3. 나열된 카테고리에서 선택한 후 확인을 선택합니다 .

라이브러리 항목 검색
이름의 일부를 사용하여 항목을 검색할 수 있습니다 . 예를 들어 , “ace”는 해당 문자 
시퀀스가 포함된 모든 항목을 찾습니다 (예 : “acetone” 또는 “acetaminophen” 그리고 
“ace”를 포함하는 기타 모든 항목 ). CAS 번호로 검색할 수도 있습니다 .

 라이브러리 항목을 검색하는 방법 :

1. 라이브러리에서 검색을 선택합니다 . 
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2. 검색어를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다 .

3. 검색 결과를 선택하고 Enter 키를 누른 후 정보 보기를 선택합니다 . 

웹 UI(57페이지의 라이브러리 보기 및 설치  참조 ) 및 홈 화면에서 관리자 > 사용자 
라이브러리 > 관리를 선택하여 라이브러리 정보를 볼 수도 있습니다 .
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사용자 라이브러리 항목 내보내기 및 가져오기
사용자가 추가한 라이브러리 항목을 USB 플래시 드라이브를 사용하여 분석기 간에 
전송합니다 . 

참고  USB 플래시 드라이브에서 , 내보내기 중에 UserAddedLib이라는 폴더가 아직 
없으면 플래시 드라이브에 생성됩니다 .

 단일 사용자 라이브러리 항목을 내보내는 방법 :

1. USB 플래시 드라이브를 분석기에 넣습니다 (28페이지의 USB 플래시 드라이브 
사용  참조 ). 홈 화면에서 관리자 > 사용자 라이브러리 > 관리를 선택합니다 .
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2. 사용자 라이브러리에서 항목을 선택합니다 .

3. 항목 내보내기를 선택하고 항목을 USB 플래시 드라이브의 UserAddedLib 폴더로 
내보냅니다 .

 사용자 라이브러리의 모든 항목을 내보내는 방법 :

1. USB 플래시 드라이브를 분석기에 넣습니다 (28페이지의 USB 플래시 드라이브 
사용  참조 ). 홈 화면에서 관리자 > 사용자 라이브러리 > 관리를 선택합니다 .

2. 관리 > 모든 항목을 선택합니다 .
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3. 모든 항목 내보내기를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 . 내보내기 확인 메시지가 
표시됩니다 .

 사용자 라이브러리 항목을 가져오는 방법 :

1. USB 플래시 드라이브를 분석기에 넣습니다 (28페이지의 USB 플래시 드라이브 
사용  참조 ). 홈 화면에서 관리자 > 사용자 라이브러리 > 관리를 선택합니다 .

2. 모든 항목을 선택한 후 항목 가져오기를 선택하고 Enter 키를 누릅니다 . 분석기
가 USB 플래시 드라이브에 있는 모든 라이브러리 항목을 로드합니다 . 

사용자 라이브러리 항목 추가
사용자 지정 라이브러리 항목 추가에는 라이브러리 스캔 수행이 포함됩니다 . 라이
브러리 스캔은 분석 스캔처럼 수집되지만 라이브러리에서 사용하기 위해 더 많은 
데이터를 수집하기 때문에 완료되기까지 시간이 더 오래 걸립니다 .
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녹색 스캔 진행률 표시줄 아래의 낮음 , 중간 , 높음이라는 단어는 지정된 시점에 스
캔이 도달한 품질 수준을 나타냅니다 .

최고 품질의 데이터를 얻으려면 스캔이 완료될 때까지 또는 녹색 막대가 진행률 표
시줄 끝에 도달할 때까지 스캔을 실행하십시오 . 스캔을 실행하는 데 시간이 너무 오
래 걸리는 경우 , 수락 또는 Enter 키를 눌러 낮은 스캔 품질에서 스캔을 중지할 수 있
습니다 . 

 사용자 라이브러리에 스캔 데이터를 추가하는 방법 :

1. 샘플 물질이 들어 있는 바이알을 바이알 홀더에 넣습니다 . 바이알 스캔으로 최
상의 결과를 얻습니다 .

2. 홈 화면에서 관리자를 선택한 후 사용자 라이브러리를 선택합니다 .

3. 인식을 선택한 후 스캔을 선택합니다 .

4. 스캔을 완료하거나 진행률 표시줄이 원하는 품질 수준에 도달할 때 Enter 키를 
누릅니다 . 스캔 데이터 요약이 화면에 나타납니다 .
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5. 라이브러리에 추가를 선택한 후 터치스크린을 사용하여 새 항목의 이름을 지정
합니다 .

이전에 실행된 스캔에서 스펙트럼을 추가할 수도 있습니다 .

 스캔에서 라이브러리로 스펙트럼을 추가하는 방법 :

1. 홈 화면에서 관리자 > 사용자 라이브러리로 이동하여 스펙트럼을 선택합니다 .
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2. 스캔 결과를 선택한 후 라이브러리에 추가를 선택합니다 .

사용자 라이브러리 항목 삭제
이 절차는 사용자 라이브러리에서 항목을 삭제하는 방법을 보여줍니다 .

1. 홈 화면에서 관리자 > 사용자 라이브러리를 선택합니다 .

2. 관리 > 모든 항목을 선택합니다 . 

3. 삭제할 항목을 선택한 후 항목 삭제를 선택하고 Enter 키를 누릅니다 . 모든 항목
을 삭제하려면 모든 항목 삭제를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

4. 확인 화면에서 삭제를 선택합니다 .
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8

 프로필 설정

개요
1064Defender 분석기로 스캔하면 항상 프로필 내에서 작업하게 됩니다 . 프로필은 
스캔을 사용자 정의할 수 있게 해주는 구성 가능한 스캔 매개변수의 모음입니다 .

1064Defender와 함께 제공되는 공장 라이브러리는 다음 세 가지입니다 . 
• TF_Functional 
• TF_Narcotics
• TF_HazMat

이 라이브러리 각각에는 동일한 이름의 공장 기본 사용자 프로필이 있습니다 . 공장 
기본 프로필은 편집할 수 없습니다 . 그러나 공장 기본 프로필을 복제하고 복제된 버
전을 편집하여 사용자 지정된 사용자 프로필을 만들 수 있습니다 . 그리고 나서 공장 
프로필이나 사용자 프로필을 복제한 후 편집하여 필요한 만큼의 사용자 프로필을 
만들 수 있습니다 .

사용자가 수행하는 분석 유형 그리고 우선순위 (예 : 레이저 출력 , 라이브러리 , 다
른 알림 목록 )에 따라 다른 프로필을 설정할 수 있습니다 .

1064Defender와 함께 제공되는 분석 유형은 다음과 같습니다 .
• ID 모드
• Screener mode(스크리너 모드 )

ID 모드는 존재하는 모든 화학 물질을 분석하고 발견된 모든 화학 물질 목록을 제공
합니다 . 라이브러리의 항목에 태그를 지정하여 해당 항목이 분석에 포함되게 할 수 
있습니다 . 

목차

• 95페이지의 개요 

• 96페이지의 프로필 설정 

• 101페이지의 사용자 프로필 만들기 및 편집 

• 104페이지의 스캔할 프로필 선택 
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Screener mode(스크리너 모드 )는 발견되고 보고되는 항목을 알림 수준별로 우선순
위를 지정합니다 . 알림 수준은 다음과 같습니다 .

예를 들어 , 셀룰로오스와 펜타닐의 혼합물이 있는데 셀룰로오스는 알림 수준이 없
음으로 표시되고 펜타닐은 알림 수준이 알람으로 표시되면 분석기는 혼합물에서 
둘 다 감지될 때 셀룰로오스는 제외하고 펜타닐만 보고합니다 . 화학 물질의 알림 수
준은 수정할 수 있습니다 .

각 공장 프로필에는 다음 표에 설명된 기본 분석 유형이 있습니다 .

프로필 설정
다음 설정은 기본 공장 프로필의 일부입니다 . 공장 프로필을 복제할 때 복제된 버전
에서 다음 매개변수를 편집할 수 있습니다 . 

• 라만 설정 (스캔 지연 , 시간 초과 , 레이저 출력 )
• 분석 유형 및 라이브러리
• 태그 목록 (ID 분석 전용 )
• 알림 목록 (Screener analysis(스크리너 분석 ) 전용 )

참고  알림 목록은 Screener analysis(스크리너 분석 )에 필요합니다 . 그러나 태그 목
록은 ID 분석에서 선택 사항입니다 .

사용자 프로필에서 설정을 편집할 수 있습니다 . 그러나 공장 프로필의 설정은 편집
할 수 없습니다 .

표 13. Screener(스크리너 ) 알림 수준

알림 수준 아이콘

알람 빨간색 종 :

경고 노란색 삼각형 :

없음 녹색 방패 :

결과 불충분 회색 물음표 :

표 14. 기본 프로필 및 분석 유형

공장 프로필 기본 분석 유형

TF_Functional ID

TF_Narcotics 스크리너
TF_HazMat ID
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사용자가 프로필에 대해 정의한 값은 프로필을 사용하는 모든 스캔에서 설정된 상
태가 유지됩니다 . 스캔 페이지에서 이러한 값을 편집하면 해당 편집 내용이 개별 스
캔에는 적용되지만 사용자 프로필에 정의된 값은 변경되지 않습니다 .

 프로필 설정을 정의하는 방법 :

1. 홈 화면에서 프로필 아이콘 (다음 그림에서 강조 표시됨 )을 클릭합니다 .

2. 도구 화면의 프로필 섹션이 표시됩니다 . 아래 그림은 ID 및 Screener analysis 
types(스크리너 분석 유형 )를 사용하는 사용자 프로필을 보여줍니다 . 다음 섹
션에서는 여기에 표시된 설정을 정의하는 방법에 대해 설명합니다 .
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라만 설정

다음 그림은 스캔 지연 , 시간 초과 , 레이저 출력의 라만 설정을 보여줍니다 .
 

다음 표는 사용자 프로필에서 편집할 수 있는 라만 설정을 설명합니다 .

시간 초과

레이저 출력

스캔
지연

표 15. 라만 설정

설정 값 작동 방식 설정 방법

스캔 지연 0~120초 증가 단
위 : 15초 .

스캔 지연은 분석기가 스캔을 시작
하기 전에 카운트다운 화면을 표시
하도록 합니다 . 이 설정을 사용하
여 안전 거리에서 스캔을 수행할 수 
있습니다 .

라만 설정 화면의 스캔 지연 행에
서 +(더하기 )와 -(빼기 ) 키를 클
릭하여 스캔이 시작되기 전에 지연
되는 시간 (초 )을 설정합니다 .

시간 초과 1, 2, 3, 5, 10, 20
분 .

시간 초과는 스캔을 중지하기 전에 
허용되는 스캔 결과를 얻기 위해 분
석기가 시도하는 시간을 제한합니
다 . 이 설정을 사용하여 스캔의 최
대 시간 길이를 제어합니다 . 스캔 
지연과 시간 초과 기간이 끝나면 사
용자는 안전하게 분석기로 돌아갈 
수 있습니다 .

라만 설정 화면의 시간 초과 행에
서 +(더하기 )와 -(빼기 ) 키를 클
릭하여 시간이 초과되기 전에 스캔
을 실행할 수 있는 시간 (분 )을 설
정합니다 .

레이저 출력 낮음 , 중간 , 높
음

레이저 출력은 최대 출력 480mW
의 백분율로 표시됩니다 . 
값은 낮음 , 중간 , 높음입니다 . 이 
설정을 사용하여 샘플 내부나 근처
에서 발생 가능한 열을 줄입니다 .

라만 설정 화면의 레이저 출력 행에
서 +(더하기 )와 -(빼기 ) 키를 클릭
하여 최대 레이저 출력을 낮음 , 중
간 또는 높음으로 설정합니다 .
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분석 유형 및 라이브러리

프로필 페이지에서 프로필을 선택하고 분석 유형 및 라이브러리를 클릭하여 프로
필의 분석 유형과 분석에 사용할 라이브러리 목록을 표시합니다 . 

Screener analysis types(스크리너 분석 유형 )를 사용하여 관심 물질이 존재하는지 여
부를 확인합니다 . 

ID 분석 유형을 사하여 샘플에 존재하는 물질을 확인합니다 .

태그 목록

태그 목록은 ID 분석 유형을 사용하는 프로필에만 적용됩니다 . 태그를 지정하여 분
석에 특정 화학 물질이 포함되게 할 수 있습니다 .

참고  프로필에 추가할 수 있는 태그의 수는 100개로 제한됩니다 .

 프로필 항목에 태그를 지정하는 방법 :

1. 프로필 화면에서 태그 목록을 선택합니다 . 

2. 태그 목록에서 태그 추가를 선택합니다 .

3. 라이브러리에서 항목을 선택합니다 .

4. 태그 항목을 선택합니다 .



8 프로필 설정
프로필 설정

100 1064Defender 사용 설명서 Thermo Scientific

다음 그림은 이러한 단계에서 설명하는 강조 표시된 항목을 선택한 결과를 보여줍
니다 .

사용자가 추가한 항목이 이제 이 그림과 같이 태그 목록에 표시됩니다 .

자세한 내용은 109페이지의 태깅  섹션을 참조하십시오 .

알림 목록

알림 목록은 Screener analysis types(스크리너 분석 유형 )를 사용하는 프로필에만 적
용됩니다 . 다음 유형의 알림을 라이브러리의 항목에 할당할 수 있습니다 .

• 알람
• 경고
• 없음

물질이 명확하게 식별되지 않으면 분석 결과에 “결과 불충분 ”으로 표시됩니다 .
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알림 목록에는 이러한 심각도 수준 중 하나로 표시된 항목의 목록이 나타납니다 . 

참고  알림 목록에 포함되지 않은 항목은 분석에 포함되지 않습니다 ..

알림에 대한 자세한 내용은 115페이지의 알림 구성  섹션을 참조하십시오 .

사용자 프로필 만들기 및 편집
새 사용자 프로필을 만드는 단 하나의 방법은 기존 프로필을 복제한 후 복사본을 편
집하는 것입니다 .

 프로필을 복제하는 방법 :

1. 홈 페이지에서 프로필 아이콘을 선택합니다 .

프로필 페이지가 표시됩니다 . 
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아래 화면은 공장 프로필 TF_Narcotics를 보여줍니다 .

2. 복제 (더하기 기호 ) 아이콘을 선택한 후 , 활성 프로필 복제 페이지에서 프로필 
이름을 입력하고 확인을 클릭합니다 . 다음 그림에서 , 복제된 버전의 이름은 
“NarcLocal”입니다 .

참고  프로필 이름에 접두어로 “TF_”를 사용하는 것은 금지됩니다 .

분석기에서 프로필 이름은 고유해야 합니다 .

3. 확인을 클릭하면 새 사용자 프로필이 생성됩니다 .
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 사용자 프로필을 편집 , 이름 변경 또는 삭제하는 방법 : 

참고  공장 프로필은 편집할 수 없습니다 .

1. 홈 페이지에서 프로필 아이콘을 선택합니다 .

도구 화면의 프로필 섹션이 표시됩니다 . 

2. 사용자 프로필을 선택합니다 . 옵션은 프로필 분석 유형에 따라 달라집니다 . ID 
분석 유형을 사용하는 프로필의 경우 , 다음 그림과 같이 옵션이 표시됩니다 .

라만 설정 정의

프로필 이름 바꾸기

프로필 삭제

분석 유형 정의
및 라이브러리 선택

라만 설정

분석에 포함할 라이브
러리의 항목 표시

프로필 복제
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Screener analysis types(스크리너 분석 유형 )를 사용하는 프로필의 경우 , 옵션은 
동일하고 알림 목록 아이콘이 태그 목록 아이콘을 대체한다는 점만 다릅니다 .

참고  적절한 역할 권한이 있는 사용자만 프로필을 편집할 수 있습니다 . 

사용자 프로필 또는 공장 프로필을 복사할 수 있고 , 새 사용자 프로필을 만들 수 있
습니다 . 사용자 프로필은 편집할 수 있지만 공장 프로필은 편집할 수 없습니다 .

스캔할 프로필 선택
스캔 페이지에서 스캔에 사용할 프로필을 직접 선택할 수 있습니다 .

1. 홈 페이지에서 스캔 아이콘을 선택합니다 .

알림 목록 아이콘
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2. 스캔 페이지가 표시됩니다 . 프로필 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택하여 , 선택
할 프로필 목록을 확인합니다 .

3. 스캔을 누릅니다 . 선택한 프로필이 스캔에 사용됩니다 .

사용자 프로필 가져오기 및 내보내기

이 섹션에서는 1064Defender 분석기를 사용하여 사용자 프로필을 가져오고 내보내
는 방법을 설명합니다 . 

참고  적절한 역할 권한이 있는 사용자만 프로필을 가져오고 내보낼 수 있습니다 .

분석기의 사용자 프로필을 USB 플래시 드라이브로만 가져오거나 내보낼 수 있습니
다 (28페이지의 USB 플래시 드라이브 사용  참조 ). 분석기의 네트워크 공유를 사용
하여 사용자 프로필을 가져오거나 내보낼 수 없습니다 .

사용자 프로필 가져오기

사용자 프로필은 USB 플래시 드라이브에서만 가져올 수 있습니다 . 한 번에 하나의 
프로필만 가져올 수 있습니다 . 다음 두 가지 방법 중 하나로 프로필을 가져올 수 있
습니다 .

• 프로필을 새 프로필로 가져옵니다 . 가져온 프로필의 이름이 기존 프로필의 이
름과 충돌하면 이름에 숫자를 추가하여 고유한 이름이 생성됩니다 . 예를 들어 , 
충돌하는 이름이 myProf il e이면 새 이름은 myProf il e_1이 됩니다 . 

• 프로필을 가져와서 기존 프로필을 덮어씁니다 . 이 경우 가져온 프로필이 기존 
프로필을 대체합니다 . 이름이 다르면 기존 프로필의 이름이 사용됩니다 .
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 1064Defender 분석기를 사용하여 사용자 프로필을 가져오는 방법 :

1. 도구 화면의 관리자 섹션에서 가져오기를 클릭합니다 .

USB 플래시 드라이브에서 사용할 수 있는 프로필 파일은 사용자 프로필 가져오
기 페이지의 드롭다운 목록에 표시됩니다 .

2. 가져올 프로필에서 프로필을 선택합니다 . 다음으로 프로필 가져오기에서 분석
기의 기존 프로필 목록이 새 프로필에 대한 추가 옵션과 함께 표시됩니다 .
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a. 가져온 프로필을 기반으로 새 프로필을 만들려면 새 프로필을 선택합니다 . 

b. 기존 프로필을 가져오는 프로필로 대체하려면 기존 프로필을 선택합니다 .

참고  기본 옵션은 새 프로필입니다 .

3. 프로필을 성공적으로 가져오면 프로필을 성공적으로 가져왔다고 알려주는 메
시지가 표시되고 , 분석기의 기존 프로필 목록이 새로 가져온 프로필로 업데이
트됩니다 .

4. 도구 페이지의 프로필 섹션으로 이동하면 프로필을 성공적으로 가져왔는지 확
인할 수 있습니다 . 이 예에서 , 새로 가져온 프로필은 MyScreener_1입니다 .

importProf il e Report.t xt라는 USB 플래시 드라이브에 보고서 파일이 생성됩니다 . 가
져오기 작업의 진행률과 문제 (있는 경우 )가 이 파일로 전송됩니다 . 

가져오기 중에 문제가 발생하여 가져오기를 실패한 경우 , 정확한 실패에 대한 설명
이 포함된 메시지 또는 자세한 정보를 볼 수 있는 보고서 파일로 안내하는 일반 메시
지가 표시됩니다 .

사용자 프로필 내보내기

사용자 프로필을 USB 플래시 드라이브로 내보낼 수 있습니다 . 

프로필을 내보내면 다음을 포함한 모든 내용이 내보내집니다 .
• 이름
• 분석 유형
• 라이브러리 구성 
• 스캔 구성 (예 : 지연 , 시간 초과 , 레이저 출력 ) 
• 태그 목록
• 알림 목록
• 알림 또는 태그 목록에 포함된 사용자 항목에 대한 관련 라이브러리 파일
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각 프로필은 USB 플래시 드라이브의 루트에 생성된 폴더로 내보내집니다 . 폴더 이
름은 DeviceSerialNumber_prof il e Na me_l pf 형식으로 생성됩니다 . 예 : 
RD9999_MyScreener_134_lpf. 동일한 프로필의 여러 내보내기가 ttt 값이 다른 폴더
에 포함됩니다 .

참고  공장 프로필은 내보낼 수 없습니다 . 

 1064Defender 분석기를 사용하여 사용자 프로필을 내보내는 방법 :

1. 관리자 도구 메뉴에서 내보내기를 클릭합니다 .

사용자 프로필 내보내기 화면이 표시됩니다 .

2. 내보낼 사용자 프로필을 선택하고 내보내기를 클릭합니다 .

원하는 모든 프로필을 선택하고 내보내기를 클릭하여 한 번에 둘 이상의 사용자 
프로필을 내보낼 수 있습니다 .

내보내기가 완료되면 각 프로필에 대한 폴더가 USB 플래시 드라이브에 생성됩니다 .
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태깅

개요
태깅 기능은 특정 화학 물질의 식별에 우선순위를 정하고자 하는 사용자를 위해 만
들어졌으며 , 활성 프로필의 분석 유형이 ID인 경우에 한해 적용됩니다 . 예를 들어 , 
특정 화학 물질이 곧 화학적 위협을 가할 것으로 의심할 수 있습니다 . 태깅 기능을 사
용하면 이러한 화학 물질에 “태그 ”를 지정하여 보다 예민하게 분석할 수 있습니다 .

태깅 기능은 다음과 같은 이점을 제공합니다 .

• 농도가 낮은 화학 물질 감지

• 각 사용자에 대해 실시간 사용자 정의

• 혼합물의 태그 지정된 항목에 우선순위를 정하여 결과 목록 상단에 표시되도록 
함

태그 아이콘 은 태그 지정된 항목을 분명하게 나타냅니다 .

참고  다음 절차에 나오는 단계에서 컨텍스트 메뉴를 표시할 항목을 선택할 수 있습니
다 . 항목을 선택한 후 메뉴가 표시되지 않으면 Enter 키를 눌러 메뉴를 시작합니다 .

목차

• 109페이지의 개요 

• 110페이지의 태그를 사용하는 방법 

• 110페이지의 태그 켜기 또는 끄기 

• 111페이지의 태그 목록 만들기 

• 112페이지의 태그 목록 보기 

• 112페이지의 태그 제거 

• 113페이지의 태그 목록 전송 

• 113페이지의 태그를 끈 상태의 스캔 
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태그를 사용하는 방법
태깅은 탐지 기능을 높일 수 있습니다 . 예 :

• 공항의 응급 의료요원이 폭발물 , 전구 물질 또는 기타 금지 물질에 태그를 지정
할 수 있습니다 .

• 마약 담당자는 분석기를 범죄 현장에 가져갈 때 은밀한 실험실 화학 물질과 마
약에 태그를 지정할 수 있습니다 . 

• 군인은 분석기 범위를 줄이기 전에 화학작용제와 군용 폭발물 및 전구체에 태그
를 지정할 수 있습니다 . 

태그 켜기 또는 끄기
태깅 기능을 사용하여 작업을 시작하기 전에 태그가 “켜져 ” 있는지 확인합니다 . 
태그를 끄고 스캔하는 경우 :

• 태깅 기능은 데이터 분석에 사용되지 않습니다 .

• 라이브러리의 모든 태그 아이콘과 필터 목록에 있는 태그 지정된 카테고리는 계
속 표시됩니다 .

 태그를 켜거나 끄는 방법

1. 홈 화면에서 일반을 선택합니다 .

2. 일반 설정에서 태그 켜기 /끄기를 선택합니다 .

3. 작업 환경에 맞게 필요시 설정을 변경합니다 .

또한 아래 그림과 같이 라만 스캔 화면에서 태그를 켜거나 끌 수 있습니다 .

 스캔 페이지에서 태그를 변경하는 방법

1. 라만 스캔 화면으로 이동합니다 .
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2. 태그 아이콘 (아래에 설명 )을 선택하여 태그를 켜거나 끕니다 . 

태그 목록 만들기
태그가 지정된 항목의 태그 목록은 프로필과 연결됩니다 . 태그 목록에는 최대 100
개의 항목을 포함할 수 있으며 , 동일한 항목이 여러 프로필의 태그 목록에 나타날 
수 있습니다 .

프로필을 내보내거나 가져올 수 있으며 , 프로필의 태그 목록과 알림 목록은 프로필
의 일부입니다 . 113페이지의 “태그 목록 전송 ”  섹션을 참조하십시오 . 또는 아래 
그림과 같이 태그 목록에 단일 항목을 추가할 수 있습니다 . 

 태그 목록에 단일 항목을 추가하는 방법 

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 메뉴에서 태그 목록을 선택합니다. 태그 목록 버튼은 프로필이 분석 유형 
ID에 대해 구성된 경우에만 나타납니다 .

태그가 지정된 항목이 프로필에 있으면 표시됩니다 .

3. 태그 추가를 선택합니다 . 

4. 카테고리 (예 : 제약 )를 선택하거나 모두를 선택하여 전체 라이브러리를 봅니다 . 

5. 키패드를 사용하여 목록을 위 또는 아래로 이동하거나 검색을 선택하고 키보드
를 사용하여 검색 텍스트 또는 CAS 번호를 입력합니다 . 이 옵션은 전체 라이브
러리를 검색할 때 가장 좋습니다 .

태그 꺼짐

태그 켜짐
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6. 특정 라이브러리 항목을 선택합니다 . Enter를 눌러 하위 메뉴를 연 후 태그 항목
을 선택합니다 .

7. 라이브러리 화면에서 항목 옆에 태그 아이콘 이 표시됩니다 .

8. 태그 목록에 추가할 각 추가 라이브러리 항목에 대해 이 과정을 반복합니다 .

태그 목록 보기
현재 사용 중인 프로필에 대한 태그 목록만 볼 수 있습니다 .

 태그 목록을 보는 방법

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 메뉴에서 태그 목록을 선택합니다 .

3. 표시된 모든 항목 옆에 태그 아이콘 이 있습니다 . 

태그 제거
태그를 하나씩 제거하거나 전체 태그 목록을 삭제할 수 있습니다 .

 태그를 하나씩 제거하는 방법

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 메뉴에서 태그 목록을 선택합니다 .

3. 태그가 지정된 특정 항목을 선택한 후 태그 제거를 선택합니다 .
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 프로필에서 모든 태그를 삭제하는 방법

1. 홈 화면에서 일반을 선택합니다 .

2. 일반 메뉴에서 태그 삭제를 선택합니다 .

3. 현재 프로필 또는 모든 프로필을 선택합니다 . 모든 프로필은 사용자가 만든 프로
필을 말합니다 (공장 프로필 태그 목록에는 영향이 없음 ). 

태그 목록 전송
태그 목록을 전송하려면 해당 목록이 들어 있는 프로필을 전송해야 합니다 . 태그 목
록만 전송할 수는 없습니다 . 프로필 (및 해당 태그 목록 )을 전송하는 방법은 아래
에 설명된 것과 같이 3가지가 있습니다 .

• 복제 - 동일한 분석기 내에서 이루어집니다 . 활성 프로필을 사용자 프로필에 복
제할 수 있습니다 . 지침은 101페이지의 사용자 프로필 만들기 및 편집  섹션을 
참조하십시오 .

• 가져오기 - USB 플래시 드라이브를 사용하여 여러 분석기 간에 이루어집니다 . 
지침은 105페이지의 사용자 프로필 가져오기 및 내보내기  섹션을 참조하십시
오 .

• 내보내기 - USB 플래시 드라이브를 사용하여 여러 분석기 간에 이루어집니다 . 
사용자 프로필만 내보낼 수 있습니다 . 지침은 105페이지의 사용자 프로필 가져
오기 및 내보내기  섹션을 참조하십시오 .

태그를 끈 상태의 스캔
태그 목록이 있을 때 태그를 끄면 다음과 같이 됩니다 . 

• 태깅 기능은 데이터 분석에 사용되지 않습니다 .

• 라이브러리의 모든 태그 아이콘은 계속 표시됩니다 . 

• 스캔을 수행하면 라만 스캔 페이지에 태그 꺼짐 아이콘이 나타납니다 . 

태그 꺼짐
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알림 구성

개요
알림 기능은 특정 관심 물질의 우선순위를 지정하고자 하는 사용자를 위해 만들어진 
기능으로 , 활성 프로필의 분석 유형이 Screener(스크리너 )인 경우에 한해 적용됩니
다 . 예를 들어 , 펜타닐이나 코카인 같은 특정 마약을 가려낼 수 있습니다 . 알림 기능
을 통해 사용자는 검사 대상에 대해 서로 다른 알림 수준을 설정할 수 있습니다 . 이에 
따라 구성의 항목이 감지되면 스캔 결과에 알림 수준이 표시됩니다 . 알림 항목은 중
요도에 따라 표시됩니다 . 예를 들어 “알람 ”으로 표시된 항목과 “없음 ”으로 표시
된 항목이 식별되면 “알람 ”으로 표시된 항목만 표시됩니다 .

알림 수준은 분석기와 웹 UI에서 다르게 표시됩니다 . 

다음 표는 알림 수준이 두 위치에서 우선순위에 따라 어떻게 표시되는지를 보여줍
니다 .

목차

• 115페이지의 개요 

• 116페이지의 알림 목록 만들기 

• 117페이지의 알림 수준 변경 

• 120페이지의 알림 목록에 항목 추가 

• 122페이지의 알림 목록에서 항목 제거 
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참고  알림 항목이 발견되지 않으면 결과 불충분으로 표시될 수 있습니다 .

알림 목록 만들기
공장 기본 TF_Narcotics 프로필에는 기본 TF_Narcotics 라이브러리의 각 항목에 대해 
미리 설정된 알림 수준이 있습니다 . 기본 TF_Narcotics 라이브러리는 수정할 수 없
습니다 . TF_Narcotics 라이브러리의 구성요소에 대한 알림 수준을 수정하거나 사용
자 고유의 알림 목록을 만들려면 TF_Narcotics 프로필을 복제한 후 알림 항목을 추가
하거나 수정해야 합니다 . TF_Narcotics 프로필을 복제하려면
101페이지의 사용자 프로필 만들기 및 편집 에 설명된 지침을 따릅니다 .

참고  기본 TF_Narcotics 프로필을 복제하면 해당 라이브러리의 전체 알림 구성 목록
이 복제된 버전으로 복사됩니다 . 또한 복제로 생성된 프로필을 복제할 수 있습니다 .

TF_Narcotics 프로필을 복제한 후 , 복제된 프로필의 이름을 바꾸고 다음과 같은 방
법으로 알림을 편집할 수 있습니다 .

• 기존 알림 목록 항목에 대한 알림 수준 변경
• 알림 목록에 항목을 추가하고 새 항목에 알림 수준 할당
• 알림 목록에서 항목 제거

참고  다음 절차에 나오는 단계에서 컨텍스트 메뉴를 표시할 항목을 선택할 수 있습
니다 . 항목을 선택한 후 메뉴가 표시되지 않으면 Enter 키를 눌러 메뉴를 시작합니
다 .

표 16. 알림 수준

알림 수준 분석기 아이콘 웹 UI 아이콘

알람 빨간색 종 : 빨간색 종 :

경고 노란색 삼각형 : 노란색 종 :

없음 녹색 방패 : 녹색 종 :

결과 불충분 회색 물음표 : 회색 종 :
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알림 수준 변경
사용자가 만든 프로필의 알림 목록에서 기존 항목에 대한 알림 수준을 변경할 수 있
습니다 .

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 메뉴에서 Screener Analysis Type(스크리너 분석 유형 )이 있는 프로필을 
선택합니다 . 프로필 페이지에는 알림 목록 아이콘이 있습니다 .
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3. 알림 목록 아이콘을 누릅니다 . 알림 목록이 표시됩니다 .

4. 목록에서 항목을 선택하면 옵션 메뉴가 표시됩니다 . 다음 예에서 A-834735 항
목이 알람 알림 수준으로 구성되었으므로 사용 가능한 알림 수준 옵션은 경고 
및 없음입니다 . 122페이지의 알림 목록에서 항목 제거 에 설명된 대로 항목에
서 알림을 제거할 수도 있습니다 .
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5. 새 알림 수준을 선택하면 확인 화면이 표시됩니다 .

6. 확인을 선택합니다 . 항목이 새 알림 수준과 함께 알림 목록에 표시됩니다 .
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알림 목록에 항목 추가
알림 목록 화면에서 프로필의 구성된 라이브러리 항목에 알림을 추가할 수 있습니
다 .

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 메뉴에서 Screener Analysis Type(스크리너 분석 유형 )이 있는 프로필을 
선택합니다 . 프로필 페이지에는 알림 목록 아이콘이 있습니다 . 알림 목록을 누
르면 목록이 표시됩니다 .
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3. 항목 드롭다운 목록을 누르고 항목 추가를 선택합니다 .

4. 라이브러리 항목 추가 화면이 표시됩니다 . 

참고  라이브러리 항목 추가 화면에는 알림 목록에 아직 포함되지 않은 항목만 
표시됩니다 . 알림 목록에 항목이 추가되면 더 이상 라이브러리 항목 추가 페이
지에 표시되지 않습니다 . 

알림 목록에 추가할 항목을 선택합니다 . 항목을 선택하면 해당 항목에 대한 알
림 수준을 할당하는 옵션 그리고 항목에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 옵션과 
함께 메뉴가 표시됩니다 .
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5. 적절한 알림 수준을 선택합니다 . 항목이 이 목록에서 제거되고 사용자가 할당
한 알림 수준과 함께 알림 목록에 추가됩니다 .

6. 모든 항목을 알림 목록에 추가한 후 X 버튼을 눌러 업데이트된 알림 목록을 표시
합니다 .

알림 목록에서 항목 제거
알림 목록에서 항목을 한 번에 하나씩 제거하거나 영구 항목을 제외한 모든 항목을 
제거할 수 있습니다 . 영구 항목은 없음으로 사전 구성된 일반 물질 (예 : 
1064Defender 분석기와 함께 제공되는 용기 유형 및 자체 테스트 재료 )을 식별하기 
때문에 제거할 수 없습니다 . 

다음 그림은 영구 알림 목록을 보여줍니다 (없음 알림 수준으로 할당됨 ).

 알림 목록에서 항목을 제거하는 방법 :

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .
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2. 프로필 메뉴에서 Screener Analysis Type(스크리너 분석 유형 )이 있는 프로필을 
선택합니다 . 프로필 페이지에는 알림 목록 아이콘이 있습니다 . 알림 목록을 누
르면 목록이 표시됩니다 .

3. 제거할 항목을 선택합니다 . 다음 옵션이 표시됩니다 .

4. 목록에서 항목을 제거하려면 항목 제거를 선택합니다 .
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 알림 목록에서 영구 항목 이외의 모든 항목을 제거하는 방법 :

1. 홈 화면에서 프로필을 선택합니다 .

2. 프로필 메뉴에서 Screener Analysis Type(스크리너 분석 유형 )이 있는 프로필을 
선택합니다 . 프로필 페이지에는 알림 목록 아이콘이 있습니다 . 알림 목록을 누
르면 목록이 표시됩니다 .

3. 항목 > 모든 항목 제거를 선택합니다 .
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4. 알림 목록에서 영구 항목 이외의 모든 항목이 제거됩니다 .
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11

라만 스캔

안전한 스캔 방법 따르기

목차

• 127페이지의 안전한 스캔 방법 따르기 

• 128페이지의 분석기 자체 테스트 수행 

• 131페이지의 샘플 바이알 스캔 모범 사례 

• 133페이지의 바이알이 아닌 것에 들어 있는 샘플 스캔 모범 사례 

• 134페이지의 스캔 수행 

• 136페이지의 신호 강도 측정기 사용 

• 136페이지의 스캔에 메타데이터 추가 

• 138페이지의 스캔에 사진 추가 

• 142페이지의 스캔 세션 지정 

주의 : 제품의 안전 사용 교육을 이수하지 않았다면 이 분석기를 사
용하지 마십시오 . 이 분석기는 Class 3B 레이저를 사용하여 라만 스
캔 기능을 수행합니다 . 권장 안전 절차를 따르지 않을 경우 안구 부
상 , 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다 .

주의 : 본 사용 설명서의 안전 섹션에서 제품 안전에 대한 자세한 정
보를 확인하십시오 . 9페이지의 “안전 ”  섹션을 참조하십시오 .
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분석기 자체 테스트 수행
적어도 하루 한 번씩 자체 테스트를 수행하여 분석기가 올바르게 작동하는지 확인
할 것을 강력히 권장합니다 . 자체 테스트를 수행하려면 표준 폴리스티렌 막대 (포
함된 구성품 )와 바이알 홀더 액세서리를 사용해야 합니다 . 

1. 1064Defender 휴대용 케이스에서 바이알 홀더 액세서리를 찾아 슬롯 구멍을 레
이저 출구 구멍에 조심스럽게 넣습니다 . 큰 구멍이 수직으로 놓이도록 바이알 
홀더를 회전합니다 .

2. 위 그림과 같이 폴리스티렌 막대를 바이알 홀더에 넣습니다 .  막대를 홀더 안으
로 단단히 눌러 레이저가 샘플에 들어갈 수 있도록 합니다 . 

3. 폴리스티렌 막대의 라벨이 들어오는 레이저에서 멀리 떨어지도록 돌립니다 . 그
렇지 않으면 자체 테스트가 실패할 수 있습니다 .

4. 홈 화면에서 자체 테스트 버튼을 누릅니다 . 

5. 키패드의 레이저 실행 버튼을 누릅니다 . 

6. 라만 자체 테스트 스캔 화면이 표시됩니다 . 화면 하단의 스캔을 누릅니다 .

7. 스캔이 완료되면 결과는 통과 또는 실패가 됩니다 .

레이저 
출구 
구멍

바이알 홀더

폴리스티렌 
자체 테스트 막대
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샘플 스캔 및 스캔 결과

샘플이 밀폐된 투명한 비닐 봉지에 들어 있으면 분석기가 봉지를 통해 직접 해당 물
질을 분석할 수 있습니다 . 

1. 레이저 출구 구멍에서 바이알 홀더를 제거합니다 .

2. 휴대용 케이스에서 노즈콘을 찾아 아래 그림과 같이 슬롯 끝부분을 레이저 출구 
구멍에 조심스럽게 넣습니다 .

3. 홈 화면에서 스캔 버튼을 누릅니다 . 

4. 키패드의 레이저 실행 버튼을 누릅니다 . 

5. 아래 그림과 같이 약물 샘플 봉지를 노즈콘에 댑니다 . 

참고  손가락이 레이저 경로에서 벗어나도록 노즈 끝부분 가까이 있지 않게 합니다 .

자체 테스트 통과 : 분석기가 폴리스티렌 막대를 올바
른 것으로 식별하여 적절하게 기능함을 나타냅니다 .

자체 테스트 실패 : 분석기가 폴리스티렌을 올바른 것
으로 식별할 수 없으며 , 문제가 해결될 때까지 사용
하면 안 됩니다 . 젖은 천으로 폴리스티렌 막대를 닦
은 후 바이알 홀더에 놓고 두 번째 자체 테스트를 수
행합니다 . 결과가 실패이면 고객 지원 센터에 문의하
십시오 .

노즈콘
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6. 아래 그림과 같이 TF_Narcotics 프로필을 선택합니다 .

7. 라만 스캔 화면에서 스캔을 눌러 라만 스펙트럼을 확보합니다 . 스캔 진행 중 화
면이 표시됩니다 .

8. 샘플에 들어 있는 화학 물질이 Narcotics 라이브러리에 없으면 스캔 결과에 회색 
“결과 불충분 ”이 표시됩니다 . 
없음으로 정의된 화학 물질이 식별되면 스캔 결과에 녹색 “없음 ”이 표시됩니
다 .
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마취성 화학 물질이 감지되면 스캔 결과에 빨간색 “알람 ”이 표시되고 화학 물
질의 이름이 화면에 표시됩니다 .

샘플 바이알 스캔 모범 사례
1064Defender 분석기에서 분석되는 샘플 유형에 대해 적절한 주의를 기울이고 적합
한 방법을 적용하십시오 .

중요  샘플 분석을 수행하기 전에 이 섹션을 꼼꼼히 읽으십시오 .

폭발성이나 에너지성으로 의심되는 물질이 액체 , 분말 , 고체 등의 형태로 분석되
는 경우에는 스캔 지연 기능을 사용하십시오 (지침은 133페이지의 스캔 지연 설정  
참조 ). 이 기능을 사용하면 라만 스캔을 시작하기 전에 분석기에서 멀리 떨어질 시
간이 확보되므로 잠재적인 부상을 최소화할 수 있습니다 . 또한 스캔이 완료된 후 분
석기로 돌아가도 안전한 시점을 알 수 있도록 최대 스캔 시간을 설정할 수도 있습니
다 . 분석할 물질의 일반 카테고리에 대해 확실하지 않은 점이 있으면 스캔 지연 옵
션을 사용하여 안전성을 최대화하십시오 .

참고  바이알을 사용할 때 최상의 분석 결과를 얻으려면 가급적 어두운 황색 유리나 
세라믹은 스캔하지 마십시오 .

액체 샘플은 휘발될 수 있고 증발하기 쉬워서 분석에 사용할 수 있는 샘플의 양이 줄
어들 수 있습니다 . 라만 스캔 중에 , 레이저가 샘플에 에너지를 가해 샘플이 가열될 
수도 있습니다 . 증발을 최소화하고 압력이  쌓이는 것을 방지하기 위해 라만 스캔 중
에 액체 샘플이 들어 있는 바이알의 캡을 헐겁게 닫는 것이 좋습니다 . 

액체 샘플을 스캔하는 방법 :

1. 스캔하기 전에 바이알의 캡은 헐겁게 닫아야 합니다 .
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2. 스캔 후에는 액체가 새어나오지 않도록 바이알 캡을 단단히 닫아야 합니다 .

폭발성으로 의심되는 분말 샘플은 라만 스캔 중에 캡 없이 바이알 홀더에 넣어야 합
니다 . 스캔 지연 옵션을 사용합니다 . 그러면 재료가 바이알 밖으로 나올 수 있고 , 
재료가 레이저에 대해 에너지 반응을 보이는 경우에 분석기 손상을 최소화할 수 있
습니다 . 이 방법은 어두운 색 분말 샘플에도 적용되며 , 라만 스캔 중에 어두운 색 분
말 샘플은 흰색이나 무색 샘플보다 더 많은 레이저 에너지를 흡수합니다 .

분말 샘플을 스캔하는 방법 :

1. 분말을 바이알에 적어도 0.3mL 넣습니다 .

2. 바이알을 비스듬히 기울이고 가볍게 두드려 분말을 바이알의 한쪽으로 가게 한 
후 , 그쪽이 액세서리 포트 구멍을 향하도록 바이알 홀더에 넣습니다 . 

3. 샘플을 스캔하기 전에 바이알 캡을 제거합니다 .

4. 필요하면 스캔 지연 옵션을 사용합니다 .

5. 스캔 후에는 액체가 새어나오지 않도록 바이알 캡을 단단히 닫아야 합니다 .

폭발성이나 어두운 색 고체가 분석되는 경우 , 바이알 캡을 열고 스캔 지연 옵션을 
사용하여 고체 샘플을 주의해서 다뤄야 합니다 .

고체 샘플을 스캔하는 방법 :

1. 고체 샘플을 바이알에 적어도 1~2mg 넣습니다 (대략적인 부피 ).

2. 샘플을 스캔하기 전에 바이알 캡을 제거합니다 .

3. 필요하면 스캔 지연 옵션을 사용합니다 .

참고  바이알에 라벨이 있으면 스캔 중에 라벨이 레이저를 막지 않도록 바이알 홀더
에 있는 바이알을 돌립니다 .

스캔 후에는 액체가 새어나오지 않도록 바이알 캡을 단단히 닫아야 합니다 .

최소 0.3mL

최소 0.3mL 액세서리 포트 구멍 쪽
으로 기울어진 분말

최소 1~2mg
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바이알이 아닌 것에 들어 있는 샘플 스캔 모범 사례
이 섹션에서는 투명 봉지나 유리 용기 등 , 바이알이 아닌 것에 들어 있는 샘플을 안
전하게 스캔하기 위한 모범 사례를 설명합니다 .

• 최대한 많은 샘플을 봉지의 모서리로 모은 후 봉지를 노즈콘에 직접 댑니다 . 이
렇게 하면 레이저 초점이 분석용 샘플의 올바른 위치에 맞춰집니다 .

• 손가락이 레이저 경로에서 벗어나 있어야 합니다 . 

• 검은색 비닐 봉지나 불투명한 용기는 스캔하지 마십시오 . 어두운 색 재료는 레
이저 빛과 열을 빠르게 흡수하므로 재료가 탈 수 있습니다 . 화학 물질 식별에도 
부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 .

스캔 지연 설정

단일 스캔 또는 프로필에 대해 검체 배치 화면의 라만 스캔 화면을 통해 스캔 지연을 
설정할 수 있습니다 . 프로필에 대해 설정하면 해당 프로필을 사용하여 수행된 모든 
스캔에 적용됩니다 . 

 단일 스캔에 대한 스캔 지연을 설정하는 방법

1. 홈 페이지에서 스캔 버튼을 누릅니다 . 

2. 라만 스캔 화면에서 라만 설정 표시줄을 클릭하여 라만 설정 화면을 엽니다 .

3. 스캔 지연 행에서 +(더하기 )와 -(빼기 ) 키를 클릭하여 스캔이 시작되기 전에 
지연되는 시간 (초 )을 설정합니다 .

스캔
지연

시간 초과

레이저 출력
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스캔 수행
1. 홈 화면에서 스캔을 선택합니다 . 

메시지가 표시되면 키보드의 레이저 실행 버튼을 누릅니다 .

2. 검체 배치 화면이 나타납니다 . 필요시 설정을 변경합니다 .

라만 스캔



 11 라만 스캔
스캔 수행

Thermo Scientific 1064Defender 사용 설명서 135

3. 스캔 지연이 0으로 설정되어 있으면 다음 경고가 표시되고 스캔 지연 설정 옵션
이 제공됩니다 .

4. 샘플을 배치하고 스캔을 선택합니다 .

5. 분석기가 데이터 수집을 시작하면 신호 강도 측정기와 형광 측정기가 나타납니
다 .

6. 스캔이 완료되면 , 분석기는 스캔에 사용된 프로필에 설정된 분석 유형에 따라 
데이터 분석을 시작합니다 . 

7. 분석 단계가 완료되면 분석기에 결과가 표시됩니다 . 자세한 내용은 145페이지
의 스캔 결과 이해하기  섹션을 참조하십시오 .

형광 측정기

신호 강도 측정기
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신호 강도 측정기 사용
신호 강도 측정기는 스캔하는 동안 분석기가 샘플에서 수신하는 형광 신호와 라만 
분자 신호의 상대적 강도를 스캔합니다 . 

신호 강도 측정기는 다음의 경우에 유용합니다 .

• 스캔이 느리게 진행되고 있습니다 .

– 측정기를 사용하여 분석기가 라만 신호를 더 많이 수집하게 할 수 있습니다 . 
이렇게 하려면 분석기의 위치를 조정할 때 신호 측정기를 관찰하여 노즈콘을 
샘플에 더 가까이 또는 더 멀리 둡니다 . 녹색 막대의 수가 증가하면 분석기가 
더 많은 신호를 수신하는 것이며 스캔 시간이 단축될 수 있습니다 .

– 위치를 변경해도 녹색 막대의 수가 증가하지 않으면 물질의 바이알 스캔을 
수행합니다 .

– 노즈콘이 어떤 식으로든 손상되면 이 액세서리를 사용하여 인식된 스캔에서 
스캔 인식 속도가 느려지거나 화학 물질 식별이 안 될 수 있습니다 . 레이저 
구멍의 상태를 확인하여 깨끗하고 긁힌 자국이 없는지 확인합니다 .

– 형광의 양이 많고 분자 신호가 훨씬 적은 경우에는 분석용의 우수한 라만 스
펙트럼을 인식하는 것이 어렵거나 불가능할 수 있습니다 .

• 아주 작은 샘플의 포인트 앤 슛 스캔을 수행하는 데 문제가 있습니다 . 아주 작은 
샘플에 레이저 빔을 위치시키는 것은 어렵습니다 . 신호 강도 측정기를 사용하
면 분석기 위치를 변경하고 레이저를 샘플에 잘 맞출 수 있습니다 . 그렇지 않으
면 가급적 더 많은 양의 샘플을 사용하십시오 .

스캔에 메타데이터 추가
스캐닝 전이나 스캐닝 후에 샘플에 관한 메타데이터를 추가할 수 있습니다 . 예를 들
어 , 간단한 샘플의 경우 스캔을 완료하기 전에 그에 대한 메타데이터를 입력할 수 
있지만 , 식별을 위해 여러 스캔이 필요한 샘플의 경우 확실히 식별한 후에 샘플에 
대한 메타데이터를 입력할 수 있습니다 . 그러면 보고하려는 스캔에 데이터 및 사진 
형식의 증거를 연결할 수 있습니다 .
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 스캔 전에 메타데이터 추가하는 방법

1. 검체 배치 화면에서 데이터 필드 값 아이콘을 선택합니다 .

2. 데이터 필드 값 화면이 열립니다 . 데이터 필드를 선택하고 키보드를 사용하여 
값을 추가합니다 .

데이터 필드 값
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3. 확인을 클릭합니다 . 스캔을 실행하면 , 입력한 메타데이터가 아래 예와 같이 데
이터 필드 화면에 표시됩니다 .

스캔 후에 언제든지 데이터 필드 화면에서 메타데이터 정보를 업데이트할 수 있
습니다 .

스캔에 사진 추가
분석기에는 샘플을 스캔하는 동안 사진을 찍는 데 사용할 수 있는 카메라가 내장되
어 있습니다 . 예를 들어 , 샘플 또는 이를 획득한 환경의 사진을 찍고자 할 수 있습니
다 . 샘플 스캔 전이나 스캔 후에 사진을 찍을 수 있습니다 . 기존 이미지를 교체할 수
도 있습니다 .

참고  한 스캔에 하나의 이미지만 연결할 수 있습니다 .

136페이지의 스캔에 메타데이터 추가 에 설명된 대로 데이터 필드를 추가 또는 편
집하여 스캐닝 전이나 스캐닝 후에 스캔에 관한 정보를 제공할 수 있습니다 .

 스캔 전에 사진을 찍는 방법 :

1. 홈 화면에서 스캔을 선택합니다 .

2. 스캔을 하려면 레이저 실행 버튼을 누릅니다 . 사진만 찍으려면 이후 두 화면에
서 확인을 누릅니다 .
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3. 그림과 같이 화면 오른쪽 상단에 있는 카메라 아이콘을 누릅니다 .

4. 카메라 렌즈 (분석기 하단에 위치 )가 이미지를 캡처할 수 있도록 촬영할 이미
지 위에 분석기를 댑니다 .

5. 플래시를 사용하려면 화면 오른쪽 상단의 사각형을 누릅니다 .
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6. 화면 중앙을 누르거나 키패드의 카메라 버튼을 눌러 사진을 찍습니다 . 이미지
가 나타나고 사진을 삭제하거나 수락할 수 있는 옵션이 있습니다 . 검토를 누르
면 사진을 다시 촬영하거나 수락할 수 있는 옵션이 있습니다 .

7. 수락을 클릭하여 사진을 확인합니다 . 스캔 배치 화면이 표시됩니다 .

8. 스캔을 실행합니다 . 사진은 결과의 데이터 필드 섹션에 저장됩니다 .

 스캔 후에 사진을 찍거나 교체하는 방법 :

1. 홈 화면에서 스캔 검토로 이동합니다 .

검토
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2. 사진을 추가할 스캔 결과를 선택하고 화면 상단의 오른쪽 화살표를 두 번 누릅
니다 . 데이터 필드 화면이 표시됩니다 .

3. 카메라 이미지 필드에서 연필 아이콘을 클릭합니다 . 카메라 화면이 표시됩니다 .

4. 화면 또는 카메라 아이콘을 터치하여 사진을 찍습니다 . 원하는 이미지를 캡처
하려면 수락을 클릭합니다 . 사진은 데이터 필드 화면에 포함됩니다 .

참고  한 스캔에 하나의 이미지만 연결할 수 있습니다 .
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스캔 세션 지정
분석기는 “세션 ”이라는 폴더에 스캔을 저장합니다 . 세션은 사용자가 작업을 구성
하고 스캔을 더 쉽게 검토하도록 도와줍니다 .

기존 세션을 선택하는 방법

1. 검체 배치 화면에서 세션 이름 옆에 있는 화살표를 선택합니다 .

2. 다른 세션을 선택한 후 스캔을 누릅니다 .
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 새로운 세션을 만드는 방법

1. 검체 배치 화면에서 세션 이름 옆에 있는 화살표를 선택합니다 .

2. 새로운 세션을 선택하고 새로운 세션 이름을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다 . 

3. 스캔을 누릅니다 .

참고  세션 이름은 1~18자여야 합니다 . 대소문자 구분 없이 aux, com1~com9, con, 
lpt1~lpt9, nul, prn이라는 용어는 금지됩니다 . 
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스캔 결과 이해하기

ID 분석 모드를 사용한 스캔 결과
이 섹션에서는 분석 유형이 ID로 정의된 프로필을 사용하는 스캔 결과를 설명합니
다 . ID 모드를 사용하여 스캔을 실행하면 존재하는 모든 화학 물질을 분석하고 식
별된 모든 화학 물질의 목록을 표시합니다 . 라이브러리의 항목에 태그를 지정하여 
해당 항목이 분석에 포함되게 할 수 있습니다 .

목차

• 145페이지의 ID 분석 모드를 사용한 스캔 결과 

• 152페이지의 Screener analysis mode(스크리너 분석 모드 )를 사용한 스캔 결
과 

• 153페이지의 스캔 결과에 대한 ChemWatch 정보 보기 

• 153페이지의 스캔 결과에 대한 스펙트럼 보기 

• 155페이지의 스펙트럼 세부 정보 보기 

• 155페이지의 오버레이 스펙트럼 

• 156페이지의 저장된 스캔 보기 

• 156페이지의 날짜별로 스캔 보기 

• 158페이지의 스캔 또는 세션 이름 바꾸기 

• 158페이지의 스캔 또는 세션 내보내기 

• 159페이지의 보고서 파일 인쇄 

• 160페이지의 스캔 및 세션 삭제 

• 160페이지의 내보낸 SPC 파일 보기 
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결과 화면 읽기

스캔을 실행한 직후에 스캔 결과가 표시됩니다 . 홈 페이지에서 스캔 결과 아이콘을 
눌러 스캔 결과에 액세스할 수도 있습니다 .

다음 화면은 스캔 결과 화면에서 액세스한 스캔 결과의 목록을 보여줍니다 .

화면 상단의 흰색 화살표를 누르면 다음 세션 (오른쪽 화살표 ) 또는 이전 세션 (왼
쪽 화살표 )을 스크롤할 수 있습니다 . 검토 페이지 (위 그림 )에는 활성 세션 결과
가 표시됩니다 . 왼쪽의 아이콘은 사용자가 스캔 인식을 위해 어떤 모드 (Screener(스
크리너 ) 또는 ID)에 있었는지 그리고 어떤 유형의 결과가 발생했는지를 나타냅니
다 . 이 경우 , 이러한 스캔은 ID 모드에 있습니다 .
표 17. ID 모드 아이콘

ID 스캔 결과 스캔 결과 화면 색상 아이콘과 설명

양성 일치 녹색 녹색 원 안의 확인 표시

혼합물 일치 파란색 파란색 원 안의 M
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스캔 결과 목록에서 스캔 번호를 누른 후 여기에 표시된 화면 상단의 오른쪽 화살표
를 눌러 스캔을 선택할 수 있습니다 .

NFPA(National Fire Protection Association) 마름모꼴은 NFPA 표준 704에 명시된 사양
에 따라 이 라이브러리 항목으로 인한 위험의 유형과 수준을 식별합니다 .

유사한 항목을 찾음 노란색 노란색 원 안의 느낌표 

일치 항목 없음 빨간색 빨간색 원 안의 X 

자체 테스트 통과 녹색 녹색 확인 표시

자체 테스트 실패 빨간색 빨간색 X

표 17. ID 모드 아이콘

ID 스캔 결과 스캔 결과 화면 색상 아이콘과 설명
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스캔 결과 해석

NFPA 마름모꼴 . 숫자 척
도 : 0(위험 없음 )~4(심각
한 위험 )

CAS(Chemical Abstracts 
Service) 번호 , 라이브러리 항
목의 고유 ID 번호

식별된 항목에 적용되는 
라이브러리 카테고리

선택하여 결과 설명 화면을 
볼 수 있음

단일 양성 일치 - 녹색

데이터가 단일 라이브러리 항목과 일치합
니다 .
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다중 양성 일치 - 녹색

데이터가 둘 이상의 라이브러리 항목과 일
치합니다 . 즉 , 샘플이 그중 하나일 수 있습
니다 .

혼합물 일치 - 파란색

데이터가 라이브러리 항목의 혼합물과 
일치합니다 . 

백분율은 개별 항목과 일치하는 데이터
의 비율을 나타냅니다 . 백분율은 농도를 
나타내는 것이 아닙니다 .

일치되지 않는 데이터가 있으면 백분율
의 합이 100이 되지 않습니다 .

혼합물 식별은 복잡한 분석입니다 . 단일 양
성이나 다중 양성 결과보다 거짓 양성에 더 
취약합니다 .
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 유사한 항목 일치 - 노란색

데이터가 하나 이상의 라이브러리 항목
과 유사합니다 . 

이 유형의 결과를 해석할 때 주의하십시
오 ! 이 화면은 나열된 물질이 존재한다
는 의미가 아니라 , 데이터가 일부 측면
에서 유사하다는 의미입니다 .

유사한 항목 일치가 나오는 가능성 있는 
이유는 다음과 같습니다 . 

• 샘플이 존재하는 다른 화학 물질과 
상호 작용하고 있습니다 .

• 이 물질이 라만 신호를 거의 또는 전
혀 방출하지 않거나 형광을 방출합
니다 . 

• 스캔 기술이 해당 상황에 적합하지 
않아 분석기가 충분한 데이터를 수
집하지 못했습니다 .

131페이지의 샘플 바이알 스캔 모범 사
례  및 133페이지의 바이알이 아닌 것에 
들어 있는 샘플 스캔 모범 사례  섹션을 
참조하여 스캔을 반복하십시오 . 
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불일치 - 빨간색

스펙트럼 데이터가 라이브러리 항목의 
혼합물을 포함해 라이브러리의 어떤 항
목과도 일치하지 않았습니다 . 

불일치 결과가 나오는 가능성 있는 이유
는 다음과 같습니다 . 

• 해당 화학 물질이 선택한 라이브러
리에 없습니다 .

• 이 물질이 라만 신호를 거의 또는 전
혀 방출하지 않거나 형광을 방출합
니다 .

• 스캔이 시간 초과 설정에 도달했으
며 충분한 데이터를 수집하지 못했
습니다 . 시간 초과 값을 늘린 후 다
시 시도할 수 있습니다 .

• 스캔 기술이 해당 상황에 적합하지 
않아 분석기가 충분한 데이터를 수
집하지 못했습니다 .

• 레이저 경로에 샘플 바이알 라벨이 
위치하여 레이저를 막았습니다 . 

131페이지의 “샘플 바이알 스캔 모범 
사례 ”  섹션을 참조하여 스캔을 반복하
십시오 .  
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Screener analysis mode(스크리너 분석 모드 )를 사용한 스캔 결
과

이 섹션에서는 분석 유형이 Screener(스크리너 )로 정의된 프로필을 사용하는 스캔 
결과를 설명합니다 . Screener mode(스크리너 모드 )는 발견되고 보고되는 항목을 
알림 수준별로 우선순위를 지정합니다 . 왼쪽의 아이콘은 사용자가 스캔 인식을 위
해 어떤 모드 (Screener(스크리너 ) 또는 ID)에 있었는지 그리고 어떤 유형의 결과가 
발생했는지를 나타냅니다 . 이 경우 , 이러한 스캔은 Screener mode(스크리너 모드 )
에 있습니다 . 알림 수준은 다음과 같습니다 .

스크리너 모드 (Screener mode)에 대한 스캔 결과는 다음 예와 같은 알림 유형으로 
표시됩니다 .

표 18. 알림 수준

알림 수준 분석기 아이콘 웹 UI 아이콘

알람 빨간색 종 : 빨간색 종 :

경고 노란색 삼각형 : 노란색 종 :

없음 녹색 방패 : 녹색 종 :

결과 불충분 회색 물음표 : 회색 종 :
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스캔 결과에 대한 ChemWatch 정보 보기
스캔 결과 화면에서 화면 상단의 CAS 값을 누릅니다 .

스캔 결과에 대한 스펙트럼 보기
스캔 결과 스펙트럼을 보면 양성 식별을 할 수 있습니다 .

스캔 스펙트럼은 흰색이고 라이브러리 스펙트럼은 갈색입니다 . 혼합물 결과의 경
우 , 분석기는 혼합물 자체에 파란색 스펙트럼도 표시합니다 . 

그러나 결과가 불충분하거나 불일치하면 라이브러리의 추가 스펙트럼이 표시되지 
않습니다 .

 결과에 대한 스펙트럼을 보는 방법 :

1. 검토 화면에서 스캔 결과를 선택합니다 .

2. 여기에 표시된 화면 상단의 제목 표시줄 옆에 있는 오른쪽 화살표를 세 번 누릅
니다 .



12 스캔 결과 이해하기
스캔 결과에 대한 스펙트럼 보기

154 1064Defender 사용 설명서 Thermo Scientific

다음 예는 단일 양성 일치 결과와 혼합물 결과에 대한 스펙트럼을 보여줍니다 .
단일 양성에 대한 스펙트럼 결
과 일치

* 라이브러리 스펙트럼은 갈색 
* 스캔된 샘플 스펙트럼은 흰색

혼합물 결과에 대한 스펙트럼

* 혼합물 스펙트럼은 파란색 
* 라이브러리 스펙트럼은 갈색 
* 스캔된 샘플 스펙트럼은 흰색
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스펙트럼 세부 정보 보기
1. 결과가 표시되면 오른쪽 화살표 키를 두 번 누릅니다 . 스펙트럼 제어 버튼은 화
면 하단에 있습니다 . 

2. 왼쪽으로 이동 또는 오른쪽으로 이동을 선택하여 관심 영역을 봅니다 .

3. 스펙트럼이 원하는 대로 확대될 때까지 확대 또는 축소를 선택합니다 .

4. 확대된 스펙트럼의 크기를 조정하려면 자동 크기 조정 Y를 선택합니다 . 피크 높
이가 증가합니다 .

5. 원래 보기를 복원하려면 재설정을 선택합니다 .

오버레이 스펙트럼
두 스펙트럼을 오버레이하여 피크 패턴을 비교할 수 있습니다 . 오버레이된 스펙트
럼은 밝은 자주색으로 표시됩니다 .

 스펙트럼을 오버레이하는 방법

1. 스펙트럼이 표시된 상태에서 오버레이 버튼을 선택합니다 .

2. 오버레이 옵션 중 하나를 선택합니다 . 선택한 옵션에 대한 스펙트럼이 이전에 
표시된 스펙트럼 위에 나타납니다 .

• 이전 스캔 오버레이 : 검토 화면이 나타납니다 . 저장된 스캔을 선택한 후 Enter 
키를 누릅니다 . 

• 라이브러리 항목 오버레이 : 라이브러리가 나타납니다 . 항목으로 수동으로 스
크롤하거나 키보드를 사용하여 검색한 후 Enter 키를 누릅니다 .

 오버레이를 지우는 방법

스펙트럼과 오버레이가 표시된 상태에서 오버레이 버튼을 선택한 후 오버레이 지
우기를 선택합니다 .

재설정 축소 확대 자동 크기 조정 Y

왼쪽으로 이동 오버레이 오른쪽으로 이동
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저장된 스캔 보기
스캔은 사용자가 선택한 세션 폴더에 저장됩니다 (142페이지의 스캔 세션 지정  참
조 ). 화살표 키를 사용하여 세션 폴더와 저장된 스캔을 스크롤합니다 . 사용자가 새 
세션을 생성하지 않으면 스캔은 세션 1 폴더에 저장됩니다 .

날짜별로 스캔 보기
세션에는 다른 날에 찍은 스캔이 포함될 수 있습니다 . 날짜별로 검토하도록 결과를 
정렬할 수 있습니다 .

 날짜별로 스캔을 보는 방법

1. 홈 화면에서 검토를 선택합니다 .

2. 화면 상단에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 세션을 선택한 후 Enter 키를 
누릅니다 . 

3. 일별로 보기를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

데이터 필드 편집
스캔 결과에서 데이터 필드를 편집할 수 있습니다 .

1. 홈 화면에서 검토를 선택합니다 .

2. 스캔 결과를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .
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3. 데이터 필드 편집을 선택합니다 .

4. 데이터 필드 값 화면에서 필드를 편집한 후 확인을 누릅니다 .

카메라 이미지 추가 또는 편집
스캔 실행 후 카메라 이미지를 추가 또는 편집할 수 있습니다 .

1. 홈 화면에서 검토를 선택합니다 .

2. 스캔 결과를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

3. 결과에 이미지가 없는 경우 , 이제 한 개의 이미지를 추가할 수 있습니다 . 결과
에 이미 이미지가 있는 경우 이를 교체할 수 있습니다 .

또는
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4. 카메라 화면이 표시됩니다 . 138페이지의 스캔에 사진 추가 에 설명된 지침에 
따라 이미지를 추가하거나 교체합니다 .

스캔 또는 세션 이름 바꾸기
 스캔 또는 세션의 이름을 바꾸는 방법

1. 홈 화면에서 검토를 선택합니다 . 

2. 스캔 또는 세션을 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 . 

3. 스캔 이름 바꾸기 또는 세션 이름 바꾸기를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

4. 새 이름을 입력합니다 . 이름 지정 제한에 대해서는 143페이지의 새로운 세션을 
만드는 방법  섹션을 참조하십시오 .

스캔 또는 세션 내보내기
스캔을 USB 플래시 드라이브로 내보낸 후 분석 , 인쇄 또는 이메일 전송을 위해 컴
퓨터로 전송할 수 있습니다 . 1064Defender는 다음과 같은 내보내기 형식을 제공합
니다 .

• 보고서 파일 (.pdf): 스캔에 대한 정보를 요약한 인쇄 가능한 파일입니다 (예 : 159
페이지 참조 ).

• SPC 파일 (.spc): 데이터 분석 패키지에서 판독할 수 있는 특수 형식입니다 . 

• 텍스트 파일 (.txt): 일반 텍스트 파일입니다 .

• Reachback 파일 (.lrb): 스캔 데이터 , 분석기 교정 데이터 및 시스템 로그를 인코딩
하는 파일입니다 . Thermo Fisher Scientifc 고객 지원 센터는 Reachback 파일을 
사용하여 문제를 진단합니다 .

 스캔 또는 세션을 내보내는 방법 :

1. 고무 개스킷을 열고 USB 플래시 드라이브를 슬롯에 넣습니다 .

2. 홈 화면에서 검토를 선택합니다 .

3. 개별적인 스캔 또는 세션을 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

4. 스캔 내보내기 또는 세션 내보내기를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

내보내기 형식을 선택하고 확인을 선택하여 내보내기를 시작합니다 .

5. 배출을 눌러 USB 플래시 드라이브를 제거합니다 . 

6. USB 플래시 드라이브를 통해 파일을 컴퓨터 메모리 드라이브로 전송한 후 열어
서 검토합니다 .
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보고서 파일 인쇄
스캔을 PDF 파일로 내보낸 후 ( 158페이지 참조 ) 컴퓨터에서 파일을 인쇄할 수 있
습니다 . 세션에 대한 보고서를 내보내 각 보고서가 단일 파일이 되도록 하거나 하나
의 파일에 모든 보고서를 넣을 수 있습니다 . 다음은 샘플 보고서 파일입니다 .
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스캔 및 세션 삭제
한 번에 모든 스캔을 삭제하면 분석기는 기본 세션을 제외한 모든 스캔과 모든 세션
을 삭제합니다 . 완료되면 분석기에는 빈 세션 하나가 있고 이 세션의 기본 이름은 
세션 1입니다 .

참고  삭제된 스캔과 세션은 복구할 수 없습니다 .

 단일 스캔 또는 세션을 삭제하는 방법

1. 홈 화면에서 검토를 선택합니다 .

2. 스캔 또는 세션을 선택한 후 Enter 키를 누릅니다 .

3. 스캔 삭제 또는 세션 삭제를 선택하고 Enter 키를 누른 후 삭제를 선택합니다 .

 모든 스캔을 삭제하는 방법

1. 홈 화면에서 관리자를 선택합니다 .

2. 스캔 삭제를 선택한 후 항목을 선택합니다 .

자세한 내용은 73페이지의 관리자 도구  섹션을 참조하십시오 .

내보낸 SPC 파일 보기
컴퓨터에서 SPC 파일을 보려면 해당 파일을 읽을 수 있는 소프트웨어가 있어야 합
니다 . 한 가지 옵션은 분광 소프트웨어 도구의 통합 제품군인 GRAMS™ 소프트웨어
입니다 . OMNIC™ 소프트웨어를 사용해도 되고 SPC 파일을 열 수 있는 소프트웨어 
패키지를 사용해도 됩니다 . 

GRAMS SPC Viewer라고 하는 무료 SPC 뷰어가 있으며 
http://gramssuite.com/Downloads/FreeViewer/Default.asp에서 다운로드할 수 있습니다 .

http://gramssuite.com/Downloads/FreeViewer/Default.asp
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도움 및 Reachback 지원 받기
고객 지원 센터는 연중무휴 (24/7, 365일 ) 전화 또는 이메일로 연락 가능합니다 .

Reachback 파일을 이메일 전송하기 전에 전화로 고객 지원 센터에 문의하십시오 . 귀
하의 전화는 선임 고객 지원 센터 전문가에게 즉시 전달되며 , 이 전문가는 
Reachback 프로세스를 설명해 주고 귀하가 스캔 결과를 Reachback 파일 형식으로 당
사로 이메일 전송하도록 도와줄 것입니다 . Reachback 파일 형식에 대한 자세한 내용
은 158페이지의 스캔 또는 세션 내보내기  섹션을 참조하십시오 . 

참고  Thermo Fisher에 분석기를 반품하려면 , 데이터를 로컬로 동기화하여 데이터
가 보존되었는지 확인합니다 .

목차

• 161페이지의 도움 및 Reachback 지원 받기 

• 162페이지의 자체 테스트 수행 

• 162페이지의 소프트웨어 버전 및 일련 번호 찾기 

• 163페이지의 소프트웨어 업데이트 

• 165페이지의 분석기 재부팅 

• 165페이지의 분석기 청소 

• 165페이지의 분석기 오염 제거 

• 165페이지의 정비를 위한 분석기 반환 

전화 1-800-374-1992 (미국)
+1-978-642-1100 (국제)

이메일 support@chemid.thermofisher.com
웹 사이트 portables.thermoscientific.com/
우편 2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876, USA
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자체 테스트 수행
적어도 하루 한 번씩 자체 테스트를 수행하여 분석기가 올바르게 작동하는지 확인
할 것을 강력히 권장합니다 . 라만 자체 테스트를 수행하려면 포함된 표준 폴리스티
렌 막대와 바이알 홀더 액세서리를 사용해야 합니다 .

자체 테스트 수행 방법에 대한 자세한 내용은 128페이지의 분석기 자체 테스트 수
행  섹션을 참조하십시오 .

소프트웨어 버전 및 일련 번호 찾기
분석기 정보 화면에서 소프트웨어 버전과 일련 번호를 볼 수 있습니다 . 이 정보는 
소프트웨어를 업그레이드하고 고객 지원 센터에 도움을 요청하는 데 필요합니다 . 

 소프트웨어 버전 및 일련 번호를 보는 방법

1. 홈 화면에서 도구를 선택합니다 .

2. 일반 설정에서 정보 버튼을 선택합니다 .

3. 정보 화면에 소프트웨어 버전 번호와 일련 번호가 표시됩니다 .

참고  일련 번호는 분석기의 뒷면에도 있습니다 ( 17페이지 ). 예시 일련 번호는 
RD1218입니다 .

소프트웨어 버전

일련 번호
지원 코드
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소프트웨어 업데이트
고객 지원 센터 웹 사이트에서 소프트웨어 업그레이드가 가능해지면 고객 지원 센
터에서 귀하에게 알려드립니다 . 이 웹 사이트에 로그인하려면 사용 중인 분석기의 
지원 코드와 일련 번호를 입력해야 합니다 . 162페이지의 소프트웨어 버전 및 일련 
번호 찾기  섹션을 참조하십시오 .

고객 지원에 문의할 때는 기기 일련 번호를 제공하십시오 (162페이지의 소프트웨
어 버전 및 일련 번호 찾기  참조 ).

참고  지원 코드는 매일 변경됩니다 . 유효한 지원 코드를 얻으려면 분석기에서 시간
과 날짜를 올바르게 설정해야 합니다 .

 새 소프트웨어를 얻는 방법

1. 고객 지원 센터 웹 사이트 (https://portables.thermoscientifc.com/)를 열고 사용 
중인 분석기와 일치하는 사진을 클릭합니다 .

2. 분석기의 일련 번호와 지원 코드를 입력합니다 .

3. 플래시 드라이브에 설치 파일의 압축을 풉니다 .

 분석기를 업데이트하는 방법

참고  업데이트가 진행되는 동안 분석기가 AC 전원으로 작동하는지 확인합니다 .

1. 플래시 드라이브를 분석기에 넣습니다 . 다음 화면이 표시됩니다 .

https://portables.thermoscientific.com/
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2. 확인을 클릭합니다 . 소프트웨어 업데이트 화면이 표시됩니다 . 장치 업그레이
드 확인란을 선택한 후 확인을 클릭하여 업그레이드를 시작합니다 .

3. 업그레이드가 완료되면 다음 그림이 표시됩니다 .

4. 소프트웨어 업데이트 프로세스는 30분 정도 걸립니다 . 설치 후 install.log 파일
이 플래시 드라이브에 복사되고 분석기가 자동으로 다시 시작됩니다 .

라이브러리 업데이트
주기적으로 , 1064Defender 기본 라이브러리가 새 화학 정보로 업데이트됩니다 . 업
데이트된 라이브러리를 획득하려면 현재 권리 유형이 있어야 합니다 . 라이브러리 
업데이트의 가용성 및 이를 획득하는 방법에 대한 자세한 내용은 고객 지원에 문의
하거나 고객 지원 웹 사이트 (https://portables.thermoscientifc.com/)를 방문하십
시오 . 고객 지원 문의 방법에 대한 자세한 내용은 9페이지의 당사 연락처  섹션을 
참조하십시오 .

https://portables.thermoscientific.com/
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분석기 재부팅
분석기가 응답하지 않으면 전원을 껐다가 다시 켜서 재부팅합니다 . 분석기가 재부
팅되지 않으면 고객 지원 센터에 문의합니다 .

분석기 청소
분석기 외부와 노즈콘에 있는 유해하지 않은 오염물질을 제거하려면 물이나 이소
프로필 알코올에 적신 부드러운 천으로 닦아냅니다 .

분석기가 잠재적으로 위험한 물질로 오염된 경우 , 다음 섹션에 설명된 오염 제거 절
차를 따르십시오 .

부트 제거
청소하거나 오염을 제거하기 위해 부트를 제거할 수 있습니다 . 제거하려면 분석기
에서 떼내십시오 .

분석기 오염 제거
분석기의 오염을 제거하기 전에 다음과 같이 해야 합니다 .

• 오염 제거 전에 분석기 부트를 제거합니다 . 부트가 딱 맞더라도 가장자리를 따
라 오염물이 들어갈 수 있습니다 .

• 전원이 꺼져 있는지 확인합니다 .

• 배터리 함 도어를 닫고 고무 개스킷이 단단히 밀폐되어 있는지 확인합니다 . 

참고  고무 개스킷이 열리면 환경 씰이 파손됩니다 . 고무 개스킷이 열려 있을 때 분
석기를 액체에 담그지 마십시오 .

분석기는 최대 1미터 수심에 담그거나 가정용 표백제 (5% 차아염소산나트륨 )와 
물을 1:9 비율로 섞은 물이나 용액에 최대 30분간 담가도 손상되지 않습니다 .

정비를 위한 분석기 반환
분석기를 반환하기 전에 고객 지원 센터 또는 현지 대리점에 연락하여 제품 반송 승
인 (RMA) 번호를 요청하십시오 .

참고  RMA 번호로 식별되지 않은 패키지는 개봉하지 않은 채로 반송됩니다 .
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 분석기를 반환하는 방법

1. 필요한 경우 분석기를 세척하고 오염을 제거하십시오 . 안전 및 일반 운송회사 
요건에 따라 , 반송할 모든 분석기는 세척하고 오염을 제거해야 합니다 .

2. 분석기를 안전하게 포장하고 패키지의 바깥에 RMA 번호를 기재하십시오 . 

3. 패키지를 고객 지원 센터로 보냅니다 . 고객 지원 센터 주소는 다음과 같습니다 .

Thermo Fisher Scientific
2 Radcliff Road
Tewksbury, MA 01876
USA
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작동 사양

1064Defender 사양

목차

• 167페이지의 1064Defender 사양 

• 168페이지의 라만 광학 사양 

• 169페이지의 규정 준수 

• 169페이지의 환경 고려 사항 

• 170페이지의 MIL-STD 사양 

사양 값

무게 배터리 포함 : 3.5파운드 (1.58kg)

크기 길이 : 9.5인치 (24.1cm)
너비 : 5.1인치 (12.9cm)
높이 : 2.2인치 (5.6cm)

전기 등급 12V DC, 정류됨

전력 등급 12v 3A 36W

IP(Ingress Protection) 등급 IP-68 

최대 레이저 출력 490mW

배터리 탈착식 및 충전식 리튬 이온 , 7.2V, 6.8Ah, 
49Wh

배터리 수명 25°C에서 4시간 작동

전원 공급 입력 100~240V AC(+/-10%), 50~60Hz, 1A

전원 공급 출력 12V DC
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라만 광학 사양 

사양 값

작동 원리 라만 분광법

분광기 스펙트럼 범위 1,054nm~1,468nm

라만 스펙트럼 범위 200cm-1~2,500cm-1

스펙트럼 분해능 범위 전체에서 8~13cm-1(FWHM)

레이저 (여기 파장 ) 1,064.25nm +/- 0.5nm, 2cm-1 선폭 

레이저 출력 설정 가능 , 480mW, 240mW, 96mW 

레일리 제거 필터 OD 7

검출기 512픽셀 InGaAs 어레이 , TE 냉각

감지 모드 직접 분산

분산 모드 단일 통과 분광기 (600groove/mm, 22도 블레
이즈 )

노즈 컬렉션 광학 NA = 0.30

노즈 빔 확산 12.5도 반각

NOHD(공칭 안 장해 거리 ) 63인치 (160cm)
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규정 준수

CE 적합성 선언은 요청 시 제공됩니다 . 9페이지의 “당사 연락처 ”  세션의 연락처 
정보를 참조하십시오 .

환경 고려 사항

사양 값

안전 기준 UL 61010-1, 제 3판
CSA C22.2 No. 61010-1, 제 3판
EN 61010-1:2010

레이저 안전 미국 CFR(Code of Federal Regulations) Title 21 
1040.1 
IEC 60825-1:2014, 제 3판

배출 FCC 파트 15 서브파트 B, 클래스 A
ICES-003, Issue 4 캐나다 산업부 , 클래스 A
EN 55011:2009 및 A1:2010

면제 EN 61326-1:2006

RF 통신 EN 301 489-1 V1.9.2
EN 303 413 V1.1.1

사양 값

실내 또는 실외 사용 실내 및 실외

물기 있는 장소 습한 장소에 대해 승인됨

주변 작동 온도 -20°C~+50°C

습도 0~80% 상대 습도 , 비응축

저온 보관 -33°C

고온 보관 +71C

고도 최대 2,000미터

오염 정도 3

엔클로저 유형 IP68에 따라 1.1m 수심을 견디며 방진이 됨
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MIL-STD 사양

테스트 표준 MIL-STD-810H 테
스트 방법 설명 1064Defender 인증 값

500.6 저압 고도 15,000피트

501.7 고온 저장 +71oC

501.7 고온 작동 +50oC

502.7 저온 저장 -33oC

502.7 저온 작동 -20oC

503.7 온도 충격 -30oC~+60oC

507.6 습도 MIL-STD-810H의 그림 507.6-7에 따른 10
개의 가중 온도 습도 주기

514.8 진동 , 루즈 화물 , 절차 II 준수

516.8 충격 절차 I: 기능적 충격 11밀리초 동안 40g에서 톱니파 펄스를 
보임 .  서로 수직인 세 축의 각 방향으
로 3번의 충격 .

516.8 충격 절차 IV: 수송 낙하 모든 표면 , 가장자리 , 모서리를 콘크리
트 위 합판에 48인치 높이에서 낙하 .  
포장 포함 및 제외 상태 테스트됨

516.8 충격 절차 VI: 벤치 핸들링 모든 가장자리와 가능성 있는 나머지 
표면에서 4인치

IP68 담금 30분 동안 1.1m의 수심을 견디며 방진
이 됨
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규정 준수
Thermo Fisher Scientifc은 적용되는 국내 및 국제 규정을 완벽하게 준수하기 위해 
자사 제품에 대한 전체 테스트와 평가를 수행합니다 . 시스템은 귀하에게 배송될 때 
제품 이름별로 다음 섹션에 설명된 모든 관련 표준을 충족합니다 .

귀하가 시스템을 변경하면 이러한 EMC 및 안전 표준 중 하나 이상이 준수되지 못할 
수 있습니다 . 시스템 변경에는 Thermo Fisher Scientifc에서 명확하게 승인하고 인
정하지 않은 부품 교체나 구성요소 , 옵션 또는 주변 장치의 추가가 포함됩니다 . 
EMC 및 안전 표준이 계속 준수되게 하려면 Thermo Fisher Scientifc 또는 Thermo 
Fisher Scientifc 공인 대리점에서 교체 부품과 추가 구성요소 , 옵션 및 주변 장치를 
주문해야 합니다 .

EU 적합성 선언 CE 인증서는 요청 시 제공됩니다 .

FCC 적합성 선언

포함 : FCC ID: TFB-1003
포함 : IC: 5969A-1003

캐나다
이 장치는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다 . 작동 시 다음 두 
가지 조건을 전제해야 합니다 . 

1. 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다 .

2. 본 장치는 장치의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭
을 수용해야 합니다 .

이 장치는 FCC 규정 , 파트 15를 준수합니다 . 작동 시 다음 두 가지 조건을 전제해야 합니다 . (1) 본 장치
는 유해한 간섭을 일으키지 않으며 , (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수
신한 모든 간섭을 수용해야 합니다 .
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Cet appareil est conforme à Industrie Canada, exempts de licence standard RSS (s). 

Le fonctionnement est soumis à la fol-mugissement deux conditions: 

1. Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences. 

2. Cet appareil doit accepter toute interfer¬ence, y compris les interférences qui peuvent 
causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

수출 규제 진술
본 문서 내에 포함된 기술 정보에는 수출 관리 규정이 적용됩니다 . 이러한 기술 정
보를 미국 내외의 외국인 또는 외국 회사에 수출하려면 미국 상무부의 사전 서면 승
인이 필요할 수 있습니다 . 이러한 정보 이전을 진행하려면 사전에 T her mo Fis her 
Scientif i c, I nc.에 문의하십시오 .

WEEE 지침 2012/19/EU

Thermo Fisher Scientifc은 영국의 B2B Compliance(B2Bcompliance.org.uk)와 유럽 연
합의 다른 모든 국가와 노르웨이의 유럽 재활용 플랫폼 (ERP-recycling.org)에 등록되
어 있습니다 . 

이 제품이 유럽에 있고 Thermo Fisher Scientifc B2B(Business-to-Business) 재활용 프
로그램에 참여하려면 다음 정보와 함께 weee.recycle@thermofsher.com으로 이메
일 요청을 보내십시오 . 

• 제조업체 또는 유통업체 이름 (제품 구매처 )

• 제품 개수

• 픽업 주소 및 담당자 (연락처 정보 포함 )

• 적절한 픽업 시간

• 모든 유해 유체 또는 물질이 제품에서 제거되었음을 알리는 오염 제거 선언

중요  이 재활용 프로그램은 생물학적 위험 제품이나 의학적으로 오염된 제품을 위
한 것이 아닙니다 . 이러한 유형의 제품은 생물학적 유해 폐기물로 처리하고 현지 규
정에 따라 폐기해야 합니다 . 
 

http://www.b2bcompliance.org.uk
http://www.erp-recycling.org/
mailto:weee.recycle@thermofisher.com
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