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Guide de démarrage rapide 
du 1064Defender
Ce guide de démarrage rapide présente la sécurité, 
l’installation des piles, les informations de connexion et le 
balayage. Utilisez ce guide avec le Manuel d’utilisation de 
l’analyseur Thermo Scientific™ 1064Defender™.

Sécurité 
L’instrument n’est PAS conçu pour être intrinsèquement sûr. N’utilisez 
pas l’instrument dans un environnement gazeux potentiellement explosif 
ou inconnu.

•  Ne pointez jamais le laser de l’instrument dans votre direction ou vers une autre 
personne.

•  Ne démarrez le laser que si un échantillon recouvre entièrement l’ouverture laser.

•  Assurez-vous toujours que le laser est éteint avant de retirer l’échantillon de 
l’ouverture laser.

•  La distance nominale de danger oculaire, DNDO, pour l’analyseur 1064Defender, 
est de 63 pouces (160 cm).  Assurez-vous qu’aucune personne ni aucune surface 
réfléchissante ne se trouvent à une distance de 63 pouces du faisceau laser 
lors de l’analyse d’échantillons à travers des récipients transparents ou en verre. 
Le rayonnement laser peut ne pas être complètement bloqué par ces matériaux.

•  Ne tenez jamais un matériau potentiellement énergétique avec vos mains pendant 
un balayage.

•  Identifiez et portez l’équipement de protection adapté à la situation. Portez 
toujours des lunettes de protection laser et habillez-vous de façon appropriée 
pour minimiser l’exposition de la peau. Il est nécessaire de porter des lunettes 
de protection laser OD 3, 1 064 nm, lorsque le risque laser ne peut être contrôlé.

Safety
The instrument IS NOT designed to be intrinsically   
safe. Do not use the instrument in any potentially   
explosive or unknown gas environment.

• Never point the laser in the instrument at yourself or others.
• Never activate the laser unless a sample fully covers the laser 

aperture.
• Always ensure that the laser is deactivated before removing the 

sample from the laser aperture.
• The Nominal Ocular Hazard Distance, NOHD, for the 

1064Defender analyzer, is 80 inches (203 cm). Ensure that 
there are no people or reflective surfaces within 48 inches of the 
laser beam path when analyzing samples in glass or clear 
containers. Laser radiation may not be completely blocked by 
these materials.

• Never hold a potentially energetic material with your hands 
during a scan. 

• Identify and wear appropriate protective equipment for the 
situation. Always wear laser safety glasses and dress 
appropriately to minimize exposed skin. Laser safety eye wear of 
OD 3 at 1064 nm must be worn when the laser hazard cannot 
be controlled.

• The instrument is in Vial Mode when the sample is placed in a 
vial, and the vial is placed in the vial holder. When mitigating 
hazards of energetic or thermally sensitive materials, always 
remove the vial cap when scanning in Vial Mode so that 
pressure cannot build up inside the vial, which could cause it to 
explode.

• Use the Scan Delay feature which allows you time to get away to 
a safe distance before the laser is activated. Use Scan Timeout to 
limit the amount of time that the laser is activated.

• Use Vial Mode whenever possible. 
Laser Information Label: Provides information about the class, 
wavelength, and output power of the laser contained within the 
instrument. The label is located on the back of the instrument.

Laser Aperture Label: Alerts the user that the energy from the laser 
exits through this aperture. This radiation can harm the eyes. 
Therefore, take care that the eyes are suitably protected. The label is 
located on the top of the instrument, above the display.

 

1064Defender Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides an introduction to Safety, Battery 
Installation, Login Information, and Scanning. Use this guide along with 
the Thermo Scientific 1064Defender User Guide. 
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• L’instrument est en Vial Mode (mode flacon) lorsque l’échantillon est placé dans
un flacon et que le flacon est placé dans le porte-flacon. Lors de l’atténuation des
risques associés aux matériaux énergétiques ou thermosensibles, retirez toujours
le bouchon du flacon lors du balayage en Vial Mode (mode flacon) afin que la
pression ne s’accumule pas à l’intérieur du flacon, ce qui pourrait le faire exploser.

•  Utilisez la fonction Délai d'analyse qui vous laisse le temps de vous éloigner à une 
distance de sécurité avant que le laser ne soit activé. Utilisez le Temps d’arrêt de 
l'analyse pour limiter la durée d’activation du laser.

•  Utilisez le Vial Mode (mode flacon) dans la mesure du possible.

Étiquette d’informations sur le laser : Informe sur la classe, la longueur d’onde et 
la puissance de sortie du laser contenu dans l’instrument. Cette étiquette se trouve 
au dos de l’instrument.
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Étiquette d’ouverture laser : Signale à l’utilisateur que l’énergie produite par le 
laser sort par cette ouverture. Ce rayonnement peut brûler les yeux.

Par conséquent, veillez à correctement protéger vos yeux. Cette étiquette se trouve 
en haut de l’instrument, au-dessus de l’écran.
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Installation de la batterie dans l’instrument

Remarque : si la batterie n’est pas suffisamment chargée, 
reportez-vous au Guide de l’utilisateur pour avoir des instructions 
sur le chargement de la batterie.

1. Pour ouvrir la porte du compartiment de la batterie, tournez
le verrou de la porte dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

2.  Après l’avoir déverrouillée, l'ensemble porte s’affiche 
comme indiqué à gauche. Retirez maintenant la porte du 
compartiment de la batterie pour y accéder.

3.  Pour charger la batterie, les contacts à fente doivent être 
orientés de manière à ce qu’ils soient en haut à gauche, prêts 
à glisser dans l’instrument comme indiqué à gauche.

4.  Lors de l’installation de la batterie, assurez-vous que la 
languette reste accessible comme indiqué. Cette languette 
facilite le retrait lorsque le chargement est nécessaire. Le 
niveau de charge de la batterie est affiché sur la barre 
d’indication près de la languette.

5. Pliez la languette sur l'extrémité la batterie et replacez la porte
du compartiment de la batterie. Tournez la barre dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour la fermer et la fixer.

6. Une fois la batterie remplacée et la porte bien fermée, la porte
de l’instrument apparaîtra comme indiqué à gauche.
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Installing the Battery into the Instrument
1.To open the battery door, twist the battery door
    lock counter clockwise.

2. After unlocking the battery, the door assembly will
    appear as shown at left. Now peel away the battery
   door to expose the battery.

3. To load the battery, the slotted contacts should be
    oriented so that they are on the upper left, ready to
   slide into the instrument as shown at left.

4. When installing the battery, ensure that the tab
    remains accessible as shown. This tab provides ease
    of removal when charging is required. The level of

battery charge is displayed on the indicator bar near
     the pull-tab. 
5. Fold the tab over the end of the battery, and replace
    the battery door. Twist the bar clockwise to close

and secure.

6. Once the battery has been replaced and the door has
   been securely closed, the instrument door will
   appear as shown at left.

Note: If the battery is not sufficiently charged, please refer the User
Guide for battery charging instructions.

How to Login to your Instrument
1. Press and hold the Power button on the keypad until the screen

lights up. The instrument takes about a minute to boot up.
The instrument has two power states: ON or OFF.

2. The Login screen appears. Under the Select User option, tap the
Admin option.

3. Enter the Administrator password. Press (Enter key).

4. The Home screen now appears.
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Comment se connecter à votre instrument

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation du clavier et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que l’écran s’allume. L’instrument prend environ une minute pour démarrer.

 L’instrument présente deux états d’alimentation : Activé ou Désactivé.

2.  L’écran Login (Identifiant) s’affiche. Sous l’option Select User (Sélectionner un
utilisateur), appuyez sur l’option Admin.

3.  Saisissez le mot de passe administrateur.

 Appuyez sur            (touche Entrée).

4. L’écran d’accueil s’affiche.
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Navigation

Réalisation d’un auto-test de l’instrument

À partir de l’écran d’accueil, utilisez l’écran tactile (ou les flèches du clavier) pour 
accéder à ces fonctions de l’instrument.

Il est fortement recommandé d’effectuer un auto-test au moins quotidiennement pour 
vérifier que l’instrument fonctionne correctement. L’auto-test nécessitera l’utilisation 
d’une tige de polystyrène standard (incluse) et de l’accessoire porte-flacon.

1064Defender Quick Start Guide 3 Thermo Scientific

Navigation
From the Home screen, use the touch screen (or keypad arrows) to
access these instrument functions.

Performing the Instrument Self Test
It is highly recommended that a Self Test is performed at least daily to
verify that the instrument is operating properly. The Self Test will
require the use of the standard polystyrene rod (included) and vial
holder accessory.

1. Locate the vial holder accessory in the 1064Defender carrying
case, and carefully place the slotted opening over the laser exit
aperture. Rotate the vial holder so that the large opening is
vertically oriented.

2. Place the polystyrene rod into the vial holder, as shown above.  
Press the rod firmly down into the holder so that the laser will enter
the sample.

3. Ensure that any label on the polystyrene rod is rotated away from
the incoming laser, otherwise the Self Test may fail.

4. Press the Self Test button on the Home Screen.

5. Press the Arm Laser button on the keypad. 
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1. Localisez l'accessoire porte-flacon dans la mallette de transport du 
1064Defender et placez soigneusement l’ouverture fendue sur l’ouverture de 
sortie du laser. Faites tourner le porte-flacon de manière à ce que la grande 
ouverture soit à la verticale.

2. Placez la tige de polystyrène dans le porte-flacon, comme indiqué ci-dessus.

 Appuyez fermement sur la tige dans le support pour que le laser pénètre dans 
l’échantillon.

3.  Assurez-vous que toute étiquette apposée sur la tige de polystyrène est tournée 
à l’écart du laser entrant, sans quoi l’auto-test pourrait échouer.

4. Appuyez sur le bouton Auto-test de l’écran d’accueil. 

5. Appuyez sur le bouton Activer le laser du clavier.
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Balayage d’échantillons et résultats de 
l’analyse

RÉUSSITE de l’auto-test : 
L’instrument a correctement 
identifié la tige en polystyrène, 
ce qui indique qu’elle fonctionne 
correctement.

ÉCHEC de l’auto-test : 
L’instrument n’a pas pu 
identifier correctement la tige de 
polystyrène et ne doit pas être 
utilisé tant que les problèmes 
n’ont pas été corrigés. Essuyez 
la tige de polystyrène avec 
un chiffon humide, placez-
la dans le porte-flacon et 
effectuez un deuxième auto-
test. Si le résultat est un 
ÉCHEC, contactez le service 
commercial.

Si votre échantillon se trouve dans un sac en plastique transparent fermé, l’instrument 
pourra analyser la substance directement à travers le sac.

1.  Retirez la tige de polystyrène du porte-flacon et retirez le porte-flacon de l’orifice de 
sortie du laser.

6. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton Scan (Analyse).

 Une fois l’analyse terminée, le résultat sera soit RÉUSSITE soit ÉCHEC.

1064Defender Quick Start Guide 4    Thermo Scientific

6. On the Home screen, press the Scan button. 

After scanning has completed, the result will either be a PASS or a 
FAIL.

Sample Scanning and Scan Results

If your drug sample is in a closed transparent plastic bag, the 
instrument will be able to analyze the substance directly through the 
bag. 
1. Remove the polystyrene rod from the vial holder, and remove the 

vial holder from the laser exit aperture.

2. Locate the nose cone in the carrying case, and carefully place the 
slotted end over the laser exit aperture, as shown below.

3. On the Home screen, press the Profiles button. 

and select the TF_Narcotics profile, as shown below.

Self Test PASS: Instrument correctly 
identified the polystyrene rod, 
indicating proper functionality.

Self Test FAIL: Instrument could not 
properly identify polystyrene and 
should not be used until the problems 
are corrected. Wipe the polystyrene 
rod with a damp cloth, place in vial 
holder and perform a second Self 
Test. If the result is FAIL, contact 
Customer Support.

Nose cone
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2.  Localisez l’embout conique dans la mallette de transport et placez 
soigneusement l’ouverture fendue sur l’ouverture de sortie du laser, comme 
indiqué ci-dessous.

3.  Sur l’écran d’accueil par défaut, appuyez sur le bouton Profils

et sélectionnez le profil TF_Narcotics, comme indiqué.
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and select the TF_Narcotics profile, as shown below.

Self Test PASS: Instrument correctly 
identified the polystyrene rod, 
indicating proper functionality.

Self Test FAIL: Instrument could not 
properly identify polystyrene and 
should not be used until the problems 
are corrected. Wipe the polystyrene 
rod with a damp cloth, place in vial 
holder and perform a second Self 
Test. If the result is FAIL, contact 
Customer Support.

Nose cone
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6. On the Home screen, press the Scan button. 

After scanning has completed, the result will either be a PASS or a 
FAIL.
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4. Cliquez sur le bouton         Accueil dans le coin supérieur gauche de l’écran Tools 
(Outils).

5. Placez votre sac d’échantillon de médicament contre l’embout conique, comme 
indiqué ci-dessous.

6. Sur l’écran Analyse Raman, appuyez sur Analyse pour acquérir un spectre 
Raman. 

 L’écran de progression Analyse s’affiche.

7. Si les produits chimiques de votre échantillon ne se trouvent pas dans la bibliothèque 
des stupéfiants, le résultat de l’analyse s’affiche en vert « Aucune détection ».

Thermo Scientific 5          1064Defender Quick Start Guide

4. Click on the Home button in the upper left corner of the Tools 
screen. 

5. Position your bag of drug sample against the nose cone, shown 
below.

6. On the Raman Scan screen, press Scan to acquire a Raman 
spectrum. The Scan progress screen will appear.

7. If the chemicals in your sample are not in the Narcotics library, 
then the Scan Result will display a green “Clear.” 

If a narcotic chemical is detected, then the Scan Result will 
display a red “Alarm,” with the name of the chemical indicated on 
the screen.

Getting Help and Reachback Support
Customer Support is available by telephone or email, 24/7, 365 
days a year.

Telephone 1-800-374-1992 (USA)
+1-978-642-1100 (International)

Email support@chemid.thermofisher.com

Website pai.thermoscientific.com/support

Mail 2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876
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Obtenir de l’aide et une assistance 
Reachback

Si un produit chimique stupéfiant est détecté, le Résultat de l’analyse affichera une 
« alarme » rouge avec le nom du produit chimique indiqué à l’écran.

L’assistance clientèle est disponible par téléphone ou par adresse électronique, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

Téléphone :  1-800-374-1992 (États-Unis)  +1-978-642-1100 (International)

Adresse e-mail :  support@chemid.thermofisher.com

Site Internet :  pai.thermoscientific.com/support

Courrier :  2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876

Déclaration relative au règlement sur l’exportation

Les informations techniques contenues dans le présent document sont assujetties 
à la réglementation sur l’administration des exportations. Le partage de ces 
informations techniques à des personnes étrangères ou à des sociétés étrangères, 
à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis, peut nécessiter une autorisation écrite 
préalable du département américain du Commerce et du Bureau de l’industrie et de 
la sécurité. Contactez Thermo Fisher Scientific, Inc. avant un tel transfert.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
thermofisher.com/1064defender
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