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Guía de inicio rápido de 1064Defender
Esta guía de inicio rápido proporciona una introducción a 
la seguridad, la instalación de la batería, la información de 
inicio de sesión y el análisis. Utilice esta guía junto con la 
guía del usuario de 1064Defender™ de Thermo Scientific™.

Seguridad 
Este instrumento NO ESTÁ diseñado para ser intrínsecamente seguro. 
No utilice este instrumento en un entorno potencialmente explosivo o 
con gases desconocidos.

•  Nunca apunte con el láser del instrumento hacia usted ni hacia otras personas.

•  Nunca active el láser, a menos que una muestra cubra completamente su abertura.

•  Asegúrese siempre de que el láser está desactivado antes de retirar la muestra 
de la abertura del láser.

•  La distancia nominal de riesgo ocular (NOHD) del analizador 1064Defender 
es de 160 cm (63 pulg.).  Asegúrese de que no haya personas ni superficies 
reflectantes en un radio de 160 cm (63 pulg.) de la trayectoria del haz del láser 
cuando analice muestras en recipientes de vidrio o transparentes. Puede que 
estos materiales no bloqueen por completo la radiación láser.

•  Nunca sostenga con las manos un material potencialmente energético durante 
un análisis.

•  Identifique y lleve puesto un equipo de protección adecuado para la situación. 
Lleve siempre gafas de protección láser y vístase adecuadamente para reducir al 
mínimo la piel expuesta. Cuando no se pueda controlar el peligro que supone el 
láser, debe llevarse protección ocular de seguridad para láser con una densidad 
óptica (DO) 3 a 1064 nm.

Safety
The instrument IS NOT designed to be intrinsically   
safe. Do not use the instrument in any potentially   
explosive or unknown gas environment.

• Never point the laser in the instrument at yourself or others.
• Never activate the laser unless a sample fully covers the laser 

aperture.
• Always ensure that the laser is deactivated before removing the 

sample from the laser aperture.
• The Nominal Ocular Hazard Distance, NOHD, for the 

1064Defender analyzer, is 80 inches (203 cm). Ensure that 
there are no people or reflective surfaces within 48 inches of the 
laser beam path when analyzing samples in glass or clear 
containers. Laser radiation may not be completely blocked by 
these materials.

• Never hold a potentially energetic material with your hands 
during a scan. 

• Identify and wear appropriate protective equipment for the 
situation. Always wear laser safety glasses and dress 
appropriately to minimize exposed skin. Laser safety eye wear of 
OD 3 at 1064 nm must be worn when the laser hazard cannot 
be controlled.

• The instrument is in Vial Mode when the sample is placed in a 
vial, and the vial is placed in the vial holder. When mitigating 
hazards of energetic or thermally sensitive materials, always 
remove the vial cap when scanning in Vial Mode so that 
pressure cannot build up inside the vial, which could cause it to 
explode.

• Use the Scan Delay feature which allows you time to get away to 
a safe distance before the laser is activated. Use Scan Timeout to 
limit the amount of time that the laser is activated.

• Use Vial Mode whenever possible. 
Laser Information Label: Provides information about the class, 
wavelength, and output power of the laser contained within the 
instrument. The label is located on the back of the instrument.

Laser Aperture Label: Alerts the user that the energy from the laser 
exits through this aperture. This radiation can harm the eyes. 
Therefore, take care that the eyes are suitably protected. The label is 
located on the top of the instrument, above the display.

 

1064Defender Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides an introduction to Safety, Battery 
Installation, Login Information, and Scanning. Use this guide along with 
the Thermo Scientific 1064Defender User Guide. 
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• Cuando la muestra se coloca en el vial, y el vial se coloca en el soporte de viales,
el instrumento está en Vial Mode (modo Vial). Cuando se tomen medidas para
reducir los peligros de los materiales energéticos o termosensibles, quite siempre
el tapón de los viales al analizar en Vial Mode (modo Vial) para que no pueda
acumularse presión dentro de ellos, lo cual podría hacer que exploten.

• Utilice la función Retraso del análisis, con la cual tiene tiempo para alejarse a una 
distancia segura antes de que se active el láser. Utilice Temporizador del análisis 
para limitar la cantidad de tiempo durante el cual se activará el láser.

•  Utilice Vial Mode (modo Vial) siempre que pueda.

Etiqueta con información sobre el láser: ofrece información sobre la clase, 
la longitud de onda y la potencia de salida del láser que contiene el instrumento. 
La etiqueta se encuentra en la parte posterior del instrumento.
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Etiqueta de abertura del láser: avisa al usuario de que la energía del láser sale 
a través de esta abertura. Esta radiación puede dañar los ojos.

Por ello, debe asegurarse de que los ojos estén debidamente protegidos. 
La etiqueta se encuentra en la parte superior del instrumento, arriba de la pantalla.
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Colocación de la batería en el instrumento

Nota: Si la carga de la batería no es suficiente, consulte la guía 
del usuario para obtener instrucciones de carga.

1. Para abrir la puerta de la batería, gire el cierre de la puerta en
sentido antihorario.

2.  Tras desbloquear la batería, el conjunto de la puerta 
aparecerá como se muestra a la izquierda. Deslice la puerta 
de la batería y extráigala para ver la batería.

3.  Para cargar la batería, los contactos ranurados deben quedar
en la parte superior izquierda para poder deslizarse en el 
instrumento, como se muestra a la izquierda.

4. Al colocar la batería, asegúrese de que la lengüeta queda
accesible, como se muestra en la imagen. Esta lengüeta 
facilita la extracción cuando sea necesario cargar la batería. 
El nivel de carga de la batería se muestra en la barra 
indicadora cerca de la lengüeta.

5. Doble la lengüeta sobre el extremo de la batería y vuelva a
colocar la puerta de la batería. Gire la barra en sentido horario 
para cerrarla y fijarla.

6. Cuando se haya vuelto a colocar la batería y se haya cerrado
la puerta de forma segura, la puerta del instrumento tendrá el 
aspecto que se muestra a la izquierda.
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Installing the Battery into the Instrument
1.To open the battery door, twist the battery door
    lock counter clockwise.

2. After unlocking the battery, the door assembly will
    appear as shown at left. Now peel away the battery
   door to expose the battery.

3. To load the battery, the slotted contacts should be
    oriented so that they are on the upper left, ready to
   slide into the instrument as shown at left.

4. When installing the battery, ensure that the tab
    remains accessible as shown. This tab provides ease
    of removal when charging is required. The level of

battery charge is displayed on the indicator bar near
     the pull-tab. 
5. Fold the tab over the end of the battery, and replace
    the battery door. Twist the bar clockwise to close

and secure.

6. Once the battery has been replaced and the door has
   been securely closed, the instrument door will
   appear as shown at left.

Note: If the battery is not sufficiently charged, please refer the User
Guide for battery charging instructions.

How to Login to your Instrument
1. Press and hold the Power button on the keypad until the screen

lights up. The instrument takes about a minute to boot up.
The instrument has two power states: ON or OFF.

2. The Login screen appears. Under the Select User option, tap the
Admin option.

3. Enter the Administrator password. Press (Enter key).

4. The Home screen now appears.
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Cómo iniciar sesión en el instrumento

1. Mantenga pulsado el botón Alimentación del teclado hasta que se encienda 
la pantalla. El instrumento tarda alrededor de un minuto en iniciarse.

 El instrumento tiene dos estados de alimentación: Encendido y Apagado.

2.  Aparecerá la pantalla Iniciar sesión. En la opción Seleccionar usuario, toque 
la opción Administrador.

3.  Introduzca la contraseña de Administrador.

 Pulse (tecla Intro).

4. A continuación, aparecerá la pantalla Inicio.
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Navegación

Realizar la autocomprobación del 
instrumento

En la pantalla Inicio, utilice la pantalla táctil (o las flechas del teclado) para acceder 
a estas funciones del instrumento.

Es muy recomendable realizar una autocomprobación al menos una vez al día para 
verificar que el instrumento funciona correctamente. Para la autocomprobación, es 
preciso utilizar la barra de poliestireno estándar (incluida) y el accesorio de soporte 
de viales.

1064Defender Quick Start Guide 3 Thermo Scientific

Navigation
From the Home screen, use the touch screen (or keypad arrows) to
access these instrument functions.

Performing the Instrument Self Test
It is highly recommended that a Self Test is performed at least daily to
verify that the instrument is operating properly. The Self Test will
require the use of the standard polystyrene rod (included) and vial
holder accessory.

1. Locate the vial holder accessory in the 1064Defender carrying
case, and carefully place the slotted opening over the laser exit
aperture. Rotate the vial holder so that the large opening is
vertically oriented.

2. Place the polystyrene rod into the vial holder, as shown above.  
Press the rod firmly down into the holder so that the laser will enter
the sample.

3. Ensure that any label on the polystyrene rod is rotated away from
the incoming laser, otherwise the Self Test may fail.

4. Press the Self Test button on the Home Screen.

5. Press the Arm Laser button on the keypad. 
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1. Ubique el accesorio de soporte de viales en el estuche de transporte del
1064Defender y coloque con cuidado la abertura ranurada sobre la abertura de 
salida del láser. Gire el soporte de viales de forma que la abertura grande quede 
orientada en sentido vertical.

2. Coloque la barra de poliestireno en el soporte de viales, como se muestra arriba.

 Introduzca la barra en el soporte presionándola con firmeza para que el láser 
acceda a la muestra.

3.  Asegúrese de que cualquier etiqueta de la barra de poliestireno quede alejada 
del láser de entrada; de lo contrario, puede fallar la Autocomprobación.

4. Pulse el botón Autocomprobación en la pantalla Inicio. 

5. Pulse el botón Armar láser en el teclado.
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Análisis de muestras y resultados de análisis

Resultado de SUPERADO 
en la autocomprobación: 
el instrumento ha identificado 
correctamente la varilla de 
poliestireno, lo que indica que el 
funcionamiento es el adecuado.

Resultado de FALLIDO en 
la autocomprobación: el 
instrumento no ha logrado 
identificar la varilla de 
poliestireno y no debe utilizarse 
hasta que se hayan solucionado 
los problemas. Limpie la barra 
de poliestireno con un paño 
humedecido, colóquela en el 
soporte de viales y realice una 
segunda Autocomprobación. 
Si el resultado es FALLIDO, 
póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente.

Si la muestra de fármaco está en una bolsa de plástico cerrada y transparente, el 
instrumento puede analizar la sustancia directamente a través de la bolsa.

1.  Retire la barra de poliestireno del soporte de viales y retire este soporte de la 
abertura de salida del láser.

6. En la pantalla Inicio, pulse el botón Análisis.

 Cuando haya finalizado el análisis, el resultado será SUPERADO o FALLIDO.

1064Defender Quick Start Guide 4 Thermo Scientific

6. On the Home screen, press the Scan button. 

After scanning has completed, the result will either be a PASS or a
FAIL.

Sample Scanning and Scan Results

If your drug sample is in a closed transparent plastic bag, the
instrument will be able to analyze the substance directly through the
bag.
1. Remove the polystyrene rod from the vial holder, and remove the

vial holder from the laser exit aperture.

2. Locate the nose cone in the carrying case, and carefully place the 
slotted end over the laser exit aperture, as shown below.

3. On the Home screen, press the Profiles button.

and select the TF_Narcotics profile, as shown below.

Self Test PASS: Instrument correctly
identified the polystyrene rod,
indicating proper functionality.

Self Test FAIL: Instrument could not 
properly identify polystyrene and
should not be used until the problems
are corrected. Wipe the polystyrene 
rod with a damp cloth, place in vial
holder and perform a second Self
Test. If the result is FAIL, contact
Customer Support.

Nose cone
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2.  Ubique la boquilla en el estuche de transporte y coloque con cuidado el extremo 
ranurado sobre la abertura de salida del láser, como se muestra abajo.

3. En la pantalla Inicio, pulse el botón Perfiles.

y seleccione el perfil TF_Narcotics, como se muestra.
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identified the polystyrene rod,
indicating proper functionality.

Self Test FAIL: Instrument could not 
properly identify polystyrene and
should not be used until the problems
are corrected. Wipe the polystyrene 
rod with a damp cloth, place in vial
holder and perform a second Self
Test. If the result is FAIL, contact
Customer Support.

Nose cone
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6. On the Home screen, press the Scan button. 

After scanning has completed, the result will either be a PASS or a
FAIL.

Sample Scanning and Scan Results
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4. Haga clic en el botón Inicio          en la esquina superior izquierda de la pantalla 
Herramientas.

5. Apoye la bolsa con la muestra de fármaco contra la boquilla, como se muestra
abajo.

6. En la pantalla Análisis de Raman, pulse Análisis para obtener un espectro de Raman.

Aparecerá la pantalla de progreso Análisis.

7. Si las sustancias químicas de la muestra no están en la biblioteca de
Estupefacientes, el Resultado del análisis mostrará «Sin problemas» en verde.
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4. Click on the Home button in the upper left corner of the Tools
screen. 

5. Position your bag of drug sample against the nose cone, shown
below.

6. On the Raman Scan screen, press Scan to acquire a Raman
spectrum. The Scan progress screen will appear.

7. If the chemicals in your sample are not in the Narcotics library,
then the Scan Result will display a green “Clear.”

If a narcotic chemical is detected, then the Scan Result will
display a red “Alarm,” with the name of the chemical indicated on
the screen.

Getting Help and Reachback Support
Customer Support is available by telephone or email, 24/7, 365 
days a year.

Telephone 1-800-374-1992 (USA)
+1-978-642-1100 (International)

Email support@chemid.thermofisher.com

Website pai.thermoscientific.com/support

Mail 2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876
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Obtener ayuda y asistencia de Reachback

Si se detecta la sustancia química del estupefaciente, el Resultado del análisis 
mostrará «Alarma» en rojo e indicará el nombre de la sustancia química en la pantalla.

El servicio de atención al cliente está disponible por teléfono o correo electrónico 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año.

Teléfono: 1-800-374-1992 (EE. UU.) +1-978-642-1100 (resto de países)

Correo electrónico:  support@chemid.thermofisher.com

Sitio web: pai.thermoscientific.com/support

Correo:  2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876

Declaración sobre las normativas de exportación

La información técnica descrita en este documento queda sujeta a las normativas 
de administración de exportaciones de EE. UU. (Export Administration Regulations). 
Es posible que la exportación de esta información técnica a personas o empresas 
extranjeras, dentro o fuera de los Estados Unidos, requiera una autorización previa 
por escrito de la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, 
BIS) del Departamento de Comercio (Department of Commerce) de EE. UU. 
Póngase en contacto con Thermo Fisher Scientific, Inc. antes de dicha transferencia.



Si desea obtener más información, visite 
thermofisher.com/1064defender
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