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Guia de início rápido do 1064Defender
Este Guia de início rápido funciona como introdução à 
segurança, instalação da bateria, informação de início de 
sessão e leituras. Utilize este guia juntamente com o Guia 
do utilizador do Thermo Scientific™ 1064Defender™.

Segurança 
O instrumento NÃO foi concebido para ser intrinsecamente seguro. Não 
utilize o instrumento em nenhum ambiente potencialmente explosivo ou 
onde possam existir gases desconhecidos.

•  Nunca direcione o laser do instrumento para si ou para outras pessoas.

•  Nunca ative o laser, a menos que uma amostra cubra totalmente a abertura do laser.

•  Certifique-se sempre de que o laser está desativado antes de remover a amostra 
da abertura do laser.

•  A distância nominal de perigo ocular (Nominal Ocular Hazard Distance, NOHD) 
do analisador 1064Defender é de 160 cm (63 pol.).  Certifique-se de que 
não se encontram pessoas nem superfícies refletoras a menos de 160 cm 
(63 pol.) do percurso do feixe de laser quando analisar amostras em recipientes 
transparentes ou de vidro. A radiação laser pode não ser totalmente bloqueada 
por estes materiais.

•  Nunca pegue num material potencialmente energético com as mãos durante 
uma leitura.

•  Identifique e utilize equipamento protetor apropriado à situação. Utilize sempre 
óculos de proteção laser e vestuário apropriado para minimizar a exposição da 
pele. Nos casos em que não seja possível controlar os riscos do laser, devem ser 
utilizados óculos de proteção laser de DO 3 para 1064 nm.

Safety
The instrument IS NOT designed to be intrinsically   
safe. Do not use the instrument in any potentially   
explosive or unknown gas environment.

• Never point the laser in the instrument at yourself or others.
• Never activate the laser unless a sample fully covers the laser 

aperture.
• Always ensure that the laser is deactivated before removing the 

sample from the laser aperture.
• The Nominal Ocular Hazard Distance, NOHD, for the 

1064Defender analyzer, is 80 inches (203 cm). Ensure that 
there are no people or reflective surfaces within 48 inches of the 
laser beam path when analyzing samples in glass or clear 
containers. Laser radiation may not be completely blocked by 
these materials.

• Never hold a potentially energetic material with your hands 
during a scan. 

• Identify and wear appropriate protective equipment for the 
situation. Always wear laser safety glasses and dress 
appropriately to minimize exposed skin. Laser safety eye wear of 
OD 3 at 1064 nm must be worn when the laser hazard cannot 
be controlled.

• The instrument is in Vial Mode when the sample is placed in a 
vial, and the vial is placed in the vial holder. When mitigating 
hazards of energetic or thermally sensitive materials, always 
remove the vial cap when scanning in Vial Mode so that 
pressure cannot build up inside the vial, which could cause it to 
explode.

• Use the Scan Delay feature which allows you time to get away to 
a safe distance before the laser is activated. Use Scan Timeout to 
limit the amount of time that the laser is activated.

• Use Vial Mode whenever possible. 
Laser Information Label: Provides information about the class, 
wavelength, and output power of the laser contained within the 
instrument. The label is located on the back of the instrument.

Laser Aperture Label: Alerts the user that the energy from the laser 
exits through this aperture. This radiation can harm the eyes. 
Therefore, take care that the eyes are suitably protected. The label is 
located on the top of the instrument, above the display.

 

1064Defender Quick Start Guide
This Quick Start Guide provides an introduction to Safety, Battery 
Installation, Login Information, and Scanning. Use this guide along with 
the Thermo Scientific 1064Defender User Guide. 
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•  O instrumento encontra-se em Vial Mode (Modo de frasco) quando a amostra é 
colocada num frasco e este é colocado no suporte de frascos. Para mitigar riscos 
de materiais energéticos ou termicamente sensíveis, remova sempre a tampa do 
frasco quando efetuar a leitura em Vial Mode (Modo de frasco), para que não se 
acumule pressão dentro do frasco, o que poderia causar a sua explosão.   

•  Utilize a funcionalidade Atraso da leitura para ter tempo de se afastar para a 
distância de segurança antes de o laser ser ativado. Utilize a função Tempo limite 
da leitura para limitar a quantidade de tempo que o laser está ativado.

•  Utilize o Vial Mode (Modo de frasco) sempre que possível.

Etiqueta com informações sobre o laser: Contém informações sobre a classe, 
o comprimento de onda e a potência de saída do raio laser contido no instrumento. 
A etiqueta encontra-se na parte traseira do instrumento.
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Etiqueta de abertura do laser: Avisa o utilizador de que a energia do laser sai 
através desta abertura. A radiação pode ser prejudicial aos olhos.

Por isso, tenha o cuidado de proteger convenientemente os olhos. A etiqueta 
encontra-se na parte de cima do instrumento, por cima do ecrã.
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Como instalar a bateria no instrumento

Nota: Se a bateria não tiver carga suficiente, consulte as 
instruções de carregamento da bateria no Guia do utilizador.

1. Para abrir a porta da bateria, rode o fecho da porta da bateria 
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

2.  Depois de desbloquear a bateria, a porta fica com o aspeto 
exemplificado à esquerda. Retire a porta da bateria para que 
a bateria fique à vista.

3.  Para colocar a bateria, as ranhuras de contacto devem ficar 
orientadas de modo a ficarem no canto superior esquerdo, 
prontas a ser introduzidas no instrumento, conforme é 
exemplificado à esquerda.

4.  Quando instalar a bateria, certifique-se de que a patilha continua 
acessível, conforme é exemplificado na imagem. Esta patilha 
permite retirar facilmente a bateria quando for necessário carregá-
la. O nível de carga da bateria é apresentado na barra indicadora 
que se encontra perto da patilha de extração da bateria.

5.  Dobre a patilha sobre a extremidade da bateria e volte a 
colocar a porta da bateria. Rode a barra no sentido dos 
ponteiros do relógio para fechar e fixar a porta.

6.  Depois de a bateria ter sido colocada no devido lugar e de a 
porta estar fechada de forma segura, a porta do instrumento 
terá o aspeto exemplificado à esquerda.
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Installing the Battery into the Instrument
1.To open the battery door, twist the battery door
    lock counter clockwise.

2. After unlocking the battery, the door assembly will
    appear as shown at left. Now peel away the battery
    door to expose the battery.

3. To load the battery, the slotted contacts should be
    oriented so that they are on the upper left, ready to
    slide into the instrument as shown at left.

4. When installing the battery, ensure that the tab
     remains accessible as shown. This tab provides ease
     of removal when charging is required. The level of
     battery charge is displayed on the indicator bar near
     the pull-tab. 
5. Fold the tab over the end of the battery, and replace
     the battery door. Twist the bar clockwise to close
     and secure.

6. Once the battery has been replaced and the door has
    been securely closed, the instrument door will
    appear as shown at left.

Note: If the battery is not sufficiently charged, please refer the User 
Guide for battery charging instructions.

How to Login to your Instrument
1. Press and hold the Power button on the keypad until the screen 

lights up. The instrument takes about a minute to boot up. 
The instrument has two power states: ON or OFF.

2. The Login screen appears. Under the Select User option, tap the 
Admin option.

3. Enter the Administrator password. Press (Enter key).

4. The Home screen now appears.
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Como iniciar sessão no instrumento

1. Prima, sem soltar, o botão de alimentação do teclado, até o ecrã se acender. 
O instrumento demora cerca de um minuto a arrancar.

 O instrumento tem dois estados de alimentação: LIGADO ou DESLIGADO.

2.  É apresentado o ecrã Início de sessão. Na opção Selecionar utilizador, toque na 
opção Admin.

3.  Introduza a palavra-passe do Administrador. 

 Prima            (tecla Enter).

4. É apresentado o ecrã Início.
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Navegação

Realizar o autodiagnóstico do instrumento

No ecrã Início, utilize o ecrã tátil (ou as setas do teclado) para aceder às seguintes 
funções do instrumento.

Recomendamos vivamente a realização de um Autodiagnóstico pelo menos uma 
vez por dia, para verificar se o instrumento está a funcionar de forma correta. 
O Autodiagnóstico requer a utilização da haste de poliestireno padrão (incluída) 
e do acessório de suporte do frasco.

1064Defender Quick Start Guide 3 Thermo Scientific

Navigation
From the Home screen, use the touch screen (or keypad arrows) to
access these instrument functions.

Performing the Instrument Self Test
It is highly recommended that a Self Test is performed at least daily to
verify that the instrument is operating properly. The Self Test will
require the use of the standard polystyrene rod (included) and vial
holder accessory.

1. Locate the vial holder accessory in the 1064Defender carrying
case, and carefully place the slotted opening over the laser exit
aperture. Rotate the vial holder so that the large opening is
vertically oriented.

2. Place the polystyrene rod into the vial holder, as shown above.  
Press the rod firmly down into the holder so that the laser will enter
the sample.

3. Ensure that any label on the polystyrene rod is rotated away from
the incoming laser, otherwise the Self Test may fail.

4. Press the Self Test button on the Home Screen.

5. Press the Arm Laser button on the keypad. 
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1. Pegue no acessório de suporte do frasco que se encontra no estojo de
transporte do 1064Defender e coloque cuidadosamente a abertura com 
ranhuras sobre a abertura de saída do laser. Rode o suporte do frasco de forma 
que a abertura grande fique na vertical.

2.  Coloque a haste de poliestireno dentro do suporte do frasco, tal como
é exemplificado acima.

 Pressione firmemente a haste para baixo no suporte, para que o laser entre 
na amostra.

3.  Certifique-se de que qualquer etiqueta existente na haste de poliestireno
fica virada para o lado oposto ao do laser que entra. Caso contrário, o 
autodiagnóstico pode ser reprovado.

4.  Prima o botão Autodiagnóstico no ecrã Início. 

5.  Prima o botão Armar laser no teclado.

1064Defender Quick Start Guide 3 Thermo Scientific

Navigation
From the Home screen, use the touch screen (or keypad arrows) to
access these instrument functions.

Performing the Instrument Self Test
It is highly recommended that a Self Test is performed at least daily to
verify that the instrument is operating properly. The Self Test will
require the use of the standard polystyrene rod (included) and vial
holder accessory.

1. Locate the vial holder accessory in the 1064Defender carrying
case, and carefully place the slotted opening over the laser exit
aperture. Rotate the vial holder so that the large opening is
vertically oriented.

2. Place the polystyrene rod into the vial holder, as shown above.  
Press the rod firmly down into the holder so that the laser will enter
the sample.

3. Ensure that any label on the polystyrene rod is rotated away from
the incoming laser, otherwise the Self Test may fail.

4. Press the Self Test button on the Home Screen.

5. Press the Arm Laser button on the keypad. 

Scan

Review
Scans

Admin 
Settings

Self Test

Profiles

General
Settings

Logout

Home
Battery
Status

Laser exit
asperture

Vial 
holder

Polystyrene
Self Test
Rod

1064Defender Quick Start Guide 3 Thermo Scientific

Navigation
From the Home screen, use the touch screen (or keypad arrows) to
access these instrument functions.

Performing the Instrument Self Test
It is highly recommended that a Self Test is performed at least daily to
verify that the instrument is operating properly. The Self Test will
require the use of the standard polystyrene rod (included) and vial
holder accessory.

1. Locate the vial holder accessory in the 1064Defender carrying
case, and carefully place the slotted opening over the laser exit
aperture. Rotate the vial holder so that the large opening is
vertically oriented.

2. Place the polystyrene rod into the vial holder, as shown above.  
Press the rod firmly down into the holder so that the laser will enter
the sample.

3. Ensure that any label on the polystyrene rod is rotated away from
the incoming laser, otherwise the Self Test may fail.

4. Press the Self Test button on the Home Screen.

5. Press the Arm Laser button on the keypad. 

Scan

Review
Scans

Admin 
Settings

Self Test

Profiles

General
Settings

Logout

Home
Battery
Status

Laser exit
asperture

Vial 
holder

Polystyrene

Rod

Suporte do 
frasco

Haste de  
autodiag-
nóstico em 
poliestireno

Abertura de 
saída do laser



8 Guia de início rápido do 1064Defender

Leitura de amostras e resultados da leitura

APROVADO no 
autodiagnóstico: O instrumento 
identificou corretamente a haste 
de poliestireno, o que indica que 
está a funcionar de forma correta.

REPROVADO no 
autodiagnóstico: 
O instrumento não conseguiu 
identificar corretamente o 
poliestireno e só pode ser 
utilizado depois de o problema 
ter sido corrigido. Limpe a 
haste de poliestireno com um 
pano húmido, coloque-a no 
suporte do frasco e efetue um 
segundo autodiagnóstico. Se 
o resultado for REPROVADO,
contacte o Atendimento ao 
cliente.

Se a sua amostra de droga se encontrar num saco de plástico transparente fechado, 
o instrumento consegue analisar a substância diretamente através do saco.

1.  Retire a haste de poliestireno do suporte do frasco e retire o suporte do frasco da 
abertura de saída do laser.

6. No ecrã Início, prima o botão Leitura.

 Depois de concluída a leitura, o resultado será APROVADO ou REPROVADO.

1064Defender Quick Start Guide 4 Thermo Scientific

6. On the Home screen, press the Scan button. 

After scanning has completed, the result will either be a PASS or a
FAIL.

Sample Scanning and Scan Results

If your drug sample is in a closed transparent plastic bag, the
instrument will be able to analyze the substance directly through the
bag.
1. Remove the polystyrene rod from the vial holder, and remove the

vial holder from the laser exit aperture.

2. Locate the nose cone in the carrying case, and carefully place the 
slotted end over the laser exit aperture, as shown below.

3. On the Home screen, press the Profiles button.

and select the TF_Narcotics profile, as shown below.

Self Test PASS: Instrument correctly
identified the polystyrene rod,
indicating proper functionality.

Self Test FAIL: Instrument could not 
properly identify polystyrene and
should not be used until the problems
are corrected. Wipe the polystyrene 
rod with a damp cloth, place in vial
holder and perform a second Self
Test. If the result is FAIL, contact
Customer Support.

Nose cone
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2. Pegue no bocal cónico que se encontra no estojo de transporte e coloque 
cuidadosamente a abertura com ranhuras sobre a abertura de saída do laser,
conforme é exemplificado abaixo.

3. No ecrã Início, prima o botão Perfis.

e selecione o perfil TF_Narcotics, conforme é exemplificado na imagem.
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1. Remove the polystyrene rod from the vial holder, and remove the

vial holder from the laser exit aperture.

2. Locate the nose cone in the carrying case, and carefully place the 
slotted end over the laser exit aperture, as shown below.

3. On the Home screen, press the Profiles button.

and select the TF_Narcotics profile, as shown below.

Self Test PASS: Instrument correctly
identified the polystyrene rod,
indicating proper functionality.

Self Test FAIL: Instrument could not 
properly identify polystyrene and
should not be used until the problems
are corrected. Wipe the polystyrene 
rod with a damp cloth, place in vial
holder and perform a second Self
Test. If the result is FAIL, contact
Customer Support.

Nose cone
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Bocal cónico
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4. Clique no 
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4. Click on the Home button in the upper left corner of the Tools
screen. 

5. Position your bag of drug sample against the nose cone, shown
below.

6. On the Raman Scan screen, press Scan to acquire a Raman
spectrum. The Scan progress screen will appear.

7. If the chemicals in your sample are not in the Narcotics library,
then the Scan Result will display a green “Clear.”

If a narcotic chemical is detected, then the Scan Result will
display a red “Alarm,” with the name of the chemical indicated on
the screen.

Getting Help and Reachback Support
Customer Support is available by telephone or email, 24/7, 365 
days a year.

Telephone 1-800-374-1992 (USA)
+1-978-642-1100 (International)

Email support@chemid.thermofisher.com

Website pai.thermoscientific.com/support

Mail 2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876

 botão Início no canto superior esquerdo do ecrã Ferramentas.

5. Encoste o saco com a amostra de droga ao bocal cónico, conforme é
exemplificado abaixo.

6. No ecrã Leitura Raman, prima Leitura para adquirir um espectro Raman.

É apresentado o ecrã Leitura em andamento.

7. Se as substâncias químicas da amostra não estiverem na biblioteca de 
Narcóticos, o Resultado da leitura apresentado será "OK".
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Como obter ajuda e apoio Reachback

Se for detetada uma substância química narcótica, no Resultado da leitura é 
apresentado um "Alarme" vermelho e o nome da substância química é apresentado 
no ecrã.

O Atendimento ao Cliente está disponível por telefone ou e-mail, 24 horas por dia, 
365 dias por ano.

Telefone: 1-800-374-1992 (USA)  +1-978-642-1100 (Internacional)

Correio: 2 Radcliff Road, Tewksbury, MA 01876

Declaração sobre regulamentação de exportações

As informações técnicas contidas neste documento estão sujeitas à regulamentação 
em matéria de exportação (Export Administration Regulations) dos EUA. A 
exportação destas informações técnicas para pessoas singulares estrangeiras ou 
pessoas coletivas estrangeiras, dentro ou fora dos Estados Unidos da América, 
pode exigir autorização prévia por escrito do Department of Commerce, Bureau of 
Industry and Security dos EUA. Contacte a Thermo Fisher Scientific, Inc. antes de 
efetuar uma transferência deste tipo.

E-mail: FSI-Product.Support@thermofisher.com
Site: portables.thermoscientific.com
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